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Format RAW
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Zapis zdjeé w plikach RAW pozwala zwiekszy¢ kontrole nad jakoscia utrwalanego obrazu

Wiece] niz negatyw

Dynamiczny rozwoj fotografii cyfrowej sprawia, ze do rak przecietnego uzytkownika trafiajg juz nie tylko coraz

lepsze i tansze konstrukcje, ale i technologie przetwarzania obrazu dostepne jeszcze do niedawna jedynie dla

profesjonalistéw. Jedna z takich ,zawodowych” funkcji jest format zapisu RAW.

Przemystaw Imielifiski

szystkie aparaty cyfrowe zapisujq
fotografowane obrazy w formacie
JPEG. Niewatpliwa zaleta wyko-

rzystywanego wéwczas algorytmu kompresji
jest niewielka objeto$¢ otrzymywanych pli-
kéw, okupiona jednak do$¢ znaczna utratq
informacji o utrwalonym obrazie (tylko 24-bi-
towa gtebia koloru oraz - w zalezno$ci od wy-
branego stopnia kompresji - mniej lub bar-
dziej widoczne artefakty). Na szcze$cie wraz
ze spadkiem cen no$nikéw pamieci na rynku
pojawiaja sie coraz czesciej modele - takze te
kompaktowe - oferujace mozliwo$¢ zachowy-
wania zdjeé¢ w postaci plikéw TIFF lub RAW.
Oba wymienione formaty pozwalajga na zapi-
sanie fotografii bez utraty informacji o obra-
zie, jednak ich pozostate wtasciwosci znacz-
nie sie réznia. Przyjrzyjmy sie zatem ich
mocnym i stabym stronom...

TIFF - piekny, lecz za duzy
Jednym =z najstarszych i najpopularniej-
szych sposob6éw bezstratnego zapisu grafiki
jest format TIFF. Mozna za jego pomoca za-
chowywac bez utraty informacji zeskanowa-
ne zdjecia lub namalowane grafiki z 24-,
a nawet 48-bitowa glebia koloréw.

Wada TIFF-a jest niestety trudna do zaak-
ceptowania przez cyfrowych fotograféw
pracujacych poza studiem wielko$¢ plikdw.
W wyniku zapisania zdjecia o wymiarach
2560%1920 z 24-bitowq paleta barw (z ma-
trycy o rozdzielczosci 5 milionéw pikseli)
otrzymamy zbiér o wielkosci 14 megabaj-
tow. Istnieja co prawda metody pozwalajace
na bezstratng kompresje plikéw TIFF (np. al-
gorytm LZW), ale ze wzgledu na potrzebna
moc obliczeniowa nie sa one stosowane
w cyfrakach.

Charakterystyka formatow zapisu w aparatach cyfrowych

Format JPEG TIFF RAW
Gtebia koloru 24 bity 24 bity* 8-16 bitéw okreslajacych jasnos¢
koloru sktadowego, ktére po kon-
wersji zamieniajg sie w od 24 do 48
bitéw informacji o kolorze punktu
Kompresja stratna brak* brak lub bezstratna
Wielkos¢ pliku mata duza $rednia
Uniwersalnos¢ tak tak nie
Uwagi w zaleznosci od stop- | znaczna mozliwos¢ konwertowania
nia kompresji w obrazie  wielko$¢ plikéw, obrazu z réznymi wartosciami
zawsze widoczne sg dtugi czas balansu bieli, nasycenia koloréw,
wieksze badz zapisu na korekcji ekspozycji, wyostrzania
mniejsze zaktécenia karte i odszumiania

* dotyczy sposobu zapisu realizowanego przez aparaty cyfrowe
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Problem stanowi jednak nie tylko szybko
wyczerpujace sie miejsce na karcie pamieci.
Plik takich rozmiaréw jest tez znacznie dtu-
z€j zapisywany (nawet przez kilkadziesiat se-
kund), co utrudnia wykonywanie kolejnych
zdjeé¢ w krétkich odstepach czasu.

RAW - surowy,
ale z potencjatem
Ograniczenia w formacie JPEG z jednej stro-
ny, z drugiej za$ znaczne rozmiary plikéw
TIFF zdecydowaly o wyposazeniu popular-
nych aparatéw cyfrowych w mozliwo$¢ ob-
stugi trzeciego z wymienionych formatéw.
RAW (ang. surowy) jest zbiorem informa-
cji o natezeniu $wiatta padajacego na po-
szczegllne piksele matrycy w czasie ekspo-
zycji. Nie zawiera wiec danych o kolorze, bo
kazda komorka $wiattoczuta na matrycy re-
jestruje tylko jeden z podstawowych koloréw
- R (czerwony), G (zielony), B (niebieski).
Pozostate informacje sq pdZniej interpolowa-
ne na podstawie o$wietlenia sasiednich
czujnikéow (patrz: B36). Dzieki temu otrzy-
mywane pliki sa znacznie mniejsze, niz ma
to miejsce w przypadku wykorzystania for-
matu TIFF. Nie bez znaczenia jest takze fakt,
ze obraz w formacie TIFF zarejestrowany zo-
stanie przez aparat z 24-bitowa gtebia kolo-
ru, co da nam zaledwie o$miobitowa rozpie-
to$¢ tonalna dla kazdego z koloréw
podstawowych. W przypadku formatu RAW
- w zaleznodci od czuto$ci danej matrycy
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Format RAW

- mozemy uzyska¢ nawet 16-bitowq gradacje
tonalng dla kazdego piksela matrycy CCD
czy CMOS. Obrazy przekonwertowane z po-
staci RAW pozwola nam wiec uzyskac az 48-
bitowa palete koloréw, a tym samym zacho-
waé wiecej szczegdtéw, tak istotnych
w ciemnych i jasnych partiach obrazu. Po-
zwoli nam to na wigksza swobode dziatania
podczas korekcji zdjecia.

Niestety, aby obejrze¢ zapisany w ten
spos6b obraz, musimy przekonwertowaé
plik RAW przy uzyciu specjalnego programu
lub wtyczki przeznaczonych dla konkretne-
go modelu aparatu. Aplikacja taka, znajac
rozmieszczenie poszczegdlnych pikseli i od-
powiadajacych im koloréw, na bazie zapisa-
nych warto$ci ekspozycji dokona interpolacji
wiasciwego, kolorowego juz obrazu. W tej
z pozoru czasochtonnej i uciazliwej koniecz-
nosci konwertowania plikéw kryje sie jednak
chyba najistotniejsza zaleta tego formatu.

Pstryknij to jeszcze raz!
Ilez to razy, ogladajac juz w domu wyniki na-
szej sesji fotograficznej, zastanawiali$my sie,
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By w petni wykorzysta¢ mozliwosci edycji obrazu,

oferowane przez format RAW, powinnismy siegnac

po bardziej zaawansowane narzedzia. Szczegdlnie
godny polecenia jest ADOBE PHOTOSHOP CAMERA RAW
& JPEG 2000 PLUG-IN (ponizej). Wspétpracuje on ze
zdecydowanie najwieksza liczba aparatéw i ma boga-
ty wybér opcji, dziatajac przy tym niezwykle szybko

i skutecznie.
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OLYMPUS RAW CONVERTER to
przyktad dotaczanego przez
producentéw aparatéw pro-
gramu do obstugi plikéw
RAW. Sa to przewaznie proste
aplikacje, konwertujace zdje-
cia w oparciu o parametry
zdefiniowane podczas foto-
grafowania.
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ktérych jakos$¢ i dopasowanie do indywidual-
nych preferencji znacznie przewyzsza mozli-
wosci firmware’u aparatow.

Czyz to nie piekne? W zaciszu

W Captura Oiw DSLR 30 days trial - (TA1B) CRW_2727.CRW [ Carse FOS-100 Gasarc -+ Adsba RGE (1998) ]
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CaPTURE ONE DSLR to aplikacja przeznaczona dla
0s6b korzystajacych z cyfrowych lustrzanek. Mitosni-
cy technicznej doskonatosci odkryja w niej ogromne
bogactwo narzedzi do konwersji i korekcji obrazu.

czy dane ujecie nie wygladatoby bardziej
efektownie przy innych ustawieniach apara-
tu. Ach, gdyby tak mozna bylo powtérzyé
niektére kadry z réznymi parametrami...
Alez mozna! Specyfika formatu RAW powo-
duje bowiem, ze dane dotyczace np. korekcji
ekspozycji, balansu bieli czy wartosci pro-
gramowego wyostrzania umieszczane sa nie-
jako obok samego obrazu. Mozna je wyko-
rzysta¢ podczas konwersji obrazu, ale
mozna tez zdefiniowa¢ te dane na nowo.
Oczywiscie nie skorygujemy juz wartosci
przystony, czasu ekspozycji czy czutosci.
Z wszystkimi pozostatymi parametrami, ktdére
sq przetwarzane przez aparat po przechwyce-
niu obrazu z matrycy, mozemy jednak ekspe-
rymentowa¢ do woli. Tym bardziej ze wydaj-
no$¢ wspotczesnych komputeréw pozwala
wykorzystywa¢ bardzo zaawansowane algo-
rytmy odszumiania czy wyostrzania zdjec,

CHIP | GRUDZIEN 2003

wRps 186, "% n e
=" — R - I
[ R R

| Sl ol ey Salrend

&

Y

wlasnego pokoju, ogladajac zdje-
cia na monitorze komputera, mo-
zemy spokojnie ,naswietla¢” ko-
lejne kadry, za kazdym razem
korzystajac z nieprzetworzonych,
oryginalnych danych Zrédtowych.
.« DPoréwnanie z filmem analogo-
wym narzuca sie tu samo, choé
1 mozliwosci oferowane przez cy-
v « frowy ,negatyw” wydaja sie
znacznie wigksze. Aby sie jednak
o nich przekona¢, warto siegna¢
po odpowiednie oprogramowanie,
poniewaz to dostarczane przez
producentéw wraz z aparatem nie
zawsze pozwala na edycje plikow
RAW w pelnym zakresie.

Wybor raczej ograniczony

Cho¢ na rynku dostepnych jest przynaj-
mniej kilka zaawansowanych konwerteréw
plikéw RAW, to jednak wybér konkretnej
aplikacji - ze wzgledu na réznice w budowie
matryc - uzalezniony bedzie zazwyczaj od
marki i typu naszego aparatu. Pod tym
wzgledem najbardziej uniwersalny okazuje
sie¢ Adobe Photoshop Camera RAW & JPEG
2000 plug-in. Wtyczka ta obstuguje pliki
RAW zapisane przez aparaty takich produ-
centéw, jak Canon, Fujifilm, Minolta, Nikon
i Olympus. Plugin pozwala takze konwerto-
waé pliki z indywidualnie definiowanymi
parametrami gtebi, przestrzeni i nasycenia
koloru, balansu bieli, ekspozycji, jasnosci,
kontrastu oraz wyostrzania lub wygtadzania
obrazu. Podobne funkcje w zakresie obstugi
omawianego formatu oferuje takze Adobe
Photoshop CS.

Réwnie interesujacym - choé¢ nieco mniej
wygodnym w uzyciu - narzedziem jest
BreezeBrowser. Jest on przenaczony do
wspoétpracy z aparatami Canona serii Power-
Shot (G1, G2, G3, G5, Pro90 IS, S30, 40, S45,
$50) oraz EOS D30, D60, 10D, 300D, 1D, 1Ds.

Pozostate dostepne aplikacje to w wiek-
szosci przypadkéw propozycje dla posiada-
czy drozszych cyfrakéw. Sposréd nich na
szczegllna uwage zastuguja programy:
Bibble, pozwalajacy konwertowa¢ pliki z Ni-
kona D1, Canona D30, Olympusa E10, Fuji
S2 i Kodaka DCS 760, oraz Capture One
DSLR wspétpracujacy z lustrzankami Cano-
na EOS 1D, 1Ds, 10D, D30, D60 oraz Nikona
D100 i D1X. Ostatnia z wymienionych apli-
kacji poza opcjami konwersji obrazu z for-
matu RAW dysponuje takze bardzo bogatym
zestawem narzedzi korekeji obrazu.

Format RAW przyda sie szczeg6lnie wte-
dy, gdy nie mozemy ryzykowa¢, ze zdjecie
nam nie wyjdzie. W sytuacji, ktéra sie juz nie
powtérzy, lepiej zostawi¢ sobie mozliwo$é
~powtdrzenia” ujecia na komputerze. |

0 Wiecej informaciji

POPULARNE KONWERTERY RAW
BIBBLE
http://www.bibblelabs.com/
BREEZEBROWSER
http://www.breezebrowser.com/
CAPTURE ONE DSLR
http://www.phaseone.com/
YARCPLUS
http://www.yarcplus.com/
POROWNANIE WYBRANYCH KONWERTEROW
http://www.canonians.com/
rawconverterscomp.htm
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