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Korzystanie
z ATl Multimedia Center

W rozdziale tym przedstawiono sposob korzystania ze
specjalnych narzedzi ATI Multimedia Center. Multimedia
Center (Centrum multimedialne) jest pakietem produktow, w
sktad ktorych wehodzi odtwarzacz TV, odtwarzacz ptyt Video
CD, odtwarzacz ptyt CD Audio, ptyt DVD oraz program File
Player i Media Library.
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2 Uruchamianie ATI Multimedia Center

Uruchamianie ATl Multimedia Center

Uruchamianie z paska LaunchPad

Pasek LaunchPad RS RERET gaerx
pozwala na latwe E—
uruchomienie aplikacji nalezacej do Multimedia Center —
wystarczy tylko kliknaé¢ ikong danego narze¢dzia. Pasek
LaunchPad otwiera si¢ samoczynnie przy wlaczeniu komputera.
Jesli jest to niepozadane, mozna klikna¢ pasek prawym
przyciskiem myszy i w rozwijalnym menu wylaczy¢ opcje
Laduj przy uruchomieniu.

* Aby unieruchomi¢ Pasek LaunchPad, kliknij go prawym
przyciskiem myszy i wybierz pozycj¢ Dokuj. Aby zmieni¢
pozycje¢ blokowania paska na ekranie, kliknij
unieruchomiony pasek LaunchPad prawym przyciskiem
myszy, wybierz Strona ® oraz umiejscowienie.

* Aby zmieni¢ rozmiar paska LaunchPad, gdy nie jest on
zadokowany, kliknij go dwukrotnie lub kliknij prawym
przyciskiem myszy i wybierz jego rozmiar.

Przyciski po prawej stronie paska LaunchPad pozwalaja na
dostgp do ustawien pulpitu, uruchamianie Pomocy oraz
zamykanie paska LaunchPad. Je$li w systemie nie
zainstalowano tunera telewizyjnego, na pasku zamiast pozycji
tunera TV pojawia si¢ Video In.

Niektére z narzedzi Multimedia Center uzywaija tych

samych zasobdw. Jesli uruchomi sig jeden z tych

programow przy aktywnym innym programie,

wyswietlony zostaje komunikat informujacy o konflikcie

zasobdw. Istniejg cztery rozwigzania:

* uruchomi¢ oba programy z obnizong wydajnoscia,

@ jesli jest to mozliwe,

» zawiesi¢ dziatanie jednego programu na czas
dziatania drugiego,

* zamkng¢ pierwszy program,

* nacisng¢ Anuluj, aby nie uruchamia¢ drugiego
narzedzia.
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Uruchamianie z paska zadan Windows®

1 Naciénij przycisk Start na pasku zadan Windows, nastepnie
wybierz Programyp .

2 Wskaz pozycje ATT Multimedia Center », a nastepnic
wybierz opcje CD Audio, DVD, LaunchPad, File Player, TV,
Video CD, Media Library lub Konfiguracja.

Informacje na temat uzywania narzedzi ATI MultimediaCenter
mozna znalezé w Pomocy podrecznej.

Pomoc podreczna

.-T\ Pomoc dla narzedzi. Aby wyswietli¢ Pomoc podreczna, kliknij
przycisk Pomoc w dowolnym panelu wyswietlania.

Pomoc kontekstowa. Pomoc kontekstowa jest zawsze dostgpna dla

F1 kazdego narzedzia -- wystarczy nacisna¢ klawisz F1.
Podpowiedzi dla narzedzi. Aby wyswietli¢ opis przycisku,
. wystarczy przesuna¢ nad nim wskaznik myszy. Po zaznajomieniu si¢

z ATI Multimedia Center mozesz zdecydowac si¢ wylaczy¢ t¢ pomoc

-- kliknij wtedy pole wyboru Wys$wietlaj podpowiedzi narzedzi na

karcie Wys$wietlanie (wigcej informacji mozna znalez¢ w rozdziale

Ustawienia ekranu TV na stronie 15).

ﬂ Pomoc Pulpitu ATI. Aby wyswietli¢ pomoc dotyczaca opcji
graficznych karty ATI, kliknij dwukrotnie ikong ATI znajdujaca sig

w prawej dolnej czgsci ekranu.

Internet. Kliknij napis http://www.ati.com/support/index.html,

. aby uzyskac¢ dostgp do wsparcia technicznego, gdzie mozna pobraé
sterowniki oraz uzyska¢ informacje techniczna i instrukcje dotyczace
gwarancji.

ATI REMOTE WONDER™

Pilot zdalnego sterowania ATI REMOTE WONDER
posiada wszystkie funkcje myszy we wszelkiego rodzaju
aplikacjach systemu Windows®. Dzicki temu, jezeli w

o
L

systemie zainstalowana jest karta graficzna firmy ATT, EiE
uzytkownik otrzymuje dodatkowg kontrole na 3:5_3
oprogramowaniem firmy ATI. Wigcej informacji oraz LT
instrukcje dotyczace instalacji znajduja si¢ w :é:

dostarczonym wraz z karta Podreczniku instalacji ATI
REMOTE WONDER.


http://www.ati.com/support/index.html
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Narzedzie konfiguracyjne Multimedia
Center Configuration Tool

Jezeli uruchomiony jest program Multimedia Center, to
ustawienia mozna konfigurowac¢ za posrednictwem okien
dialogowych Ustawienia. Mozna réwniez postuzy¢ si¢
narzg¢dziem konfiguracyjnym Multimedia Center Configuration
Tool, aby uzyskac dostep do ustawien dzwigcku DVD, ustawien
obrazu TV, PC Check, typow plikow i ustawien karnacji w
nastepujacych celach:

* Modyfikacja ustawien, ktdre pozostaja niezmienione przez
dtuzszy czas.

* Zmiana ustawien i uruchomienie testow diagnostycznych,
gdy program Multimedia Center nie jest uruchomiony.

* Modyfikacja tych ustawien zaawansowanych, ktore powinny

by¢ zmieniane tylko w razie koniecznosci.

Aby uruchomic¢ narzedzie konfiguracyjne Multimedia
Center Configuration Tool

z paska o e p——
LaunchPad Tl - CF* FREHE = CICNAE

Kliknij przycisk

narzgdzia konfiguracyjnego Configuration Tool na pasku
Launchpad. Wigcej informacji na temat paska LaunchPad
mozna znalez¢ na stronie 2.

z paska zadan systemu Windows®

1 Nacis$nij przycisk Start na pasku zadaf Windows,
nast¢pnie wybierz Programy.

2 Wpybierz pozycje ATI Multimedia Center, a nastepnie
Konfiguracja.



Narzédzie konfiguracyjne Multimedia Center Configuration Tool 5

Aby zmieni¢ ustawienia dzwieku DVD

Kliknij kart¢ DVD w oknie Multimedia Center Configuration
Tool. Spowoduje to wyswietlenie trzech opcji wlasciwosci
audio.

Wiacz dynamiczng W catym zakresie dynamiki strumienia

kompresje audio stosowana jest kompresja
dynamiczna (ustawienie zalecane
podczas przyciszonego odtwarzania
oraz odtwarzania za pomocg gtosnikoéw
niewielkich rozmiaréw).

Sygnat wyjsciowy Uwzglednia w wyjsciowym,

zgodny z sygnatem dwukanatowym sygnale stereo
surround (Dolby® Pro informacje Dolby Pro Logic, ktdre sg
Logic®). odczytywane przez zewnetrzny

dekoder/wzmacniacz Dolby Pro Logic.

Dodaj kanat efektéw o  Podczas tgczenia dwukanatowego

niskiej czestotliwosci sygnatu stereo uwzgledniany jest kanat

do downmixu LFE (subwoofer). Ustawienie zalecane
w wypadku, gdy system jest
wyposazony w zewnetrzne gtosniki
niskotonowe lub dla zwigkszenia mocy
niskich sygnatéw; dotyczy to wytacznie
odtwarzania ptyt DVD, w ktérych na
Sciezkach dzwiekowych w formacie
Dolby Digital 5.1 zapisane sg
niezmienione dane LFE.

Dostgpna jest rowniez opcja adaptacyjnego usuwania przeplotu,
jezeli system wyposazony jest w kartg graficzng ATI RADEON lub
nowsza. Jej wlaczenie najczgsciej powoduje polepszenie jakosci
odtwarzania dzwigku DVD.

Aby zmieni¢ ustawienia odtwarzania obrazu TV

Kliknij kartg¢ TV w oknie Multimedia Center Configuration Tool.
Na karcie TV dostgpne sa ustawienia zrodla przechwytywania
obrazu wideo. Jezeli w systemie zainstalowanych jest wiele
dekoderéw obrazu wideo, ustal ktory z nich ma by¢ uzywany
domyslnie w programie Multimedia Center TV.

Aby zmienic¢ typy plikow

Na karcie Typy plikow wyswietlone sa typy plikow skojarzone z
poszczego6lnymi aplikacjami Multimedia Center. Kliknij kartg
Typy plikéw w oknie Multimedia Center Configuration Tool.
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Aby zmieni¢ ustawienia PC Check

Zadaniem funkcji PC Check jest przeprowadzenie testow
okreslajacych, czy dany komputer jest odpowiednio
skonfigurowany do odtwarzania tresci multimedialnych. Jezeli
jakikolwiek test komputera zakonczy si¢ niepowodzeniem,
funkcja PC Check zaleci sposob rozwigzania problemu.

Wyniki testu sg najlepszym mozliwym przyblizeniem
stanu rzeczywistego, jednak nie sg doktadne w 100%.

1 Na pasku zadan systemu Windows kliknij przycisk Start,
wskaz pozycj¢ Programy, przejdz do pozycji ATI
Multimedia Center i wybierz opcjg Konfiguracja.
Spowoduje to wyswietlenie okna dialogowego z
komunikatem ostrzegawczym, w ktorym okreslone beda
wymagania, ktore nalezy spetni¢ przed rozpoczgciem
testow.

2 Kliknij przycisk Uruchom testy, aby uruchomi¢ testy.

Czas trwania testow wynosi okoto 45 sekund. Po ich
ukonczeniu nalezy klikna¢ przycisk Szczegoly, aby
wyswietli¢ uzyskane wyniki.

Aby zmieni¢ ustawienia karnacji

Kliknij kart¢ Karnacje w oknie Multimedia Center
Configuration Tool 1 wybierz karnacje dla poszczegolnych
sktadnikéw programu Multimedia Center.

Tranquility Zero-G
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Odtwarzacz TV

Ogladaj telewizj¢ na
monitorze komputera!
Mozesz odbiera¢ do 125
programow telewizji
kablowej oraz do 70
programow telewizji
tradycyjnej o ptynnym
petnoklatkowym obrazie
na pelnym ekranie lub w
oknie.

TV udostegpnia szereg

zaawansowanych narzedzi: TV-On-Demand, ogladanie
napisoOw kodowanych, funkcja osobistego magnetowidu,
zatrzymywanie i przechwytywanie klatek wideo,
przeskakiwanie po kanatach, programowanie zdarzen, listy
programow TV Listings, blokada programéw i inne.

Kliknigcie logo znajdujacego si¢ w lewym gérnym rogu panelu
wyswietlania powoduje wys$wietlenie komunikatu
“Informacje...”. Jesli zainstalowano kilka narzedzi Multimedia
Center, w menu zadan beda wyswietlane narz¢dzia dostepne i
aktywne.

Wiecej informacji na temat korzystania z przyciskow sterowania
TV mozna znalez¢ w Pomocy podrecznej oraz w
podpowiedziach dla narzedzi.

* W niektdrych krajach niektére kanaty moga nie by¢

dostepne.
* Nie wszystkie narzedzia TV moga by¢ dostepne w
przypadku korzystania z kart z Video-In.
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Aby uruchomi¢ TV

z paska L RS EEET suerx
LaunchPad L = e
Kliknij przycisk

odtwarzacza TV na pasku Launchpad. Wigcej informacji na
temat paska LaunchPad mozna znalez¢ na stronie 2.

z paska zadan systemu Windows®

1 Nacis$nij przycisk Start na pasku zadaf Windows,
nast¢pnie wybierz Programy .

2 Wskaz pozycje ATI Multimedia Center® i wybierz
polecenie TV.

TV mozna takze uruchomi¢ z innych programéw

Multimedia Center zainstalowanych w komputerze.
Kliknij logo firmy ATI na panelu sterowania danego programu
lub panelu wyswietlania i wybierz opcj¢ TV.

Video-In

Jesli w systemie nie zainstalowano tunera TV, dostgpny jest
niewielki panel kontrolny, dzigki ktoremu mozna nagrywac
obraz wideo ze zrodet zewngtrznych.

Przy korzystaniu z karty z wejsciem wideo nie sg
dostepne ponizsze narzedzia:

» Ustawienia tunera TV (patrz stronie 18.)
@ » Przeskakiwanie po kanatach (patrz stronie 23.)
* TV-On-Demand (patrz stronie 36.)
* Blokada kanatu (patrz stronie 32.)
» Zabezpieczenie przed dzie¢mi (patrz stronie 33.)
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Ustawianie TV

Przy pierwszym uruchomieniu TV nalezy skorzysta¢ z Kreatora
inicjalizacji. Przy nastgpnych uruchomieniach kreator nie
bedzie wyswietlany automatycznie, jednak mozna go wywotaé
w celu zmiany ustawien. Kreator inicjalizacji pozwala tatwo i
szybko skonfigurowa¢ ustawienia kanalow telewizyjnych,
zabezpieczenia przed dzie¢mi, dzwigku, formatu nagrywania
oraz narzedzia TV-on-Demand.

Kreator inicjalizacji

©=n Kliknij przycisk Ustawienia, a nastgpnie kart¢ Ekran.

Kliknij przycisk Kreator inicjalizacji... . Wyswietlony zostanie
Kreator inicjalizacji kanatow TV. Postepuj zgodnie ze
wskazdéwkami, aby wybra¢ pasmo kablowe lub antenowe,
okresli¢ standard telewizyjny i wyszukac stacje.

Kliknij przycisk Dalej>. Pojawi si¢ Kreator Inicjalizacji
Zabezpieczenia przed dziecmi dla TV. Postgpuj zgodnie ze
wskazdéwkami na ekranie, aby ustawié¢ lub zmieni¢ hasto
zabezpieczajace.

* Podanie hasta jest opcjonalne.
* W hastach rozrézniane sg wielkie i mate litery, a
@ dlugos¢ hasta musi wynosi¢ przynajmniej trzy znaki.
* W przypadku zapomnienia hasta konieczne bedzie
odinstalowanie i ponowne zainstalowanie tunera TV.

Kliknij przycisk Dalej>. Wyswietlony zostanie Kreator
inicjalizacji dzwigku. Postgpuj zgodnie ze wskazowkami, aby
skonfigurowa¢ podtaczenia sygnatu dzwigku. Najczesciej
wykonuje si¢ polaczenia za pomoca kanatu Line-In.

» Jesli w TV nie stycha¢ dzwigku, nalezy sprawdzié
prawidlowo$¢ dostrojenia do kanalu telewizyjnego oraz
poprawnos¢ podlaczen sygnatu dzwigku. Wigcej informacji
zawiera rozdzial Wykrywanie i usuwanie usterek na
stronie 114.

Kliknij przycisk Dalej>. Wyswietlony zostanie Kreator
inicjalizacji formatu nagrywania. Postgpuj zgodnie ze
wskazowkami, aby wybra¢ domyslny format nagrywania.
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Kliknij przycisk Dalej>. Wyswietlony zostanie Kreator
inicjalizacji TV-On-Demand . Postepuj zgodnie z instrukcjami
kreatora, aby wybra¢ plik tymczasowy i przydzieli¢
odpowiednig ilo§¢ miejsca na dysku twardym. Wskazywany
bedzie dostepny czas. Przycisk Zaawansowane ustawienia
pozwala dobraé parametry jako$ci obrazu i obciazenia
procesora.

Jezeli komputer wyposazony jest w kartg wideo ATI
ALL-IN-WONDER i ATI TV WONDER, to po kliknigciu
przycisku Dalej > wyswietlona zostanie strona z ustawieniami
mulTView ", gdzie mozna wlaczy¢ funkcje mulTView (obraz
w obrazie), okresli¢ potozenie okna mulTView i wlaczy¢
wyswietlanie na dwdch monitorach.

Kliknij przycisk Dalej>. Wyswietlony zostanie komunikat
Kreator inicjalizacji zakonczyt prace. Kliknij przycisk
Zakoncz, aby zakonczy¢ konfiguracjg TV.

Zmienianie rozmiaru wyswietlacza TV

Rozmiary tunera TV mozna zmienia¢ mysza, przyciskiem
maksymalizacji lub klawiszem CTRL i innym.

* Przycisk F2 przetacza wyswietlanie panelu sterowania w
celu zaoszczedzenia miejsca na pulpicie.

Aby zmieni¢ rozmiar ekranu TV za pomoca myszy

Przeciagnij krawedz ekranu TV. Obraz TV zachowuje
proporcje szerokosci do wysokosci 4:3, co pozwala uniknaé
znieksztalcen obrazu (aby to zmienié, patrz Ustawienia ekranu
TV na stronie 15).

™ Aby wyswietlic obraz TV na petnym ekranie

Nacisnij CTRLAF lub ALT+F, aby przetaczy¢ migdzy trybem
petnoekranowym, a rozmiarem biezacym albo kliknij przycisk
maksymalizacji. Aby powrdci¢ do poprzedniego rozmiaru,
naci$nij klawisz Esc.
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Aby przelacza¢ miedzy standardowymi rozmiarami
Ctrl  obrazu TV przy uzyciu klawisza CTRL

Malutki CTRL+1
Maly CTRL+2
Sredni CTRL+3
Duzy CTRL+4
e e el AL

biezacym

Zwigkszenie rozmiaru panelu

o ) CTRL + strzatka w gore
wyswietlania

Zmniejszenie rozmiaru panelu

.. . CTRL + strzatka w dot
wyswietlania

Menu narzedzi TV

Narzedzia tunera TV udostgpniane sg po kliknigciu prawym
przyciskiem myszy w obrgbie panelu sterowania lub obrazu
panelu wyswietlania. Jest to przydatne przy wyswietlaniu na
peinym ekranie.

Ustawienia Wyswietla karte ustawien TV.

Zawsze

. Wyswietla tuner TV na wierzchu okien innych aplikaciji.
na wierzchu

Wyswietl

panel Wyswietla panel sterowania tunera TV.

sterowania

ThruView ™ Jesli w komputerze zainstalowano karte graficzng RADEON
lub nowsza, dostepne sg opcje Pulpit ThruView i Okno
ThruView.

Pulpit ThruView: Po zminimalizowaniu biezacy panel
wyswietlany jest na catym ekranie w postaci potprzezroczystej
warstwy umieszczonej na wierzchu pozostatych okien.

Okno ThruView: Biezacy panel wyswietlany jest w postaci
potprzezroczystej warstwy umieszczonej na wierzchu innych
okien, umozliwiajgc w ten sposéb jednoczesne ogladanie TV i
wykonywanie innych czynnosci.
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Rozmiar
obrazu wideo

Wspoétczynnik
ksztaltu obrazu

Ztacze

Tryb
dzwieku

Napisy
kodowane

Powiekszanie

Informacije...

Zamknij

Przetacza miedzy dostepnymi rozmiarami panelu:

Malutki 160 x 120 pikseli
Maty 240 x 180 pikseli
Sredni 320 x 240 pikseli
Duzy 640 x 480 pikseli

Pelny ekran

Umozliwia wybranie wspotczynnika szerokosci do wysokosci
okna obrazu wideo:
Zmienny Umozliwia zmiane rozmiaru okna
i dostosowanie do wtasnych potrzeb.
Standardowy Standardowy wspétczynnik ksztattu
4:3 obrazu uzywany w transmisji telewizyjne;.
Z paskami  (16:9, 1.85:1, 2.35:1)
Gorna i dolna czesci ramki jest obcinana,
aby obraz zmiescit sie w szerszym oknie.
Ekran panoramiczny(16:9, 1.85:1, 2.35:1)
Rozmiar obrazu jest przeskalowywany,
aby zmiescit sie w szerszym oknie.

Okresla zrodto sygnatu wideo:

Tuner TV Wybiera wejscie z tunera TV.
Composite Wybiera wejscie wideo Composite.
S-Video Wybiera wejscie S-Video.

Wybiera tryb dzwieku:

Napisy Napisy kodowane sg wyswietlane

przy wyciszeniu przy wyciszonym dzwieku.

Stereo Wiacza dzwiek stereo w tunerze TV.

Oba Odtwarzane sg sciezki audio standardowe i
drugorzedne.

SAP Wiacza drugorzedng $ciezke dzwiekowa.

Mono Wigcza dzwiek mono.

Okresla sposob wyswietlania napisow kodowanych. Mozna
takze wigczy¢ narzedzia HotWords oraz TV Magazine. (Patrz
Hot Words ™ na stronie 26 i TV Magazine na stronie 27.)

Pozwala wybraé stopien powiekszenia (2x, 4x lub 8x) lub
zmniejszy¢ powiekszenie. Wiecej informacji na ten temat
znajduje sie w sekcji Powiekszanie obrazu i przesuwanie
powiekszonego fragmentu na stronie 30.

Wyswietla okno dialogowe Informacje...

Zamyka tuner TV.
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Klawisze skrétu tunera TV

Ponizsze klawisze umozliwiaja sterowanie tunerem TV za

pomoca klawiatury.

Kiawisz(<)

Wstrzymaj
Odtwarzaj
Przetacz Odtwarzanie / Wstrzymywanie

Przejdz do przodu / do tytu

Gtlosniej / Ciszej

Kanat w gore / w dot

Ustawienia

Przetacz wyswietlanie napiséw kodowanych
Zmniejsz powiekszenie

Przechwy¢ obraz statyczny

Profile rozmiaru (Malutki, Maty, Sredni, Duzy)
Wi, / wyt. petny ekran

Wytacz petny ekran

Zmien cyklicznie rozmiar na wiekszy / mniejszy

Zabezpieczenie przed dziecmi wigczone /
wylaczone

Nagrywaj
Pomoc
Ukryj panel sterowania

Ukryj panele i krawedzie; panel wideo rozciagnij
do krawedzi

Zawsze na wierzchu

Ctrl + B
Ctrl + X
Spacja
End / Home

(klawiatura numeryczna)
VAR S 2

(klawiatura
alfanumeryczna)
_I= -+

YA

Ctrl + S

Ctrl+ C

Alt+Z

Ctrl + Insert
Ctrl+1—Ctrl + 4
Ctrl + F

Esc

Ctrl + AN/ Ctrl + \b
Ctrl + L

Ctrl +R
F1
F2

F3

F4
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Klawisz(-¢)

Okno ThruView (Potgczone okno, niezaleznie od

- . e . : F5
ustawienia na stronie Ustawienia wyswietlania)

Pulpit ThruView (Potaczony pulpit, niezaleznie
od ustawienia na stronie Ustawienia F6
wyswietlania)

Pulpit obrazu wideo (niezaleznie od ustawienia

na stronie Ustawienia wyswietlania) F7
Minimalizuj bez Pulpitu wideo lub ThruView F8

Odtwarzanie wstecz (Regulator szybkosci)
zwieksza szybkos¢ odtwarzania wstecz: -2x, -4x, F9
-8x, -16x

Odtwarzanie normalne (Regulator szybkosci) F10

Odtwarzanie w przod (Regulator szybkosci)
zwieksza szybkos¢ odtwarzania w przéd: 2x, 4x, F11

8x, 16x

Szybkos¢ odtwarzanla (odtwarzanie wolne, Alt + F10
normalne, szybkie)

Eksportuj wideo TV-On-Demand Ctrl + W
Zmien cyklicznie format wyswietlania czasu

(podczas nagrywania lub w trybie TV-On- Ctrl+T

Demand)
Ustaw analogowe ztacze wejsciowe Tunera TV~ Alt + 1

Ustaw ztgcze wejsciowe Composite dla Tunera
TV

Alt +2
Ustaw ztgcze wejsciowe S-Video dla Tunera TV~ Alt +3
Zakoncz prace odbiornika TV Alt + F4

Informacje... Alt + A
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Ustawienia ekranu TV

Strona Ustawien obrazu pozwala zmiane sposobu
wyswietlania obrazu przez tuner TV.

Aby wyswietli¢ okno Ustawienia obrazu

n Nacisnij przycisk Ustawienia w panelu sterowania
tunera TV, a nastepnie wybierz karte Ekran.

Rozmiar Rozmiar
obrazu wideo  Wybiera rozmiar dla biezacego panelu.

Wspétczynnik ksztattu obrazu
Umozliwia wybranie wspoétczynnika szerokosci do
wysokosci okna biezacego panelu:

Standardowy 4:3Standard sygnatu telewizyjnego.

Z paskami  Gérna i dolna cze$¢ ramki jest obcinana,
aby zmie$cit sie w szerszym oknie.

Ekran Ramka wideo jest przeskalowywana,
panoramiczny aby zmiescita sie w szerszym oknie.

Obcinanie obrazu
Wycina zewnetrzne krawedzie ramki wideo.

Podpowiedzi Wyswietlaj podpowiedzi narzedzi
narzedzi Przy wskazaniu przycisku myszg wyswietla pomocne
podpowiedzi dotyczace uzywania tunera TV.

Wyswietlaj skroty klawiaturowe
Wyswietla klawisze skrotu przy wskazaniu przycisku
mysza.
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Parametry
wyswietlania

Klawisz skrétu
ukrywania
odtwarzacza

Kreator
inicjalizacji

Gdy zminimalizowane

Prezentuje sposob zachowania sie tunera TV podczas

minimalizacji:

Minimalizuj TVpowoduje pomniejszenie tunera TV do
ikony na pulpicie.

Pulpit Powoduje zastapienie tapety pulpitu
obrazu wideo wyswietlaczem TV.

ThruView  Pofgczone okno: Biezacy panel
wyswietlany jest w postaci
poétprzezroczystej warstwy umieszczonej
na wierzchu pozostatych okien.

Potgczony pulpit: Biezacy panel
wyswietlany jest na petnym ekranie w
postaci potprzezroczystej

warstwy umieszczonej na wierzchu innych
okien.

Zawsze na wierzchu
Wyswietla tuner TV na wierzchu okien innych aplikaciji.

Automatyczne ukrywanie przyciskow przy petnym
ekranie

Ukrywa przyciski sterujgce tunera TV przy wyswietlaniu
petnoekranowym. Przyciski sterujgce zostang
wyswietlone po poruszeniu kursorem myszy.

Klawisz przetgczania wyswietlania tunera TV. Jest to
pomocne, jezeli podczas nagrywania lub korzystania z
funkcji Hot Words uzytkownik chce wykonywac¢ inne
Czynnosci.

Ponownie uruchamia Kreatora inicjalizacji. Wiecej
informaciji na ten temat znajduje sie w sekcji Kreator
inicjalizacji na stronie 9.
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Ustawienia obrazu TV

Karta ustawien obrazu pozwala wybra¢ ztacze sygnalu wideo
oraz dostosowaé parametry obrazu.

Aby wyswietli¢ karte ustawien wideo

n Nacisnij przycisk Ustawienia w panelu sterowania tunera
TV, a nastgpnie wybierz kart¢ Wideo.

Ztacze Wybierz wejscie analogowego tunera TV, Composite lub
S-Video.
* Przy wybranej opcji Composite lub S-Video konieczne
jest okreslenie Standardu sygnatu telewizyjnego.

Standard Wybierz standard sygnatu telewizyjnego: NTSC, PAL lub
nadawania SECAM.

Wiasciwosci Kolor
obrazu wideo  Ustawia nasycenie koloru w obrazie.

Jaskrawos¢é
Ustawia udziat bieli w obrazie.

Kontrast
Ustawia gradacje tonéw miedzy obszarami jasnymi i
ciemnymi.

Odcien (dostepne tylko w systemie NTSC)
Ustawia rownowage miedzy czerwienig a btekitem w
obrazie.

Gamma Reguluje jaskrawos¢ koloréw obrazu. Im wyzszy jest
wspotczynnik gamma, tym wieksza jaskrawos¢ i kontrast,
przy czym maksimum oznacza brak modyfikaciji.

Zresetuj Powoduje przywrécenie domysinych warto$ci ustawien
na tej stronie.
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Ustawienia tunera TV

Na stronie ustawien tunera TV mozna odnajdywac stacje TV,
wybiera¢ pasmo kablowe lub antenowe, nadawa¢ kanatom
nazwy oraz ustawia¢ opcje specyficzne dla kanatow.

Aby wyswietli¢ strone ustawien tunera

=N Naci$nij przycisk Ustawienia na panelu sterowania
tunera TV, a nast¢pnie wybierz kart¢ Tuner TV.

Nazwa Tu mozna wprowadza¢ nazwy kanatéw. Jezeli

kanatu zainstalowano narzedzie TV Listings (patrz TV Listings
na stronie 54), nazwy kanatéw sg ustawiane
automatycznie na podstawie bazy danych Guide+.

Szczegoly... Po wybraniu kanatu mozna klikna¢ przycisk Szczegoly...,
aby wyswietli¢ karte Zaawansowane parametry kanatu
(patrz Zaawansowane parametry kanatu na stronie 19).

Automatyczne Wyszukuje wszystkie aktywne stacje TV i zapisuje je po
wyszukiwanie kliknieciu przycisku Ustaw.

Standard
sygnatu
telewizji
kablowej

Wybiera kraj, sygnat telewizji kablowej lub z anteny.
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Zaawansowane parametry kanatu

Przy wyborze kanatu i kliknigciu przycisku Szczegoly... na
stronie ustawien tunera TV zostanie wyswietlona strona
Zaawansowanych parametrow kanatu, na ktorej mozna ustawic
parametry poszczego6lnych kanatéw — list¢ ulubionych
programow, przypisanie kanatow, jak roOwniez wlasciwosci
dzwigku, obrazu, blokady programu oraz napisow kodowanych.

Na przyktad, na karcie Ustawienia specyficzne dla kanatu
mozna wybra¢ dla pojedynczego kanatu standard SECAM,
pozostawiajac wszystkie inne kanaty w domys$Inym standardzie
PAL. Na stronie Napisy kodowane mozna wlaczy¢ zestaw stow

aktywnych Hot Words tylko dla danego kanatu.

Nazwa ]
kanatu Podaj nazwe kanatu.
Numer Wyswietla numer kanatu.

Dostrojenie

Wybiera stacje TV, ktéra bedzie odbierana na tym

kanatu kanale. Wyszukiwanie automatyczne przywraca

do stacji normalne powigzania wszystkich kanatéw (patrz
Automatyczne wyszukiwanie na stronie 18).

I}i(éa:i:* na Zaznacz, aby doda¢ dany kanat do listy. Aby usung¢

Ulubionych kanat wystarczy usung¢ zaznaczenie.

Kanat na Zaznacz to pole, aby dodac¢ kanat do Listy wyboru

liscie wizualnego wyswietlanej przy przeskakiwaniu po

przeskakiwa-  kanatach (patrz Przeskakiwanie po kanatach na

nia miedzy stronie 23). Aby usuna¢ kanat wystarczy usuna¢

kanatami

zaznaczenie.
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Ustawienia
specyficzne
dla kanatu

Ustawienia
specyficzne
dla kanatu

Audio
Nacisnij przycisk Audio, a nastepnie Szczegodly..., aby
wyswietli¢ strone z parametrami dzwieku.

Ustawienia wyciszania

Globalne Stosuje ustawienia wyciszania
do wybranego kanatu.

Wyciszanie Wycisza dzwiek.

Wycisz. wyt. Anuluje wyciszanie

Ustawienia SAP patrz Drugorzedna Sciezka
dzwiekowa (SAP) na stronie 30.
Global Stosuje ustawienia wyciszania
do wybranego kanatu.

Stereo Wiacza ewentualny sygnat
stereo dla danego kanatu,

Mono Wiacza sygnat mono dla danego
kanatu.

SAP Wiacza SAP dla danego kanatu.

Wiasciwosci obrazu wideo

Nacisnij Dzwiek, a nastepnie Szczegély..., aby
wyswietli¢ strone Ustawienia obrazu specyficzne dla
kanatu. Wybrane ustawienie mozna zmieni¢ za pomocg
suwakow.

Kolor Nasycenie koloru w obrazie.
Jaskrawosé Roéwnowaga obszaréw jasnych
i ciemnych w obrazie.
Kontrast Gradacja tonéw miedzy obszarami
jasnymi, Srednimi i ciemnymi
w obrazie.
Odcien Roéwnowaga miedzy kolorem

czerwonym, zielonym i niebieskim.
(dostepne tylko w systemie NTSC)

Standard nadawania
Wybierz standard nadawania dla tego kanatu.

Blokada kanatu

Nacisnij Blokada kanatu, nastepnie Szczegoty..., aby
wyswietli¢ strone ustawien blokady kanatu (patrz Blokada
kanatu na stronie 32).

Napisy kodowane

Nacisnij Napisy kodowane, nastepnie Szczegoty..., aby
wyswietli¢ strone Ustawienia napisdw kodowanych dla
kanatu (patrz Napisy kodowane na stronie 24).
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Ustawienia Galerii obrazéw statycznych

Mozliwe jest przechwytywanie klatek obrazu telewizyjnego i
zapisywanie ich w Galerii obrazow statycznych.

Aby wyswietli¢ karte ustawien Galerii obrazow
statycznych

s Nacisnij przycisk Ustawienia na panelu sterowania
tunera TV, a nastepnie wybierz kart¢ Galeria obrazow
statycznych. Informacje na temat Galerii obrazoéw statycznych
zawiera rozdzial Galeria obrazow statycznych na stronie 65.

Ustawianie Terminarza TV

Terminarz pozwala zaprogramowac tuner TV tak, aby moc
oglada¢ lub nagrywa¢ wybrane programy telewizyjne we
wskazanym terminie. Wigcej informacji podano w rozdziale
Terminarz na stronie 110.
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ATI TV Bar

Przegladaj zawarto$¢
sieci Web 1 w tym samym
czasie ogladaj telewizje,
nie zmieniajac rozmiarow
okien! Pasek ATI TV Bar
wyswietla obraz TV w
przegladarce Internet
Explorer.

Uzytkownicy w Stanach
Zjednoczonych moga
takze wyswietla¢ nazwy i numery kanalow oraz stale
aktualizowang informacjg o programie.

To wyswietlic ATI TV Bar
1 Uruchom program Internet Explorer

2 7 menu przegladarki wybierz opcje Widok », przejdz do
pozycji Pasek eksploratora » i wybierz opcje ATI TV.

Lub kliknij przycisk ATI TV na pasku menu przegladarki..

* Wylaczony tuner TV zostanie uruchomiony przez Pasek ATI
TV Bar, dzigki czemu obraz TV zostanie wyswietlony na
Pasku TV Bar. Zamknigcie ATI TV Bar powoduje
wylaczenie tunera TV.

» Jesli okno tunera TV jest aktywne, zostaje ono zamknigte, a
obraz TV jest wy$wietlany w pasku TV Bar. Po zamknigciu
programu TV Bar obraz TV zostaje wyswietlany ponownie
w normalnym oknie.

* Obraz TV automatycznie dopasowuje swdj rozmiar przy
zmianie rozmiaru okna programu Eksploratora.

Przyciski sterujace paska ATI TV Bar

Przyciski paska ATI TV AT/ TV Internet
Bar od lewej do prawej to: TV listing  Explorer
Kanat w do, Kanat w ey yeg o=ty il
gore, Glosnos¢ i Wycisz, = o s “
IdZ do poczatku, W gore, W dol, Zatrzymaj przewijanie,
Ulubione oraz Pomoc.
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Przeskakiwanie po kanatach

Mozna ogladac¢ klika
programow TV jednoczesnie
oraz wybiera¢ kanaty poprzez
kliknigcie miniatury danego
programu. Kazda miniatura
informuje o numerze kanatu, a
wyswietlany na niej obraz jest
regularnie aktualizowany.

* W celu ogladania kanatow
zablokowanych nalezy podac¢ hasto (Blokada kanalu na
stronie 32). Bez podania hasta wy$wietlane beda tylko
kanaty niezablokowane.

* W tym trybie podgladu wigkszos$¢ przyciskow jest
niedostegpna.

Aby uzy¢ narzedzia przeskakiwania po kanatach

1 /m, Kliknij przycisk Przeskakiwanie po kanatach na
panelu sterowania tunera TV.

Na wyswietlaczu TV pojawi sie siatka z miniaturami
obrazow poszczegolnych kanatow.

2 Kliknij dana miniature, aby podgladna¢ dany program.
Kanat ten sie "uaktywnia" i odtwarza obraz i dzwiek przez
kilka sekund.

3 Aby wybraé¢ odpowiedni kanalt, kliknij dwukrotnie jego
miniature.

Zniknie wtedy siatka z miniaturami, a wybrany kanal
pojawi sie na ekranie.
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Napisy kodowane

Napisy kodowane mozna
wyswietla¢ na wierzchu
okna obrazu wideo, tak jak
w zwyktym telewizorze, lub
w osobnym oknie obok okna
z obrazem. Przy

The final product when sliced
looks like that.

=> Let me ask you a general
question before we do this.
But the brits do a lot of things

wys$wietlaniu napisow w
osobnym oknie mozna za
pomoca paska przewijania

well, but british cuisine is

kind of an oxymoron.

Why would we want to copy their
food?

Th ddi
przeglada¢ kilka ostatnich >> The pudding

minut tekstu. Mozna
rowniez ustawic kolor tla,
czcionke oraz kolor tekstu
tego okna.

Aby wyswietla¢ tekst napisow kodowanych

o Kliknij przycisk Napisy kodowane na panelu sterowania
tunera TV. Kliknigcie prawym przyciskiem myszy powoduje
wyswietlenie menu, w ktorym mozna wybiera¢ opcje napisow
kodowanych: na oknie wideo, w oknie, wyswietlanie tekstu
zastepczego, TV Magazine, HotWords, napisy kodowane przy
wylaczonym dzwigku.

x Aby zamkna¢ okno napiséw kodowanych, kliknij przycisk
zamknigcia.
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Ustawienia Napisow kodowanych

Strona z ustawieniami napisow kodowanych pozwala okresli¢
sposOb wyswietlania tekstu napisow kodowanych: na wierzchu
okna z obrazem wideo lub w osobnym oknie, kolor tta,
czcionke oraz kolor czcionki w oknie. Mozna tu takze ustawié i
wlaczy¢ narzedzie HotWords oraz TV Magazine.

Aby skonfigurowa¢ napisy kodowane

n Nacisnij przycisk Ustawienia na panelu sterowania
tunera TV, a nastegpnie kliknij karte Napisy kodowane.

Umiejscowie- Okno zewnetrzne

nie Wyswietla tekst napiséw kodowanych w osobnym oknie.
Kliknij przycisk Czcionka..., aby wybra¢ czcionke
wyswietlania.
Okno obrazu wideo
Wyswietla tekst napiséw kodowanych na wierzchu okna
obrazu wideo. Kiliknij przycisk Czcionka..., aby wybrac
czcionke wyswietlania.
Tlo petne
Wyswietla tekst napiséw kodowanych na petnym tle.
Tlo cieniowane
Wyswietla tekst napiséw kodowanych na cieniowanym tle.

HotWords Wiacz
Zaznacz te opcje, aby wigczy¢ narzedzie HotWords przy
wigczonych Napisach kodowanych (patrz Hot Words ™ na
stronie 26).
Ustawienia HotWords
Wyswietla strone ustawien HotWords

TV Wiacz
Magazine Wiacza TV Magazine (patrz TV Magazine na stronie 27.)

Ustawienia TV Magazine
Uruchamia Kreatora ustawiania TV Magazine.

Napisy

I;c:zdyowane Wyswietla tekst kodowany przy wyciszeniu.

wyciszeniu

Wyswietl Jesli w strumieniu danych napiséw kodowanych jest obecny
ewentualny tekst trybu T1, to zaznaczenie tego pola wyswietla petng
tekst strone przewijanego tekstu kodowanego w trybie T1. Jesli
zastepczy wytaczone zostang napisy kodowane lub zostanie

zmieniony program, to strona ta bedzie ukryta.
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Hot Words ™

Wyrecz si¢ komputerem przy ogladaniu telewizji! Dzigki
narzedziu HotWords mozesz okresli¢ stowa i zwroty, ktore beda
wykrywane przez tuner TV w tek$cie napisoéw kodowanych.

Mozna ustawi¢ narzgdzie HotWords tak, aby przy wykryciu
sekwencji stow wyswietla¢ pasujacy tekst, przywraca¢ okno
tunera TV, odtwarza¢ dzwigk, wlacza¢ TV Magazine lub Osobisty
magnetowid. Tuner TV moze rozpocza¢ takze automatyczna
transkrypcje tekstu po wystapieniu podanego stowa.

Mozna uaktywni¢ narzedzie HotWords, a nastgpnie zmniejszy¢
okno tunera TV do ikony, a gdy w tekscie pojawi si¢ dane stowo,
okno tunera TV zostanie automatyczne przywrdcone. Stowa
HotWords mozna ustawia¢ przyciskiem Ustawienia HotWords na
stronie ustawien Napisow kodowanych.

Aby ustawic¢ Hot Words

=N Naci$nij przycisk Ustawienia na panelu sterowania tunera
TV, nastgpnie wybierz kart¢ Napisy kodowane i przycisk
Ustawienia HotWords. Zostanie wy$wietlony Kreator HotWords.

Aby wiaczy¢ narzedzie HotWords zaznacz pole Wlgez. Kreator
HotWords pomoze w ustawieniu tego narzedzia.

Pierwsze

slowo Wpisz pierwsze stowo, ktére powinno zosta¢ dopasowane.

Typ Wybierz typ dopasowania:
zgodnosci * SamoWtacz tuner TV przy wystapieniu stowa aktywaciji
HotWord.
¢ Z kolejnym stowem Uruchom tuner TV, gdy pojawi sie
stowo HotWord, a zaraz po nim wystapi podane Stowo
opcjonalne.
* Bez kolejnego stowa Uruchamia tuner TV przy wystapieniu
stowa HotWord, jesli zaraz za nim nie wystepuje podane
Stowo opcjonalne.
* W zdaniu z Wyswietla tuner TV przy wystapieniu stowa
aktywacji HotWord, jesli znajduje sie¢ w tym samym zdaniu
co okreslone Stowo opcjonalne.

Stowo Wohisz stowo, ktére chcesz dopasowac do stowa aktywacji

opcjonalne HotWord. (Jesli okresli sie Stfowo opcjonalne, system bedzie
szukac tylko potaczenia Pierwsze stowo + Stowo
opcjonalne)
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Niepetne Zaznacz to pole, aby uruchomié¢ tuner TV jesli zostanie
znaleziona jedynie cze$¢ stowa aktywacji HotWord.

Za pomoca przyciskéw Dodaj i Usun mozna dodawac i usuwac stowa z listy.

Wyswietl pasujacy tekst

Reakcjg A Wyswietla tekst, ktéry pasuje do stéw HotWords.
wystgpienie L.
HotWords. Przywré¢ okno tunera

Wyswietla okno tunera TV.

Nagrywanie Uaktywnij TV Magazine
Uaktywnia TV Magazine (patrz TV Magazine na
stronie 27).
Wiacz Osobisty magnetowid
Wiacza Osobisty magnetowid (patrz Osobisty magnetowid
na stronie 39).

TV Magazine

Narzgdzie TV Magazine pozwala na transkrypcjg nadawanych
napiséw kodowanych, tacznie obrazami i tekstem. Pliki mozna
nagrywac w formacie RTF (Rich Text Format), ktory
zachowuje formatowanie i moze by¢ uzywany w wielu
programach edyc;ji tekstu, samego tekstu (TXT) lub kodow
HTML dla stron internetowych. Za pomoca narzgdzia
Terminarza mozna uruchamia¢ TV Magazine w okreslonych
dniach i godzinach (patrz Terminarz na stronie 110).

* Narzedzie TV Magazine jest dostepne tylko w
Ameryce Pétnocne;j.
@ * Przy wigczonym TV Magazine tekst napisow
kodowanych jest transkrybowany nawet przy
wytgczonym przycisku Napisy kodowane.

Aby uruchomié¢ TV Magazine

©=n Naci$nij przycisk Ustawienia na panelu sterowania
tunera TV, wybierz kart¢ Napisy kodowane, a nastgpnie
naci$nij przycisk Ustawienia TV Magazine.

Aby wiaczy¢ TV Magazine, zaznacz pole Wlacz. Przy
pierwszym uruchomieniu tego narzgdzia wyswietlony zostanie
Kreator instalacji TV Magazine.
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Nazwa
pliku

Format
pliku

Opcje

Zatrzymaj
transkrypcje
po

Wybierz
rozmieszczenie
(Z plikami .TXT
nie sg
zapisywane
obrazy)

Wpisz nazwe pliku.

Wybierz format pliku (RTF, TXT lub HTML).

Zastap pliki

Zaznacz to pole, aby nadpisywac istniejace pliki.

Wyczy$¢ zaznaczenie, aby zachowac istniejace pliki.
Usuwaj reklamy (Tylko w Ameryce Potnocnej)
Automatycznie pomija reklamy przy wyswietlaniu lub
transkrypcji tekstu napiséw kodowanych. Narzedzie to dziata
najlepiej w przypadku programéw, ktére do nagrywania
napisow kodowanych wykorzystuja raczej tekst przewijajacy
sie zamiast “dymkow tekstowych”. Na przyktad: Programy z
zaproszonymi gosémi, wiadomosci, sport czy tez telenowele.

(W zaleznosci od formatu napiséw kodowanych moze sie
czasami zdarzy¢, ze reklamy tez zostang nagrane —
nieznaczne dostosowanie tego narzedzia pozwoli na
uzyskanie optymalnych rezultatow.)

Konwersja wielkosci liter
Konwertuje wszystkie znaki na duze lub mate litery.

Podaj liczbe minut tekstu, w ciagu ktérych bedzie on
transkrybowany.

Bez obrazéw

Obrazy nie sa zapisywane.

Obrazy po lewej

Obrazy umieszczane sg z lewej strony, a tekst z prawej
strony.

Obrazy po prawej
Obrazy umieszczane sa po stronie prawej, a tekst po lewe;j.

Obrazy naprzemienne
Obrazy i tekst sg rozmieszczane raz po stronie lewej, raz po
stronie prawe;j.

Obrazy czarno-biate
Zapisuje jedynie obrazy czarno-biate, aby zaoszczedzi¢
miejsca na dysku.

Czestotliwos¢ obrazow
1/strone
2/strone
4/strone
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Obstuga napiséw zewnetrznych

Podczas nagrywania obrazu wideo za pomoca narz¢dzia TV-
On-Demand (patrz stronie 36) lub Osobistego magnetowidu
(patrz stronie 39) odpowiednie informacje zwiazane z napisami
kodowanymi dodawane sa do biblioteki Media Library (patrz
stronie 50). Tuner TV moze odtwarzaé¢ napisy kodowane, ktore
mozna przeszukiwac i drukowaé, na trzy sposoby:

* nad obrazem wideo na panelu wideo,
* w oknie napis6w kodowanych,

* jednocze$nie na wierzchu obrazu wideo i w oknie napisow
kodowanych.

W oknie napis6w kodowanych udostgpniony jest pasek
przewijania w pionie, ktory umozliwia przewijanie tekstu
napiso6w kodowanych.

Jezeli na stronie profili nagrywania Osobistego magnetowidu
wybrano format nagrywania ATI VCR, to na ostatniej stronie
Kreatora nagrywania mozna wybraé opcj¢ zapisania napisow
kodowanych w oddzielnym pliku, dzigki czemu dwukrotne
kliknigcie okreslonego fragmentu w tekscie napisow
kodowanych spowoduje przejécie do odpowiedniego miejsca w
pliku.

Aby wiaczy¢ obsfuge napiséw zewnetrznych

Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Napisy kodowane
na panelu sterowania, a nastgpnie wybierz opcj¢ Napisy
zewngtrzne.

Aby przejs¢ do okreslonego miejsca w pliku

Kliknij dwukrotnie okre§lony fragment w tek$cie napisow
kodowanych.

Aby wydrukowac tekst napiséw kodowanych

Kliknij przycisk Drukuj.

Aby przeszuka¢ tekst napisow kodowanych
Kliknij przycisk Wyszukaj i wpisz poszukiwane stowo.
Wyszukiwanie mozna rozpocza¢ od biezacej pozycji lub od
poczatku pliku.
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Drugorzedna sciezka dzwiekowa (SAP)

Drugorzgdna $ciezka dzwigkowa moze by¢ wykorzystywana na
przyktad do przesytania tekstu ttumaczonego, tekstu przeznaczonego dla
0s0b niedowidzacych, prognoz pogody lub informacji o wyswietlanym
programie.

* Dostepne tylko w systemie NTSC; w systemie PAL/SECAM
okreslane jest to jako Jezyk B.

* Nie wszystkie stacje telewizyjne nadajg z wykorzystaniem
Sciezki SAP.

Aby odgrywa¢ Drugorzedna sciezke dzwiekowa
W Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Wyciszania na
: panelu sterowania tunera TV, a nastgpnie z podr¢cznego menu
wybierz pozycj¢ SAP.

Powigkszanie obrazu i przesuwanie powiekszonego
fragmentu

Mozliwe jest powigkszenie obrazu wideo w panelu wy$wietlania, by
powigkszy¢ jego wybrany fragment, lub przywrocenie normalnego
powigkszenia. Ponadto obraz w powigkszonym fragmencie mozna
przesuwac w pionie i w poziomie.

Aby powiekszy¢ obraz

Kliknij w obrgbie panelu wideo, po
czym przytrzymujac wcisnigty
klawisz myszy, zaznacz mysza
prostokat wokot obszaru, ktory
7ostanie powigkszony.

-1 Mozna tez klikna¢ prawym
przyciskiem myszy przycisk 1:1, by
wyswietli¢ menu zawierajace rozne
poziomy powigkszenia:
Powickszenie x2, Powiekszenie x4 lub Powickszenie x8.

Aby przemiescic¢ powiekszony fragment
Przesun mysza w obszarze powigkszonego obrazu, aby przesunaé
powigkszenie w pionie lub poziomie.

Aby przywrdécié¢é normalne powiekszenie obrazu

Kliknij prawym przyciskiem myszy na panelu wideo, aby wyswietli¢
menu narzedzi, wskaz pozycj¢ Powiekszanie ™, a nastgpnie wybierz
opcj¢ Zmniejsz powigkszenie.

11" Mozna tez klikna¢ przycisk 1:1 na panelu sterowania.
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ThruView

Jesli w komputerze zainstalowano kartg graficzng RADEON
lub nowsza, dostgpne sa opcje Pulpit ThruView i Okno
ThruView.

Pulpit ThruView. Po zminimalizowaniu biezacy panel
wyswietlany jest na catym ekranie w postaci potprzezroczystej
warstwy umieszczonej na wierzchu pozostatych okien.

Okno ThruView. Biezacy panel wy$wietlany jest w postaci
polprzezroczystej warstwy umieszczonej na wierzchu innych
okien, umozliwiajac w ten sposob jednoczesne ogladanie TV i
wykonywanie innych czynnosci.

Po wybraniu opcji Pulpit ThruView lub Okno ThruView na
stronie Ustawienia wy$wietlania (patrz Ustawienia ekranu TV
na stronie 15), po minimalizacji okna TV wys$wietlony zostanie
potaczony pulpitu lub potaczone okno. Tekst napisow
kodowanych nie jest wyswietlany.

Ikona tunera TV pojawia si¢ w “zasobniku” po
prawej stronie paska zadan systemu D
Windows®. Klikniecie tej ikony powoduje

wyswietlenie przezroczystego panelu fe\-@
sterowania, na ktérym mozna dostosowac
poziom przezroczystosci, zmienia¢ kanaty i
dostraja¢ gtosnosc. Tekst napisow kodowanych
nie jest wyswietlany.

Pulpit ThruView lub Okno ThruView mozna wlaczy¢ takze
wtedy, gdy okno tunera TV nie jest zminimalizowane: kliknij
prawym przyciskiem myszy na panelu wy$wietlania lub panelu
sterowania, a nast¢pnie z menu narzgdzi wybierz opcj¢ Pulpit
ThruView lub Okno ThruView.

Aby przywroécic tapete pulpitu i obraz TV, kliknij przycisk TV

(lub przycisk Wideo, jesli w systemie zainstalowana jest karta z

wejsSciem wideo) na pasku zadan Windows®.
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Blokada kanatu

Narzedzie blokady kanatu pozwala zablokowaé wybrane
programy o okres$lonej godzinie oraz ustawi¢ hasto w celu ich
odblokowania. Na stronie Blokady programu mozna okresli¢
kanat, termin oraz czas trwania blokady.

* W hastach rozrézniana jest wielkos¢ liter. Na
przyktad, wyrazy HASLO i Hasto nie sg tozsame.
@ * W przypadku zapomnienia hasta konieczne jest
odinstalowanie i ponowne zainstalowanie tunera TV.

Aby ustawi¢ blokade kanatu

1 Naci$nij przycisk Ustawienia = na panelu sterowania
tunera TV, a nastgpnie wybierz kart¢ Tuner TV.

2  Kliknij kanal, ktory chcesz zablokowaé, a nastgpnie kliknij
przycisk Szczegoly...

3 Nacisnij przycisk Blokada kanalu, a nastepnie naci$nij
przycisk Szczegoly...

4 Nacis$nij przycisk Twérz nowy.
Kreator blokady kanatu pomaga przy ustawianiu blokady.

Na liscie programow z prawej strony kanatow

wdl zablokowanych obok nazwy programu pojawia sie

ktodka,

“@Y a ikona zablokowania jest wyswietlana na panelu
sterowania przy wyborze zablokowanego kanatu.

Aby usunac blokade kanatu

1 Naciénij przycisk Ustawienia = na panelu sterowania
tunera TV, a nastgpnie wybierz kart¢ Tuner TV.

2 Kliknij program, ktéry chcesz odblokowaé, a nastepnie
naci$nij przycisk Szczegély...

3 Naciénij przycisk Blokada kanahu, a nastepnie nacisnij
przycisk Szczegély...

£

Wybierz kanat, ktory chcesz odblokowac.

5]

Nacisnij przycisk Usun. Aby usunaé wszystkie blokady
programéw, nacisnij przycisk Usun wszystkie.
6 Kliknij OK.
g Klodka przestaje by¢ wyswietlana, a przy wyborze
zablokowanego kanatu wyswietlana jest ikona
odblokowania.
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Zabezpieczenie przed dzieémi

TV-Y
TV-Y7

TV-G
TV-PG
TV-14
TV-MA

Narzedzie zabezpieczenia przed dzie¢mi pozwala na ograniczenie
dostgpu do programéw TV w zaleznosci od ich przeznaczenia dla
poszczegdlnych grup wiekowych. Obraz i dzwigk programéw
zabronionych nie bedzie nagrywany do momentu wprowadzenia
poprawnego hasta.

* Narzedzie zabezpieczenia przed dzie¢mi dostepne jest
jedynie w potnocnoamerykanskim standardzie
nadawania (NTSC).

* W hastach rozrézniane sg wielkie i mate litery, a
dtugos¢ hasta musi wynosi¢ przynajmniej trzy znaki.

* W przypadku zapomnienia hasta konieczne jest

@ odinstalowanie i ponowne zainstalowanie
oprogramowania tunera TV.

* Narzedzie zabezpieczenia przed dzie¢mi dostepne jest
jedynie dla systeméw komputerowych wyposazonych w
tuner telewizyjny.

* Narzedzie przechwytywania klatek jest wytaczane i
zatrzymywane jest nagrywanie obrazu wideo.

Aby ustali¢ poziom Zabezpieczenia przed dzie¢mi

EW celu wys$wietlenia menu wyboru kliknij przycisk
Zabezpieczenie przed dzie¢mi na panelu sterowania tunera TV.
Poziom zaznaczony jest poziomem wybranym.

1  Kliknij wlasciwy poziom.
Zostanie wyswietlone okno dialogowe Ustawianie hasta.

2 W gérym polu nalezy wpisaé hasto i potwierdzi¢ je w polu
dolnym.

Ponizsza tabela przedstawia zalecenia amerykanskiej komisji
FCC w stosunku do Zabezpieczenia przed dzie¢mi.

Programy wytacznie dla dzieci
Program wtasciwy dla wszystkich dzieci.
Program przeznaczony dla dzieci od lat 7.
Programy przeznaczone dla wszystkich
Brak ograniczen wiekowych.
Zalecany nadzor rodzicow.
Nadzér rodzicéw bardzo wskazany.

Tylko dla dorostych.
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Nagrywanie obrazu wideo i obrazéw statycznych

Pelnoklatkowy obraz wideo. Osobisty magnetowid pozwala
na nagrywanie strumienia petnoklatkowego obrazu i dzwigku ze
zrodta wideo i zapisanie go jako plik MPEG, AVI, ATI VCR
(firmowy format wideo ATI) lub WMF (cyfrowy format dla
plikéw strumieniowych i pobieranych z Internetu) na dysku
twardym komputera. Wigcej informacji znajduje si¢ punkcie
Osobisty magnetowid na stronie 39.

Obrazy statyczne. m STILLSGALL‘ER-V : 5 7?\ =)

Petokolorowe (24 bitéw na

piksel) obrazy statyczne
mozna zapisywaé, drukowac i (R

B W @ @D

przechwytywac z obrazu
telewizyjnego. Obrazy te sa
umieszczane w Galerii obrazow statycznych, ktora zapisuje je
jako standardowe mapy bitowe Windows (.bmp) i w wielu
innych formatach.

Galeria obrazow statycznych jest takze zgodna z wigkszo$cia
standardowych formatow graficznych, dzigki czemu obrazy
mozna umieszcza¢ w raportach, prezentacjach, listach oraz
innych dokumentach, lub uatrakcyjni¢ nimi szkolenia i
prezentacje. Wigcej informacji znajduje si¢ punkcie Galeria
obrazow statycznych na stronie 65.

mozna przechwytywac¢ klatek (patrz Zabezpieczenie

Jesli program jest zabezpieczony przed dzieémi, nie
@ przed dzie¢mi na stronie 33).
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Nagrywanie klipu z obrazem i dzwiekiem z tunera TV

Aby nagra¢ klip z obrazem i dzwiekiem

= * Kliknij przycisk Nagrywanie na panelu sterowania tunera
TV lub kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Nagrywania i
wybierz z menu dlugo$¢ nagrywania. Osobisty magnetowid
rozpocznie nagrywanie obrazu wideo i dzwigku na dysk twardy
komputera. Wigcej informacji na temat formatéw nagrywania
mozna znalez¢ w sekcji Ustawienia Osobistego magnetowidu na
stronie 40. W menu podrecznym dostepne sa rOwniez ustawienia
narzegdzia Nagrywania jednym przyciskiem, ktére umozliwia
wybranie czasu trwania, potozenia oraz stylu nazwy nagranego
pliku (patrz Nagrywanie jednym przyciskiem na stronie 44).

Aby zmieni¢ nazwg i lokalizacjg pliku E'—_u
w trakcie nagrywania, zmien je w e

panelu nagrywania lub nacisnij __

przycisk Wybierz nazwe pliku. =]

W ramach szybkiego wyboru dostgpne sa cztery profile
nagrywania — kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk
Nagrywania w panelu sterowania lub kliknij przycisk profilu na
stronie ustawien Osobistego magnetowidu. Dostgpne profile
mozna modyfikowa¢; po wybraniu profilu nalezy kliknaé
przycisk Przypisz profil.

Aby przerwaé nagrywanie, kliknij ponownie przycisk
Nagrywania. Zostanie wy$wietlone okno dialogowe Zapisz jako,
w ktérym mozna nazwac i zapisa¢ nagrany obraz wideo.

* Jesli program jest zabezpieczony przed dziecmi,
nagrywanie zostanie zatrzymane (patrz Zabezpieczenie
@ przed dzieémi na stronie 33).
* Nie mozna nagrywac¢ materiatu zabezpieczonego przed
kopiowaniem.

Aby przechwytywac klatki z tunera TV

o) Kliknij przycisk Nagrywanie na panelu sterowania tunera
TV. Biezaca klatka zostanie umieszczona w Galerii
obrazow statycznych (patrz Galeria obrazow statycznych

na stronie 65).

narzedzie przechwytywania klatek nie bedzie dostepne

@ Jesli program jest zabezpieczony przed dzie¢mi,
(patrz Zabezpieczenie przed dzie¢mi na stronie 33).
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TV-On-Demand™

TV-On-Demand umozliwia wstrzymanie programu nadawanego na
zywo, powrdcenie po chwili i kontynuowanie ogladania od momentu
przerwania. Mozna rozpoczaé¢ ogladanie programu nawet po jego
rozpoczgceiu, nie czekajac na zakonczenie nagrywania catosci.

Mozna przewina¢ program wstecz, ponownie odtworzy¢ wybrany
fragment i szybko przewinaé w przod lub przeskoczy¢ w przod do
momentu odtwarzanego na zywo. Ponadto nagrany materiat wideo
mozna wyeksportowac do pliku MPEG (.MPG) lub ATI VCR.

Nie mozna uzywa¢ Osobistego magnetowidu trybie
TV-on-Demand — zamiast tego nalezy uzy¢ narzedzia
Eksportu (patrz Aby eksportowac nagrany materiat wideo na
stronie 38).

Aby uruchomi¢ narzedzie TV-On-Demand

£B». Kliknij przycisk TV-On-Demand (gorny) lub Pauza (dolny) w
W u_’ panelu sterowania tunera TV.

LB Kliknigcie przycisku TV-On-Demand powoduje przejscie tego
W7 przycisku i panelu sterowania w tryb TV-On-Demand,

rozpoczgeie nagrywania i wy$wietlania obrazu wideo.

LB Kliknigcie przycisku pauzy powoduje przejscie tego przycisku
W7 ipanelu sterowania w tryb TV-on-Demand, wyswietlenie

ostatniej klatki obrazu wideo i rozpoczgcie nagrywania. Po
kliknigciu przycisku odtwarzania (dolny) nagrany materiat wideo jest
odtwarzany od momentu, w ktorym jego wyswietlanie zostato
zatrzymane.

Jesli nie stychaé dzwieku tunera, lub poziom dzwigku jest
@ zbyt niski lub wysoki, patrz Wykrywanie i usuwanie usterek
na stronie 114.
Aby powrdci¢ do wyswietlania biezacego obrazu
£, Kliknij przycisk biezacego obrazu TV na panelu sterowania
TV-on-Demand. Nagrywanie wideo zostaje wstrzymane. Aby
kontynuowa¢ nagrywanie w trakcie ogladania telewizji, pozostan w
TV-on-Demand i przeciagnij suwak na prawo (patrz 4by
przemieszczac sie w obrebie nagranego materiatu wideo na
stronie 38).
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Aby odtworzy¢ nagrany obraz wideo

>~ Kliknij przycisk Odtwarzania na panelu sterowania
TV-on-Demand.

Aby wstrzymac odtwarzanie nagranego obrazu wideo

W/ Przycisk wstrzymywania jest dostgpny zar6wno w
trakcie ogladania biezacego obrazu telewizyjnego, jak i
w trybie TV-On-Demand, podczas odtwarzania nagranego
obrazu wideo. Po jego kliknigciu odtwarzanie nagranego obrazu
wideo zostaje wstrzymane i wy$wietlana jest ostatnia klatka.
Narzedzie TV-on-Demand dalej nagrywa biezacy obraz, a
przycisk wstrzymania zamienia si¢ w przycisk odtwarzania.

Po kliknigciu przycisku odtwarzania wznawiane jest
odtwarzanie wideo przesunigtego w czasie, a w miejscu
przycisku odtwarzania pojawia sig przycisk wstrzymania.

Aby zmienié szybkosé odtwarzania nagranego
obrazu wideo

N Kliknij przycisk szybkosci, by wybraé tempo

odtwarzania: Wolne odtwarzanie (potowa predkosci),
Odtwarzanie normalne i Szybkie odtwarzanie (predkosé 1,5x).
Kliknigcie prawym przyciskiem myszy przycisku Szybkosci
wyswietli odpowiednie menu. Pole Przejdz do momentu
pozwala na wybor pozycji odtwarzania nagranego obrazu
wideo.

* Przycisk przySpieszenia odtwarzania jest dostepny tylko w
trybie TV-on-Demand, ale za obrazem na zywo.

Aby przeskakiwac¢ do przodu i do tytu w obrebie
nagranego obrazu wideo

S Kliknij lewy przycisk, by przej$¢ do tyhu; kliknij
< prawy przycisk, by przejs¢ do przodu. Domysine
ustawienia sa nastepujace: do przodu -10 sekund,

do tytu -30 sekund.

Mozna klikna¢ przycisk prawym przyciskiem myszy, by
zmieni¢ te ustawienia na 1 klatka, 10 sekund, 30 sekund, 1
minuta lub dwie minuty.
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Aby przemieszczaé sie w obrebie nagranego materiafu wideo

Przesun suwak potozenia za pomoca
myszy, aby przemieszczac si¢ do
przodu lub do tylu w obregbie wideo
przesunigtego w czasie. Po

Suwak potozenia przesunigciu suwaka do prawego
konca skali wyswietlacz czasu
pokazuje informacj¢ o wyswietlaniu
obrazu na Zywo.

Regulator szybkosci odtwarzania Regulator szybkosci odtwarzania

pozwala na szybkie odtwarzanie
obrazu — do przodu i do tytu. Przesun mysza suwak w prawo (do
przodu) lub w lewo (do tytu). Po zwolnieniu myszy suwak powraca do
srodkowej (normalnej) szybkosci odtwarzania. Dostgpnych jest dziesigé
szybkosci: -16x, -8x, -4x, -2x, -1x, 1x, 2X, 4x, 8x i 16x.

Aby eksportowac nagrany materiat wideo
B\' Kliknij przycisk Eksportu na panelu sterowania TV-on-Demand.
Pojawi si¢ okno dialogowe pozwalajace wybra¢ fragment
nagranego obrazu wideo do zapisania (Zakres:), a takze
lokalizacjg pliku (Plik wyjsciowy:). Obraz wideo mozna zapisa¢ w
formacie MPEG-2 lub ATI VCR.

» Eksport nastgpuje szybciej po uprzednim powrocie do trybu
wys$wietlania obrazu na zywo (nie nalezy jednak powraca¢ do
TV-on-Demand, poniewaz nagrany wczesniej material zostanie
zastapiony nowym).

* Przycisk eksportu informuje, gdy brakuje nagranego obrazu wideo.

Historia programu TV-On-Demand

@ Kliknigcie prawym przyciskiem myszy przycisku Tryb czasu w
panelu nagrywania powoduje wyswietlenie w menu Przejdz do
momentu listy wszystkich programéw nagranych za pomoca

narzgdzia TV-On-Demand. Aby otworzy¢ program, nalezy kliknaé

odpowiednia nazwe pliku.

" Po kliknigciu przycisku eksportu w menu wyswietlana jest lista
wszystkich programéw nagranych za pomoca narzedzia TV-On-
Demand. Na tym etapie mozna wybrac czas poczatkowy i czas

trwania eksportowanego pliku.

Narzgdzie TV-On-Demand uzywa w tym celu danych programu TV
Listings (patrz TV Listings na stronie 54). Jezeli informacje
dostarczane przez narzgdzie TV Listings nie sa dostgpne lub dane sa
przestarzate, w polu historii wy$wietlana jest warto$¢ Typ potaczenia i
Numer kanatu zamiast warto$ci Nazwa programu i Nazwa kanatu.
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Osobisty magnetowid

Funkcja Osobistego magnetowidu oferuje podstawowy poziom
kontroli i zaawansowane opcje nagrywania. Po nagraniu
materiatu wideo lub dzwigkowego z wybranego zrddta mozna
go zapisa¢ do pliku MPEG, AVI, VCR lub WMYV. Nagrane pliki
wideo i audio mozna odtwarza¢ za pomoca programu File
Player (patrz Program File Player na stronie 101.) Dostepne sa
zaawansowane opcje nagrywania obrazu poklatkowego oraz
nagrywania wywolywanego ruchem. VideoSoapTM jest to
system redukcji szumoéw opracowany przez firme AT, ktory
umozliwia poprawg jakos$ci obrazu wideo nieprawidlowo
zakodowanego lub pochodzacego ze zrodta o pogorszone;j
jakosci (patrz Korzystanie z systemu VideoSoap na stronie 43).

Narzegdzie Terminarza pozwala nagrywacé programy telewizyjne
we wskazanym dniu i o wskazanej godzinie (patrz Terminarz na
stronie 110).

Poniewaz narzedzie TV-on-Demand wykorzystuje do
nagrywania dysk twardy, nie jest mozliwe korzystanie z
@ Osobistego magnetowidu w trybie TV-on-Demand
(patrz stronie 36). Zamiast tego mozna uzy¢ narzedzia
Eksportu (patrz stronie 38) w trybie TV-on-Demand.

Aby uruchomié¢ Osobisty magnetowid

. Podczas nagrywania obrazu wideo z odbiornika TV

(patrz Aby nagrac¢ klip z obrazem i dzwigkiem na
stronie 35), program Osobisty magnetowid jest uruchamiany
automatycznie. Jezeli wymagane jest wyswietlenie komunikatu
ostrzegawczego przed rozpoczgciem nagrywania, wlacz opcje
Wyswietlaj komunikat przed nagrywaniem na karcie
Osobisty magnetowid w oknie Ustawienia TV (patrz
Ustawienia Osobistego magnetowidu na stronie 40).
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Po nacisnigciu przycisku Nagrywania zostanie wy$wietlone
menu z nastgpujacymi opcjami (dostepny czas zalezy od
wolnego miejsca na dysku twardym).

Nagrywaj przez

Ustala dtugos¢ czasu nagrywania.

Nagrywaj do

Ustala godzine zatrzymania nagrywania.

Nagrywaj do przerwania recznego

Nagrywanie trwa do momentu ponownego klikniecia przycisku
Nagrywania.

Profil nagrywania

Umozliwia zmiane domysinego profilu nagrywania.
Ustawienia Nagrywania jednym przyciskiem

Wyswietla strone ustawieh Nagrywania jednym przyciskiem.
Nagrywane uruchamiane przy wykrytym ruchu
Uruchamia Kreatora nagrywania uruchamianego przy
wykrytym ruchu.

Nagrywanie obrazu poklatkowego

Uruchamia Kreatora nagrywania obrazu poklatkowego.
Wyswietl panel nagrywania

Wyswietla / ukrywa panel Osobistego magnetowidu, ktéry
zawiera informacje o liczbie nagranych ramek i pozostatym
czasie nagrywania, mierzonym na podstawie ilosci wolnego
miejsca na dysku twardym komputera.

Niedawno nagrywane

Wyswietla liste pieciu ostatnio nagranych plikow.

Narzedzie Nagrywania jednym przyciskiem pozwala na
nagrywanie uruchamiane jednym kliknieciem w okre$lonych
porach czy terminach. Do tego celu uzywany jest domys$iny
profil nagrywania (patrz Profil nagrywania w sekcji Ustawienia
Osobistego magnetowidu na stronie 40).

Ustawienia Osobistego magnetowidu

Na stronach ustawien Osobistego magnetowidu mozna okresli¢
jako$¢ nagrywania, czas trwania, ogolne opcje oraz ustawienia
niestandardowe. Dostgpnych jest wiele trybow nagrywania,
wlacznie z trybami zaawansowanymi, tj. nagrywanie
poklatkowe oraz nagrywanie przy wykrytym ruchu.
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Aby ustawi¢ Osobisty magnetowid

=N Nacis$nij przycisk Ustawienia na panelu sterowania tunera

TV, a nastgpnie wybierz karte Osobisty magnetowid.

Profil
nagrywania

Ustawienia
jakosci sg
zalezne od
konfiguracji
systemu. Kazde
ustawienie
mozna
dostosowac do
wiasnych
potrzeb.

Zaznacz opcje DVD, Jakos¢ dobra, Najdtuzszy czas,
Video CD lub Niestandardowa.

(Im wyzsza jakos$¢, tym krotszy kawatek wideo bedzie
mozna zapisac na dysku.)

Uwaga: Ustawienie Video CD pozwala na tworzenie plikow
zgodnych z Video-CD, ktére moga by¢ odtwarzane na
wiekszosci domowych odtwarzaczy DVD. Aby stworzy¢ ptyte
z plikami Video CD, nalezy skorzysta¢ z nagrywanej ptyty
CD oraz programu do zapisywania na CD.

Aby jeszcze bardziej dostosowaé format, nacisnij przycisk
Przypisz profil, aby wyswietli¢ okno profili nagrywania, w
ktérym mozna tworzy¢ i modyfikowac formaty profili
nagrywania.
Nacisnij przycisk Twérz nowy..., aby utworzy¢ nowy profil
nagrywania wideo. Procedure utatwia Kreator nagrywania.
Kliknij przycisk Edytuj..., aby utworzy¢ kopie istniejacego
profilu nagrywania przeznaczong do modyfikacji lub
edytowac jedno z wiasnych ustawien niestandardowych.
Procedure utatwi Kreator nagrywania.
¢ Krok 2 w Kreatorze nagrywania pozwala na ustawienie
opcji usuwania przeplotu. Nalezy jg zaznaczy¢, by
uniknaé powstawania poziomych paséw w
przechwyconym obrazie.

Po kliknieciu przycisku Przypisz profil dostepne sg
nastepujace zaawansowane ustawienia nagrywania:

Nagrywanie obrazu poklatkowego

Nagrywa wytacznie obraz wideo, klatka po klatce, i zapisuje
w pliku MPEG-1 lub MPEG-2. Nagrywanie mozna réwniez
uruchomi¢ recznie za pomoca klawiatury, myszy czy innego
urzgdzenia. Dzieki temu narzedziu mozna tworzy¢ wideo z
oddzielnych uje¢ (wideo w rodzaju Claymation®).

Kliknij przycisk Przypisz profil, a nastepnie Opéznienie.
Aby zmienic¢ ustawienia domyS$ine, kliknij przycisk Edytuj
oraz stosuj sie do polecen wyswietlanych na ekranie.
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Miejsce na
dysku

Biezace
ustawienia

Nagrywane uruchamiane przy wykrytym ruchu

Nagrywa obraz wideo i dzwigk po wykryciu ruchu w obrazie
wideo. Narzedzia tego mozna uzywa¢ do monitorowania
terenu lub do nagrywania jedynie interesujacego materiatu w
dtuzszym okresie czasu.

Mozna okresli¢ dodatkowy prostokatny obszar objety
wykrywaniem ruchu (“Sledzony”), oraz prostokat pomijany (na
ktory narzedzie wykrywania ruchu “przymyka oko”). Na
przyktad mozna nadzorowac pokdj, lecz pomija¢ akwarium z
rybkami, ktére moze niepotrzebnie wywotywac nagrywanie
obrazu.

Mozna jednoczesnie stosowac przechwytywanie wywotywane
ruchem oraz nagrywanie poklatkowe, aby nagrywac¢ niewiele
klatek w dtuzszym okresie czasu, lecz zwiekszyé
czestotliwo$¢ nagrywanych klatek gdy zostaje wykryty ruch.
Kliknij przycisk Dostosuj, a nastepnie Domysine
wykrywanie ruchu. Aby zmienic¢ ustawienia domys$ine, kliknij
przycisk Edytuj i zastosuj sie do polecen wyswietlanych na
ekranie.

Nagrywaj w formacie wideo Windows

Nagrywanie w formacie WMV umozliwia nagrywanie wideo
WMV do pliku. To ustawienie jest przydatne do nagrywania
pliku Windows Media dla przesytania strumieniowego poprzez
potaczenia telefoniczne 56K.

Kliknij przycisk Przypisz profil, a nastepnie modem 56K lub
Kabel/ modem DSL. Aby zmienic¢ ustawienia domysine,
kliknij przycisk Edytuj i zastosuj sie do polecen wyswietlanych
na ekranie.

Pozwala przydzieli¢ miejsce na dysku na plik z nagranym
wideo.

Zawsze nagrywaj na napedzie tymczasowym

Zawsze uzywaj napedu tymczasowego podczas nagrywania
lub gdy plik z nagraniem nie znajduje sie na dysku lokalnym.
Naped tymczasowy

Wybierz dysk, na ktérym tymczasowo zostanie zapisany
nagrany obraz wideo.

Rozmiar miejsca w napedzie tymczasowym, ktére nalezy
pozostawic

Za pomocg suwaka okresl ilos¢ wolnego miejsca, jakie nalezy
pozostawi¢ w napedzie tymczasowym. Dzieki temu mozna
unikng¢ sytuacji, w ktérej nagranie zajmie cate wolne miejsce
na dysku.

Wyswietla format, rozmiar, czestotliwos$¢ klatek oraz format
dzwieku nagrywanego materiatu wideo.



Osobisty magnetowid 43

Przechwytu;j
obrazy
statyczne o
wysokiej
rozdzielczosci

Nagrywanie
jednym
przyciskiem

Przechwytuje stop-klatki o wysokiej rozdzielczosci.

Niestandardowa dlugos$¢ nagrywania
Wopisz liczbe dni, godzin i minut nagrywania.

Folder pliku nagrywania
Wybierz lokalizacje plikéw nagrywania.

Nazwa pliku nagrywania
Wybierz nazwe plikéw nagrywania.

Styl nazwy pliku
Wopisz nazwe niestandardowg lub wybierz gotowy wzor z
listy.

Korzystanie z systemu VideoSoap

1

2

3

Na karcie Osobisty magnetowid kliknij przycisk Przypisz
profil, a nastepnie wybierz profil nagrywania.

Kliknij przycisk Edytuj VideoSoap, wybierz typ
VideoSoap, a nastgpnie kliknij przycisk Dalej button.
Wyswietlona zostanie strona konfiguracji ustawien
VideoSoap. Maksymalnie mozna uzy¢ czterech filtrow, z
ktérych kazdy ma unikalny algorytm redukcji szumow.
Suwaki stuza do ustawiania mocy filtrow.

Aby uzyskac¢ podglad uzyskanego efektu, przejdz do
obszaru podgladu i kliknij przycisk podgladu.

Jezeli efekt jest zadowalajacy, kliknij przycisk Zakoncz.
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Nagrywanie jednym przyciskiem

Narz¢dzie Nagrywania jednym przyciskiem pozwala na
nagrywanie uruchamiane jednym kliknigciem w okreslonych
porach czy terminach. Stosowana jest domyslna jako$¢
nagrywanego obrazu (patrz Jako$¢é nagrywania w sekcji

Ustawienia Osobistego magnetowidu na stronie 40).

&= Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk

Nagrywania w panelu sterowania, a nastgpnie wybierz

opcj¢ nagrywania.

Nagrywaj przez

30 minut, 1 godzina, 2 godziny
Nagrywa wideo w tych okresach czasu.
(xx dni, yy godzin, zz minut)

Okresl wtasny czas nagrywania.

Nagrywaj do 7:30
(podane pory sg  Nagrywa do korca pierwszej pét godziny (wyswietlona pora
tylko zalezy od biezacej godziny).
przyktadami) 8:00
Nagrywa do konca pierwszej godziny (wyswietlona pora
zalezy od biezacej godziny).
9:00
Nagrywa do konca drugiej godziny (wyswietlona pora zalezy
od biezacej godziny).
Konca (nazwa programu)
Nagrywa do konca danego programu telewizyjnego.
Nagrywaj.do Aby zakonczy¢ nagrywanie, kliknij przycisk Zatrzymania w
przerwania Osobistym magnetowidzie.
recznego
Ustawienia
!‘lagrywanla (Patrz Ustawienia Osobistego magnetowidu na stronie 40).
jednym
przyciskiem
Nagrywane
uruchamiane Nagrywane uruchamiane przy wykrytym ruchu (patrz
przy wykrytym  Ustawienia Osobistego magnetowidu na stronie 40).
ruchu
‘r;l;?ar:l\:vame Nagrywane poklatkowe (patrz Ustawienia Osobistego

poklatkowego

Wyswietl panel
nagrywania

magnetowidu na stronie 40).

Przetacz wyswietlanie panelu nagrywania.
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Osiaganie optymalnych wynikéw przy nagrywaniu
wideo MPEG

Aby wyswietlic okno wlasciwosci MPEG

1 Naciénij przycisk Ustawienia (D) na panelu sterowania
tunera TV, a nastgpnie wybierz kartg Osobisty magnetowid.

2 W polu Jako$¢ nagrywania kliknij przycisk Przypisz
profil....

3 Kliknij pozycje DVD, a nastepnie kliknij przycisk Edytuj...
Zostanie wyswietlone okno Kreator przechwytywania (Krok
1).

4  Wpisz nazwe i ewentualny opis zestawu parametrow.

5 Kliknij przycisk Dalej>. Zostang wy$wietlone strony Kreatora
nagrywania dotyczace obrazu MPEG.

6 Wybierz opcje MPEG-1, MPEG-2 lub ATI VCR, a nastepnie
kliknij przycisk Dalej>.

Aby wybraé nagrywanie tylko klatek | w materiale MPEG

Ta metoda jest mniej obcigzajaca dla procesora, lecz wymaga 2- do
3-krotnego zwigkszenia ilosci zapisywanych danych.

1 Kliknij przycisk Tylko klatki I.

2  Kliknij kilkakrotnie przycisk Dalej >, do momentu
wyS$wietlenia przycisku Zakoncz - wtedy kliknij przycisk
Zakoncz.

Aby wybraé nagrywanie klatek I, B, P w materiale MPEG

Ta metoda w wigkszym stopniu obciaza procesor, lecz wydatnie
zmniejsza objgtos$¢ pliku potrzebna do zapisania materialu wideo o
dobrej jakosci.

1 W Kreatorze nagrywania, w polu Liczba klatek P w grupie
wpisz wartos¢ 12.

2 W polu Liczba klatek B w podgrupie wpisz wartos¢ 3.
Sa to wartosci domys$lne, ktore mozna zmienic.

Aby nagrywa¢ przy minimalnej liczbie opuszczonych klatek w
formacie MPEG-1 lub MPEG-2, zaleca sig nastgpujace ustawienia.
Podano zakresy poniewaz niektore rodzaje materiatu wideo tatwiej
poddaja si¢ kompresji niz inne, zaleznie od ilo$ci szybkiego ruchu
oraz liczby skomplikowanych scen.
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Format Klatki Minimalna Tylko Minimalna
wideo IBP szybkosé¢  klatki | szybkosé
(Mbit/s) procesora (Mbit/s) procesora
160x120 1,0 P200-MMX 1,0 P200-MMX
352x240 1,5 Pl1-266 2,0 P200-MMX
320x480 3,0 PI11-400 4,0 Pl1-266
640x480 4,0 Athlon 600 6,0 PI1-450
720x480 4,0 Athlon 700 6,0 PI1-450

Mbit/s = megabity na sekunde, czyli miliony bitéw na sekunde.
1 Mbit/s odpowiada w przyblizeniu 125 kilobajtow/sekunde.

Jesli dany komputer nie jest w stanie zapewni¢ ptynnego obrazu wideo,
sprobuj:

* nagrywac tylko klatki I,

* nagrywac przy mniejszym rozmiarze klatki,

Formatem najlepiej obstugiwanym w Osobistym magnetowidzie jest format
ATI VCR.

Dekodery MPEG-1 znajdujg sie w powszechnym uzytku, wiec materiat
zapisany w formacie MPEG-1 da sie odtworzy¢ na wielu komputerach.

Jednak odtwarzanie wideo MPEG-1 na komputerach PC odbywa sie zwykle
przy uzyciu dekodera firmy Microsoft, ktory moze nie zapewnia¢ najwyzszej
wydajnosci. Odtwarzanie wideo w formacie MPEG-2 na komputerze PC
wymaga obecnosci dekodera MPEG-2. W przypadku kart graficznych ATI
dekodery MPEG-2 korzystajg ze sprzetowych mechanizméw IDCT i
kompensacji ruchu, co zapewnia wyzszg jakos¢ odtwarzanego materiatu
przy mniejszym obcigzeniu procesora gidwnego niz w przypadku dekodera
MPEG-1 firmy Microsoft.
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™
mulTView

Jezeli w systemie zainstalowana jest karta ATI ALL-IN-WONDER
i ATI TV WONDER PCI, funkcja mulTView umozliwia
wyswietlanie innego kanatu w drugim oknie obrazu wideo. Istnieje
mozliwos$¢ nagrywania obrazu wideo z karty ALL-IN-WONDER
podczas ogladania innego kanatu za posrednictwem karty TV
WONDER. Dodatkowe okno moze by¢ wyswietlane w
nastgpujacym potozeniu:

Obraz w obrazie (PiP)

Jezeli gtdwne okno obrazu wideo wyswietlone jest na pelnym
ekranie, okno obrazu wideo mulTView (PiP) jest osadzone
wewnatrz okna gldwnego. Mozna je umiesci¢ w lewym
gornym/dolnym lub prawym gornym/dolnym narozniku okna
gtéwnego.

Obraz poza obrazem (PoP)

Jezeli wykorzystywany jest tylko jeden monitor, to okno gtéwne i
mulTView moga by¢ wyswietlane osobno.

Jezeli natomiast w systemie dostgpne sag dwa monitory, to mozna
przeciagna¢ okno mulTView na drugi monitor. Na drugim
monitorze okno mulTView moze by¢ wyswietlone na petnym
ekranie.

Przy pierwszym uruchomieniu tunera TV nalezy wykonaé¢
polecenia Kreatora inicjalizacji mulTView, ktéry pomaga
ustali¢ potozenie okna mulTView i skonfigurowaé
podfaczenie sygnatu dzwieku w tunerze mulTView.

Elementami sterujacymi w oknie mulT View sa Kanal w gorg/w dot,
Wycisz/Wlacz dzwigk, audio, zamien kanaty, suwak glosnosci i stan
kanatu. Gdy okno mulTView jest aktywne mozna rowniez wpisaé
numery lub nazwy kanatéw, aby je przetaczac.

Aby wiaczy¢ funkcje mulTView

W oknie Kreatora inicjalizacji mulTView kliknij przycisk Wlacz
mulTView.

Aby otworzy¢ i zamkna¢ okno mulTView

1 Kliknij prawym przyciskiem myszy panel sterowania lub panel
wideo.

2 W menu narzedzi kliknij przycisk mulTView, a nastepnie
Wyswietl.
Aby zamkna¢ okno mulTView, kliknij przycisk
zamknigcia X,
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* Lub kliknij prawym przyciskiem myszy panel sterowania lub
panel wideo.

* W menu narzedzi kliknij przycisk WysSwietl.

Aby zmienié¢ potozenie okna mulTView

Jezeli glowne okno obrazu wideo wyswietlone jest na pelnym
ekranie, kliknij prawym przyciskiem myszy panel sterowania lub
panel wideo, wybierz pozycj¢ mulTView, przejdz do pozycji
Polozenie, a nastgpnie wybierz zadane potozenie: w lewym
gornym, prawym gornym, prawym dolnym lub lewym dolnym
rogu.

Gdy widoczne sa krawedzie osadzonego okna mulTView mozna
rgcznie zmienia¢ jego rozmiar i potozenie.

Automatyczne ukrywanie elementéw sterujacych i
krawedzi okna mulTView

Krawgdzie okna mulTView sa ukrywane po kilku sekundach od
momentu zarejestrowania braku aktywnos$ci myszy w oknie
mulTView. Poruszenie kursorem myszy w oknie mulT View
spowoduje ponowne wyswietlenie krawedzi okna.

Tylko jedno okno z obrazem wideo moze by¢ aktywne. Gdy
okno mulTView jest aktywne, jego krawedzie wyswietlane sa w
kolorze czerwonym; w przeciwnym razie pozostaja czarne. Na
przyktad, gdy krawedzie sa wyswietlone w czerwonym kolorze,
polecenie zmiany kanalu wydane pilotem (patrz stronie 3)
spowoduje zmiang kanatu mulT View.

mulTView - wymagania audio

Jezeli system wyposazony jest w jedna karte dzwickowa lub
zintegrowany procesor dzwigku, nalezy podtaczy¢ jedna
$ciezkg audio wewngtrznie (np. do CD-In), a druga zewngtrznie
(np. do Line-In).

Jezeli system wyposazony jest w dwie karty dzwigkowe lub
jedna kartg dzwigkowa i zintegrowany procesor dzwigku,
nalezy podtaczy¢ obie $ciezki audio wewngtrznie lub
zewngtrznie albo jedng wewngtrznie, a druga zewngtrznie.
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Klawisze skrétu programu mulTView

Ponizsze klawisze skrotu umozliwiaja sterowanie funkcja

mulTView.

Kiawisz(<)

Przetacz wyswietlanie okna
mulTView

Zmien aktywne okno mulTView

Ustaw okno mulTView w lewym
goérnym rogu gtéwnego okna
obrazu wideo

Ustaw okno mulTView w lewym
dolnym rogu gtéwnego okna
obrazu wideo

Ustaw okno mulTView w prawym
dolnym rogu gtéwnego okna
obrazu wideo

Ustaw okno mulTView w prawym
goérnym rogu gtéwnego okna
obrazu wideo

Zmien cyklicznie potozenie okna
mulTView

Przetacz tryb mulTView na petny
ekran / w oknie

Zamien kanaty
Kanat w gore
Kanat w dot
Glosniej
Ciszej

Przetacz wyciszanie

Alt+H

Alt+ O

Alt + €
Alt + AN
Alt +

Alt + =

Alt + W

Alt+W

(klawiatura numeryczna) +

(klawiatura numeryczna) -

t
v

)
)
(klawiatura numeryczna)
(klawiatura numeryczna)

)

(klawiatura numeryczna) *
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Media Library

Program biblioteki Media
Library pozwala na tatwe
zarzadzanie i odtwarzanie
wszystkich plikow
multimedialnych. Po
nagraniu wideo lub dzwigku
koncowy plik jest
automatycznie umieszczany
w Media Library.

Type | Creation Date | Last Viewed Times Viewes
Movie  Q2/07/01 131134
Muic Q2100072613
Muic 2100072413
Muic Q2100072413
Muic  QAZIR 135452
Muic V2135452
Muic Q22135452
Muic  QAZVR135452
Muic V2135452
Muic  QAZV2135452
Muic  OAZVR 135452
Muic  OAZV2135453
Muic  QAZV2135453
Muic  QARIR135453
Muic  OAZV2135453
Muic Q22135453
Muic  QAZIR135453
Muic V2135453
Muic Q22135453

Mozna przeszukiwac katalogi wedhug typu i daty pliku, tworzy¢
listy odtwarzania i konwertowa¢ pliki multimedialne na format
ATI VCR lub MPEG-2.

W goérnym oknie wyswietlane sa pliki multimedialne znalezione
przez Media Library w danym katalogu. Pliki mozna przeciagaé
z gornego do dolnego okna w celu tworzenia listy odtwarzania

rozmaitych plikéw multimedialnych.

Wiecej informacji o elementach sterujqcych Media Library
mozna znalez¢ w Pomocy podrecznej oraz Podpowiedziach
narzedzi.

Media Library nie wyszukuje plikéw do odtwarzania w
napedach wysuwanych, takich jak odtwarzacz CD.

Aby uruchomié program Media Library

z paska T ERSREET wnetix
LaunchPad L) - o
Kliknij przycisk

Media Library na

pasku Launchpad. Wigcej informacji na temat paska LaunchPad
mozna znalez¢ na stronie 2.

z paska zadan systemu Windows®

1 Naci$nij przycisk Start na pasku zadaf Windows,
nastgpnie wybierz Programyp .

2 Wskaz pozycje ATI Multimedia Center® i wybierz
polecenie Library.
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Aby wyszukac wedfug tresci q

1 Kliknij przycisk wyszukiwania wedtug tresci
plikow multimedialnych w okreslonym folderze.

aby wyszukac

2  Wybierz rodzaj wyszukiwanej tresci — wszystko, filmy, obrazy,
dokumenty lub TV-On-Demand — i wykonaj polecenia
wys$wietlane na ekranie.

Pliki o rozszerzeniach wymienionych ponizej, ktore zostang

wyszukane w zadanym katalogu sa dodawane do biblioteki Media

Library.

« Kategoria Muzyka obejmuje pliki audio o rozszerzeniach .wav,
.mp3, .mid i .wma.

* W ramach kategorii Filmy wyszukiwane sa pliki wideo o
rozszerzeniach .vcr, .avi, .asf, .mpg, .mpeg, .mp2, .mov i .wmv.

Filtrowanie plikéw

Do plikéw multimedialnych zgromadzonych w bibliotece Library
mozna zastosowac filtr, ktory umozliwia wyswietlanie plikow o
wybranych rozszerzeniach lub o okre$lonym czasie trwania.

Aby filtrowa¢ pliki wedlug typu
E Kliknij przycisk Typ umieszczony w lewym gérnym rogu
okna Library, aby filtrowac pliki wedlug typu:
wszystkie, filmy, muzyka, obrazy, dokumenty lub TV-On-Demand
(patrz TV-On-Demand™ na stronie 36).

Aby filtrowac¢ pliki wediug daty
Kliknij przycisk daty umieszczony w lewym gérnym rogu

okna Library, aby filtrowa¢ pliki wedtug daty, stanu
zabezpieczen lub wyswietli¢ pliki nieprzegladnigte:

Wszystkie, Dzisiaj, Wczoraj, W tym tygodniu, Ostatniego tygodnia,

Zabezpieczone przed usunigciem lub Nieprzegladnigte. Aby

zabezpieczy¢ pliki przed usunigciem, nalezy zaznaczy¢ jedna lub wiele

pozycji w widoku gtéwnym, klikna¢ prawym przyciskiem myszy i

wybraé opcj¢ Zabezpiecz przed usunigciem.

Konwertowanie plikow multimedialnych

Jezeli podczas przechwytywania obrazu wideo z tunera TV opcja
Jako$¢ nagrywania zostanie ustawiona na warto$¢ Dobre lub Diuzej
spowoduje, ze pliki zapisywane bgda w formacie ATI VCR (firmowy
format wideo ATI); pliki zapisane w tym formacie moga by¢
odtwarzane jedynie za pomoca odtwarzacza File Player firmy ATI.
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Aby przekonwertowac pliki zapisane w formacie ATI

VCR do formatu MPEG-2

1 Dodaj plik zapisany w formacie .VCR do biblioteki Media
Library za pomoca wyszukiwania na podstawie tresci lub
poprzez przeciagnigeie pliku do okna zawarto$ci (gérnego)
biblioteki Media Library.

2 Kliknij prawym przyciskiem myszy dany plik, a nastepnie z
podrecznego menu wybierz opcje Eksportuj do MPEG-2...

3 Zapisz plik w wybranej lokalizacji (domysInie w folderze
Moje dokumenty umieszczonym na pulpicie systemu
Windows).

Istnieje rowniez mozliwo$¢ przekonwertowania plikow nagranych
z tunera ATI TV za pomoca funkcji TV-On-Demand do formatu
MPEG-2 format (patrz TV-On-Demand™ na stronie 36).

Tworzenie list odtwarzania

Aby utworzy¢ list¢ odtwarzania, zaznacz odpowiednie pliki w
oknie (gornym) zawartosci biblioteki Media Library i przeciagnij je
do okna (dolnego) listy odtwarzania; kolejno$¢ odtwarzania
poszczegolnych plikow mozna dostosowac do whasnych potrzeb.
Mozna ustawi¢ opcje zapgtlenia, aby pozycje na liScie byly
odtwarzane w kotko od poczatku, lub przetasowaé pozycje na
liscie, aby byty odtwarzane w przypadkowej kolejnosci.

Listy odtwarzania mozna eksportowa¢ do standardowego formatu
zapisywania list odtwarzania — M3U (lista odtwarzania MP3) lub
ASX (plik ASF Stream Redirector, ktory zawiera listg odtwarzania
okreslajaca kolejnos¢ odtwarzania strumieni). Kliknij prawym
przyciskiem myszy okno listy odtwarzania, a nastgpnie wybierz
opcj¢ Eksportuj liste odtwarzania do pliku M3U lub Eksportuj
liste odtwarzania do pliku ASX. Pliki te mozna zapisa¢ w
folderze Moje dokumenty.

Obstuga napiséw zewnetrznych

Istnieje mozliwo$¢ wyszukania plikow z napisami
kodowanymi, utworzonymi za pomoca programu Multimedia
Center TV (patrz Obstuga napisow zewnetrznych na stronie 29).
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Zalecane usuwanie tresci

Za pomoca programu Media Library mozna wyszukac¢ i usunaé
pliki spetniajace ponizsze kryteria.

* Wiek

* (Czas od ostatniego ogladania
* Rozmiar

* Rodzaj

» Stan zabezpieczen

1 Kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie tresci
(gbérnym), a nastepnie kliknij Zale¢ usuwanie treSci.
Wyswietlona zostanie strona usuwania tresci.

2 Po wybraniu odpowiedniego kryterium usuniecia kliknij
przycisk Dalej.

Wyswietlona zostanie strona zalecanej tresci.

3 Aby usunaé pliki, zaznacz je za pomoca myszy i kliknij
przycisk Usun (wybér). Aby usuna¢ wszystkie pliki,
kliknij przycisk Usun wszystko.

4  Kliknij przycisk Zakoncz.
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TV Listings

Utworzony przez firm¢ Gemstar program GUIDE Plus+™ jest
elektronicznym narzgdziem obstugi programu telewizyjnego
dla Microsoft Windows. Dostarcza on szczeg6lowych
informacji o programach, takich jak nazwy i numery stacji,
nazwy programu i dodatkowe szczegoty.

Pozwala on zaprogramowac¢ nagrywanie i ogladanie
programow, wyszukiwaé programy oraz prowadzi¢ liste
ulubionych pozycji. Wigcej informacji zawiera pomoc
ekranowa programu TV Listings.

* Narzedzie TV Listings jest dostepne tylko w
niektorych krajach.

* Przed pierwszym uzyciem programu TV Listings
zalecane jest uruchomienie Kreatora inicjalizacji TV

@ (patrz Ustawianie TV na stronie 9).

* Do kopiowania programéw TV Listings na komputer
lokalny wymagane jest potaczenie z Internetem.

* Cotygodniowe uruchamianie narzedzia GuidePlus+
pozwoli na aktualizacje spisu programow

Aby uruchomic TV Listings
Kliknij przycisk TV S ST meete
Listings na panelu e —— |

sterowania tunera TV
lub ikong TV Listings na pasku LaunchPad.

Aby skorzystac z informacji TV Listings z programu

* W trakcie automatycznego wyszukiwania kanalow narzedzie
TV Listings podaje nazwy stacji (patrz punkt Automatyczne
wyszukiwanie w rozdziale Ustawienia tunera TV na
stronie 18).

* Przy zmianie kanatow wyswietlane sa aktualna nazwa
programu, nazwa stacji oraz jej numer.

* Przy ogladaniu telewizji kliknigcie prawym przyciskiem
myszy przycisku TV Listings wyswietla nast¢pujace opcje:
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Szczegély programu TV Jesli TV Listings posiada
informacje¢ o danym programie, wyswietla panel ze
szczegOlowymi informacjami.

* Automatyczna aktualizacja W miar¢ uptywu czasu lub
przy zmianie kanatow, panel Szczegotow programu TV
aktualizuje informacje o programie.

» Kopiuj Zaznacz, aby skopiowa¢ informacj¢ Szczegdtow
programu TV do schowka Windows.

+ Kliknigcie prawym przyciskiem myszy w tekscie panelu

Szczegotéw programu TV udostepnia narzedzia
Automatycznej aktualizacji i Kopiowania.

* Podczas uzywania narzedzia TV Listings, Panel
sterowania TV jest ukryty, a niektére z ponizszych

narzedzi nie sg dostepne:
» TV Listings jest niedostepne przy uzywaniu narzedzi

przeskakiwania po kanatach (patrz stronie 23) lub
nagrywania obrazu wideo (patrz stronie 34).

Konfiguracja TV Listings

Rejestracja

Przy pierwszym uruchomieniu systemu GUIDE Plus+ nalezy si¢
zarejestrowacé. Pozwala to na zatadowanie list dla danego obszaru
lub operatora telewizji kablowej.

Aby zaladowac aktualna liste

1 Z menu File wybierz Download Weekly File ...
Wyswietlone zostanie okno asystenta tadowania.

2  Kliknij przycisk Download, aby pobraé liste.
Aby zmodyfikowac ustawienia, kliknij przycisk Change
Settings.

Dostosowywanie kanafow

W menu Edit znajduja si¢ dwa narzedzia zwiazane z lista kanatow:

» Station Lists ... pozwala na tworzenie i zarzadzanie lista stacji,

oparta na podstawowej liScie dla danego obszaru czy operatora
telewizji kablowe;j.

* Channel Numer ... pozwala na przypisywanie i zarzadzanie

numerami kanatow dla kazdej stacji.



56 TV Listings

Nawigacja

Aby przetaczac¢ si¢ migdzy typami wyswietlania TV Listings,
kliknij kartg z danym widokiem lub wybierz go z menu View na
gorze ekranu.

W danym widoku przemieszczaj si¢ uzywajac myszy lub
klawiszy kursora. Kliknij lewym przyciskiem myszy, aby
wybra¢ dang pozycjg i wyswietli€ jej szczegoty w oknie danych
powyzej siatki lub spisu.

Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyswietli¢ menu
podreczne z wieloma opcjami:

Watch Dodaje pozycje do terminarza Watch (patrz
Karta Schedules na stronie 61).

Record Dodaje pozycje do terminarza Record (patrz
Karta Schedules na stronie 61).

Favorite Dodaje pozycje do terminarza Favorite (patrz
Favorite Search na stronie 59).

Program Wyswietla okno ze szczegdétowym opisem

Details programu oraz dodatkowymi porami jego
emisji.

Go To Dostraja okno PIP (obrazu w obrazie —

pojawiajace sie w gérnym lewym rogu
przewodnika, gdzie wyswietlany jest obraz TV)
do danej stacji.

Nagrywanie

TV Listings pozwala na automatyczne nagrywanie programow
przez tuner TV. Po wyborze programu do nagrywania
wyswietlane jest podreczne okno, gdzie nalezy podaé nazwe i
lokalizacjg pliku z nagraniem.

Po wyborze programu, ktéry ma by¢ nagrany, pojawia si¢ ikona
Record obok tytutu programu (w kazdym trybie wy$wietlania
listy programow).

+ Aby usuna¢ program z terminarza Record, wystarczy kliknaé
ikong Record obok tytulu programu.
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Wyswietlanie

Widoki

TV Listings pozwala na automatyczne wyswietlanie
programow przez tuner TV. Po wyborze programu, ktory ma
by¢ wyswietlony, pojawia si¢ ikona Watch obok tytutu
programu (w kazdym trybie wyswietlania listy programow).

* Aby usunaé program z terminarza Watch, wystarczy kliknaé¢
ikong Watch obok tytulu programu.

Przewodnik mozna wys$wietla¢ na dwa podstawowe sposoby:
Grid (Siatka) i Log (Spis).

Widok Grid wyswietla calodobowa list¢ programéw w tabeli
(podobna do spisu programow w gazecie czy gazetce z
programami kablowymi). Klawiszami strzalek mozna przewija¢
w gore, w dot, w lewo 1 w prawo. Mozna takze przewijac
suwakami w pionie i w poziomie.

* Przewinigcie listy do danego programu spowoduje
wyswietlenie szczegdtowej informacji o nim ponad siatka.

* Aby wyswietla¢ jedynie wybrane stacje, uzyj opcji Station
Lists... z menu Edit (patrz Dostosowywanie kanatow na
stronie 55).

Widok Log wyswietla list¢ informacji w nastgpujacym
porzadku: Data/Stacja/Kategoria oraz Tytul/Epizod.
Klawiszami strzalek mozna przewija¢ w gorg, w dot, w lewo i
w prawo. Mozna takze przewija¢ suwakami w pionie i w
poziomie.

* Przewinigcie listy do danego programu spowoduje
wyswietlenie szczegotowej informacji o nim ponad spisem
programow.

* Aby wyswietla¢ jedynie wybrane stacje, uzyj opcji Station
Lists... z menu Edit (patrz Dostosowywanie kanatow na
stronie 55.)
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Opcije Filter

v

Kliknij ikong Filter, aby
wyswietli¢ okno
dialogowe Opcje Filter, w
ktérym mozna

dostosowac biezacy tryb
wys$wietlania i szybko bk
wyszukac¢ programy. = Live
Wybierz pola, ktore o i'_;;_._,j
chcesz zastosowac do

biezacego widoku i kliknij Defaut
Close.

Zaznacz pole wyboru Use Station List, aby zastosowac
najbardziej aktualna listg stacji.

Karta Actors

Karta Actors wyswietla wszystkich aktoréw wystepujacych w
filmach w biezacej liscie. Po lewej stronie ekranu wyswietlana
jest lista nazwisk i imion aktoréw. Kliknij nazwisko aktora, aby
wyswietli¢ powigzane z nim filmy i1 pory wy$wietlania.

» Uzyj klawiszy strzalek do przewijania w gorg i w dot listy
Actors.

* W polu tekstowym powyzej listy Actors mozesz takze
wpisac czgs¢ lub cate nazwisko aktora, aby szybko go
znalez¢.

* Przewinigcie listy do danego programu spowoduje
wyswietlenie szczegotowej informacji o nim ponad lista.

* Aby wyswietla¢ jedynie wybrane stacje, uzyj opcji Station
Lists... zmenu Edit (patrz Dostosowywanie kanatow na
stronie 55).
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Karta Categories

Karta Categories wyswietla wszystkie kategorie programow w
biezacych listach. Po lewej stronie ekranu jest wy$wietlana lista
kategorii.

» Kliknij kategorig, ktora cheesz ogladac¢, aby wyswietli¢
wszystkie tytuly dla tej kategorii po prawej stronie ekranu.

* Podwadjne kliknigcie kategorii ze znakiem + wys$wietli z
prawej strony ekranu list¢ podkategorii.

» Uzyj klawiszy strzalek do przewijania w gore i w dot listy
Categories. Mozna takze przewija¢ suwakami w pionie i w
poziomie.

* Przewinigcie listy do danego programu spowoduje
wyswietlenie szczegotowej informacji o nim ponad spisem
programow.

* Aby wyswietla¢ jedynie wybrane stacje, uzyj opcji Station
Lists... z menu Edit (patrz Dostosowywanie kanatow na
stronie 55).

Searches

GUIDE Plus+ wyposazony jest w zaawansowana
wyszukiwarke, pomagajaca w odnalezieniu danych programéw.
Mozna zapisywac i zarzadza¢ wiasna lista cotygodniowego
wyszukiwania, oraz listag Favorite Search, ktora $ledzi
preferowane programy i filmy.

Favorite Search

Do Favorite Search przechodzi sig przez kartg Searches.
Ulubione to specjalna lista tytutdw programow, ktore mozna
zachowywac, aby je pozniej wyszukiwaé jednym kliknigciem
mysza. W kazdym trybie widoku przewodnika mozna dodawac
1 usuwac pozycje z listy Ulubionych.

* Programy ulubione sa zawsze pierwszym rezultatem
wyszukiwania wyswietlanym na karcie Searches. Sa one
podobne do innych wyszukiwan, lecz nie mozna ich usunag.
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» Jedli jeden z ulubionych programéw widnieje w jednym z
widokéw przewodnika, przed tytutem programu pojawi si¢
symbol &,

Zwykle listy ulubionych uzywa si¢ do wyszukiwania
ulubionych programéw przy aktualizacji pliku danych. Z listy
szukania wybierz Favorite Search a przewodnik wyszuka i
wyswietli wszystkie ulubione pozycje. Nastgpnie dowolne z
nich mozna wprowadzi¢ do Schedule. Favorites programy
mozna wybiera¢ na dwa sposoby:

* W danym widoku wybierz zdarzenie, ktére ma by¢
umieszczone na liscie Ulubione. Kliknij prawym
przyciskiem myszy, aby wyswietli¢ menu Event, nast¢pnie
wybierz opcjg¢ Favorite, aby przetaczy¢ umieszczenie
pozycji na liScie ulubionych.

* W kazdej liscie zdarzen przed danym zdarzeniem
wyswietlane sa trzy pola wyboru. Prawe pole wyboru jest
znacznikiem Favorites; kliknij to pole by przetaczy¢ jego
zaznaczenie.

Karta Movies

Karta Movies wyswietla po lewej stronie ekranu wszystkie
podkategorie filmow dla wszystkich filmow w biezacych
listach.

» Kliknij kategorig, ktora cheesz ogladac¢, aby wyswietli¢
wszystkie tytuly dla tej kategorii po prawej stronie ekranu.

» Uzyj klawiszy strzatek do przewijania w gorg i w dot listy
Movies. Mozna takze przewija¢ suwakami w pionie i w
poziomie.

* Przewinigcie listy do danego programu spowoduje
wyswietlenie szczegdtowej informacji o nim ponad spisem
programow.

* Aby wyswietla¢ jedynie wybrane stacje, uzyj opcji Station
Lists... zmenu Edit (patrz Dostosowywanie kanatow na
stronie 55).
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Karta Schedules

Terminarz to lista zdarzen telewizyjnych, ktore zostaly wybrane
w danym widoku (w tym w widoku rezultatow wyszukiwania).

Terminarz jest przedstawiany w postaci widoku Spisu (patrz
opis, stronie 57). Mozna tu wybraé sposrod trzech list:

* Watch wyswietla wszystkie zdarzenia z ustawionym
przynajmniej jednym znacznikiem Watch.

* Record wyswietla wszystkie zdarzenia z ustawionym
przynajmniej jednym znacznikiem Record.

* All wyswietla wszystkie zdarzenia z ustawionym
znacznikiem Watch lub Record.

Po zaprogramowaniu zdarzenia w dowolnym trybie widoku
przed tytulem programu pojawia si¢ ikona informujaca, czy
dana pozycja bedzie ogladana, nagrywana czy jednocze$nie
ogladana i nagrywana. Pozycje zaprogramowane moga by¢
dodawane i usuwane na dwa sposoby:

1 W dowolnym widoku wybierz zdarzenie, ktore chcesz

zaprogramowac, kliknij prawym przyciskiem myszy, aby

wyswietli¢ menu Event, nastgpnie wybierz Watch lub
Record, aby przetaczy¢ umieszczanie danej pozycji na
liScie zaprogramowanych zdarzen.

2 Nakazdej liscie przed zdarzeniami znajduja sie trzy pola

wyboru: lewe pole to znacznik Watch, a pole $rodkowe to
znacznik Record. Kliknij je, aby zmieni¢ ich zaznaczenie.

Karta Searches

Karta Searches wyswietla list¢ zapisanych kryteriow
wyszukiwania, tacznie z wlasna lista Favorites programow
(patrz Favorite Search na stronie 59), ktora zawsze jest
pierwszym rezultatem szukania na liScie. Pole szukanie tytutu
jest automatycznie aktualizowane po jego kliknigciu.

Aby utworzy¢ nowe wyszukiwanie, kliknij menu Search,
nastgpnie kliknij New Search. Zostanie wyswietlone okno
dialogowe Search.

Aby edytowa¢ zapisane wyszukiwanie, kliknij dwukrotnie
tytut wyszukiwania lub wyswietl okno dialogowe Search (w
sposob opisany wyzej) nastepnie kliknij Load Search.
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Ustawianie parametrow wyszukiwania

Aby utworzy¢ nowe wyszukiwanie, kliknij menu Search,
nastepnie kliknij New Search... aby otworzy¢ okno dialogowe
Search, w ktorym mozna okresli¢ nast¢pujace opcje:

Station

Program
Categories

Date/Time
Ranges

Rating

MPAA

Parental
Guidance

Text
Search

Year of
Release

Wybierz All lub None uzywajac odpowiednich
przyciskéw na dole listy. Aby uzywaé
wybranych stacji kliknij nazwy stacji, aby je
zaznaczyc.

Wybierz All lub None uzywajac odpowiednich
przyciskéw na dole listy. Aby uzywaé
wybranych kategorii kliknij ich nazwy, aby je
zaznaczyc.

Z rozwijalnego menu wybierz zakresy dat. Pola
wyboru stuzg do wyboru godzin, ktére nalezy
uwzgledni¢ w wyszukiwaniu.

Podswietl jedng lub kilka pozycji na liscie, aby
wyszukiwac filmy o okreslonej ocenie.

Podswietl jedng lub kilka pozycji na liScie, aby
wyszukiwac filmy o okreslonej klasyfikac;ji
MPAA.

Zaznacz jedna lub kilka pozycji na liscie, aby
wyszukiwac filmy o okreslonej klasyfikaciji.

Wpisz nazwy, tytuty i stowa kluczowe do pola
tekstowego. Zaznacz pola Title, Desc i/lub
Performers, aby wyszukiwac w tek$cie
odpowiednie parametry.

Uzywaj list rozwijalnych do wyszukiwania
filméw przed, po oraz pomiedzy okreslonymi
datami.

Ikony na gorze okna dialogowego Search do:

* tworzenia nowego wyszukiwania,

* ladowania poprzedniego wyszukiwania,

* zapisywania biezacych kryteriow wyszukiwania,

* uruchomienia biezacego wyszukiwania,

» zamknigcia okna dialogowego wyszukiwania.
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Karta Sports

Karta Sports wyswietla po lewej stronie ekranu wszystkie
podkategorie dla wszystkich wydarzen sportowych w biezacych
listach. Kliknij po lewej stronie ekranu kategorig, ktora chcesz
ogladac, aby wyswietli¢ wszystkie tytuty dla tej kategorii.
Tytuly pojawia si¢ z prawej strony ekranu.

* Jesli zaznaczone zostalo pole wyboru Use Station List w
opcjach Filter (patrz Opcje Filter na stronie 58), wyswietlane
beda jedynie stacje w biezacej liscie stacji.

» Klawiszami strzatek mozna przewija¢ w gorg, w dot, w lewo
i w prawo. Mozna takze przewija¢ suwakami w pionie i w
poziomie.

* Przewinigcie listy do danego programu spowoduje
wyswietlenie szczegdtowej informacji o nim ponad spisem
programow.

* Aby wyswietla¢ jedynie wybrane stacje, uzyj opcji Station
Lists... zmenu Edit (patrz Dostosowywanie kanatow na
stronie 55).

Karta Stations

Karta Stations wyswietla po lewej stronie ekrandw listy
programow dla kazdej stacji. Kliknij zadana stacjg lub
klawiszami strzatek przesun ja w gore i w dot listy. Po prawej
stronie ekranu wyswietlana jest lista programow tych stacji.

Na karcie Stations mozna przeglada¢ listy na dwa sposoby.
Opcja Format na karcie Stations steruje sposobem wyswietlania
list: Widok Log jest widokiem standardowym. Kazda ze stacji
ma swoj wlasny przewijany spis programéw. Widok Grid
mozna wlaczy¢ poprzez opcj¢ Tryb Grid w menu View (patrz
Widoki na stronie 57). Kazda stacja wy$wietlana jest z 24-
godzinna siatka.

+ Klawiszami strzalek mozna przewija¢ w gorg i w dot. Mozna
takze przewija¢ suwakami w pionie i w poziomie.

* Przewinigcie listy do danego programu spowoduje
wyswietlenie szczegotowej informacji o nim ponad lista.

* Aby wyswietla¢ jedynie wybrane stacje, uzyj opcji Station
Lists... z menu Edit (patrz Dostosowywanie kanatow na
stronie 55).



64 TV Listings

Karta Titles

Karta Titles wyswietla po lewej stronie ekranu wszystkie tytuty
w biezacej liScie. Kliknij dany tytut, aby wyswietli¢ po prawej
stronie ekranu wszystkie pory nadawania tego programu.

» Klawiszami strzalek mozna przewija¢ w gore i w dot. W polu
tekstowym powyzej listy Tytulow mozesz takze wpisaé
czgsciowa lub pelna nazwe danego tytutu, aby szybko do
niego przejsc.

* Przewinigcie listy do danego programu spowoduje
wyswietlenie szczegdtowej informacji o nim ponad spisem
programow.

* Aby wyswietla¢ jedynie wybrane stacje, uzyj opcji Station
Lists... z menu Edit (patrz Dostosowywanie kanatow na
stronie 55).

Dni i daty

Kazdy tryb widoku wyswietla listy programéw dla biezacego
dnia. Aby zmieni¢ dany dzien, wybierz go z menu Dates na
gorze ekranu.
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Galeria obrazéw statycznych

Klatki przechwycone z
tunera TV, Video CD lub
File Player sa zapisywane
w Galerii obrazow
statycznych. Obrazy
mozna nagrywaé¢ w wielu
formatach i rozmiarach. Przyciskami Galerii obrazéw
statycznych mozna usuwaé obrazy, ukrywac je, zapisywac jako
tapete oraz drukowac.

V.l sTiLLs cALLERY P )

D) (D (@ (&) (B ()

Na stronie Ustawien Galerii obrazéw statycznych mozna
zaznaczy¢ wiele Opcji przechwytywania naraz. Obrazy
statyczne moga zosta¢ przechwycone do Galerii,
numerowanych plikéw, Schowka, oraz drukarki jednoczesnie.

Zamkniecie Galerii bez zapisania jej zawartosci
powoduje usunigcie wszystkich klatek.

Kliknigcie logo znajdujacego si¢ w lewym gérnym rogu panelu
wys$wietlania powoduje wyswietlenie komunikatu
“Informacje...”. Jesli zainstalowano kilka narzedzi Multimedia
Center, w menu narzgdzi bgda wyswietlane narzgdzia dostepne
i aktywne.

Wiecej informacji o przyciskach Galerii obrazow statycznych
mozna znalezé w Pomocy podrecznej oraz Podpowiedziach
narzedzi.

Ustawienia Galerii obrazéw statycznych

W Galerii obrazow statycznych mozna okresli¢ sposob
zapisywania i drukowania przechwyconych obrazow.
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Aby ustawi¢ Galerie obrazoéw statycznych

=N Nacisnij przycisk Ustawienia w Panelu sterowania TV, a

nastgpnie wybierz kart¢ Galeria obrazéw statycznych.

Opcje
przechwytywa
nia

Opcje
zapisywania

Podpowiedzi
narzedzi

Zawsze
na wierzchu

Opcje
drukowania

Przechwytuj do Galerii
Przechwytuje obrazy statyczne do Galerii obrazéow
statycznych.

Przechwytuj do numerowanych plikow
Zapisuje przechwycone obrazy do numerowanych plikéw
(pic001.bmp, pic002.bmp ...) na twardym dysku.

Przechwytuj do Schowka
Umieszcza przechwycone obrazy w Schowku Windows.

Przechwytuj na drukarke
Wysyta przechwycone obrazy na drukarke.

Uzywaj tylko 256 kolorow

Powoduje zapisanie przechwyconych obrazéw jako
plikéw w formacie 256 koloréw, by oszczedzi¢ miejsca na
dysku.

Ostrzegaj przy zamykaniu bez zapisywania
Ostrzega przed zamknieciem tunera TV lub Galerii
obrazoéw statycznych bez zapisania przechwyconych
obrazéw.

Wyswietlaj sciezki zapisywanych obrazow
Wyswietla naped, foldery oraz podfoldery, gdzie
przechowywane sg nagrywane obrazy.

Wyswietlaj podpowiedzi narzedzi
Wyswietla podpowiedzi dla przyciskéw sterujgcych
Galerii obrazéw statycznych.

Wyswietlaj skroéty
Powoduje wyswietlanie skrotéw klawiaturowych dla
narzedzi Galerii obrazoéw statycznych.

Umieszcza Galerig obrazéw statycznych na wierzchu
innych aplikaciji.

Ustaw obraz na srodku
Powoduje drukowanie obrazu na srodku strony.

Rozmiar obrazu:

Maksymalny Rozcigga obraz na catg strone.
Jeden do jednego  Obraz w rozmiarze oryginalnym.
Podwdjny Obraz powiekszony dwukrotnie.
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CD Audio

Narzedziem CD Audio
mozna odtwarzaé
standardowe dzwickowe
plyty CD. Dostgpne sa
zaawansowane opcje,
takie jak Odtwarzanie przypadkowe, Odtwarzanie poczatkow
utwordéw (10 pierwszych sekund kazdej $ciezki) oraz
Odtwarzanie zapgtlone. Narzedzie Terminarza pozwala na
zaprogramowanie odtwarzania CD w okre$lonych dniach i
godzinach (patrz Terminarz na stronie 110).

Kliknigcie logo znajdujacego si¢ na panelu sterowania
powoduje wyswietlenie komunikatu “Informacje...”. Jesli
zainstalowano kilka narze¢dzi Multimedia Center, w menu zadan
beda wyswietlane narzedzia dostgpne i aktywne.

Wiecej informacji o przyciskach CD Audio mozna znalezé w
Pomocy podrecznej oraz Podpowiedziach narzedzi.

Aby uruchomi¢ odtwarzacz CD Audio

z paska LIRSS EEE guetx
LaunchPad L) S
Kliknij przycisk CD

Audio na pasku Launchpad. Wigcej informacji na temat paska
LaunchPad mozna znalez¢ w sekcji stronie 2.

z paska zadan systemu Windows®

1 Naci$nij przycisk Start na pasku zadah Windows,
nastgpnie wybierz Programyp .

2 Wskaz pozycje ATI Multimedia Center® i wybierz
polecenie CD Audio.

Odtwarzacz CD Audio mozna takze uruchomic z innych

programow Multimedia Center. Kliknij logo firmy ATI
na panelu sterowania danego programu lub panelu wyswietlania
i wybierz opcj¢ CD Audio.
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Klawisze skrétu CD Audio

Ponizsze klawisze umozliwiaja sterowanie odtwarzaczem CD
Audio za pomoca klawiatury.

Kiawisz(<)

Wstrzymaj Ctrl +B
Odtwarzaj Ctrl + X
Zatrzymaj Ctrl+2Z
Przetacz Odtwarzanie / Wstrzymywanie Spacja
Wysun Ctrl + E
(klawiatura numeryczna)
SRR SV 2
Gtosniej / Ciszej (klawiatura
alfanumeryczna)
_I= -+
Ustawienia Ctrl+S

Pomoc F1
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Ustawienia CD Audio

Na stronie Ustawien CD Audio mozna ustali¢ list¢ utworow,
odtwarzanie w przypadkowej kolejnosci, a takze wyswietlanie
numeru Sciezki oraz czasu odtwarzania.

Aby ustawic¢ odtwarzacz CD Audio

=N Nacis$nij przycisk Ustawienia na panelu sterowania

Odtwarzacza CD Audio, a nastgpnie wybierz karte

Ustawienia odtwarzacza CD.

Lista
odtwarzania

Odtwarzanie
w
przypadkowej
kolejnosci

Informacja
o ptycie

Dostepne
sciezki
Wyswietlacz
LCD

Podpowiedzi
narzedzi

Wyswietla wszystkie Sciezki na liscie wybranych utworow.

Przetasuj wszystkie sciezki
Odtwarza wszystkie Sciezki w przypadkowej kolejnosci.

Przetasuj wtasna liste utworéw
Odtwarza liste utworéw w przypadkowej kolejnosci.

Wyswietla tytut ptyty i wykonawce, jesli informacje te sg
dostepne. Dane te mozna tez wpisa¢ samodzielnie.

Wyswietla utwory, ktére mogg zosta¢ dodane do listy
odtwarzania. Przyciski pozwalajg dodawac¢ i usuwac
wybrane $ciezki lub wszystkie Sciezki.

Zaznacz, aby wyswietlacz LCD podawat numer Sciezki
oraz biezacy czas odtwarzania.

Wyswietlaj podpowiedzi narzedzi
Wyswietla podpowiedzi przy wskazywaniu przycisku
mysza.

Wyswietlaj skroty klawiaturowe
Wyswietla klawisze skrotu przy wskazywaniu przycisku.
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Ustawienia preferencji CD Audio

Okno ustawien Preferencje pozwala okresli¢ parametry
zarzadzania poborem mocy w oknie CD Audio.

Aby wyswietlic okno ustawien preferencji
=N Nacisnij przycisk Ustawienia na panelu sterowania CD
Audio, a nastgpnie wybierz kart¢ Preferencje.

Kliknij przycisk Pomoc na stronie ustawien, aby uzyskac wiecej
informacji dotyczqcych zarzqdzania poborem mocy.

Baza danych CD

W przypadku podtaczenia do Internetu, mozna skorzystac z bazy
danych CD do wyswietlania tytulu utworu, wykonawcy, tytutlow
piosenek i innych informacji w trakcie odtwarzania przez komputer
ptyty CD.

Po wtozeniu ptyty audio CD do napedu CD-ROM, program CD
Audio moze poszuka¢ w ogolnoswiatowym serwerze CDDB
informacji o odgrywanej ptycie. Jesli informacje te znajduja si¢ w
bazie danych, program odtwarzacza CD Audio taduje i wyswietla
dane.

* Dostep do ustugi CDDB dla uzytkownikow indywidualnych jest
bezplatny.
Otwieranie strony bazy danych CD Audio

o Kliknij przycisk bazy danych CD w panelu sterowania.

=N Lub kliknij przycisk ustawienia w panelu sterowania CD
Audio, a nastgpnie wybierz kart¢ Baza danych CD.

Serwer Port

Adres serwera Port komunikacji z danym serwerem CDDB (domysinie: 8880).
CDDB Sciagnij liste osrodkéw z serwera

(domysiny: Uzyskuje liste domen (o$rodkéw) z serwera, przy uzyciu

cddb.cddb.com)  biezacych ustawien.

Protokot CDDBP
Uzyj bezposredniego potgczenia TCP/IP.
HTTP
Uzyj protokotu HTTP jesli sie¢ uzywa bariery ochronnej
(firewall). Musi by¢ zdefiniowany skrypt CGI (domysinie: /-
cddb/cddb.cgi)
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Serwer Serwer

posredniczacy Adres serwera posredniczacego (proxy) Jest to
Dostep do bazy wydzielony komputer w sieci lokalnej, ktéry ma
danych bezposrednie przytacze do Internetu i udostepnia je,
za chronigc jednoczesnie sie¢ lokalng przed dostepem z
posrednictwem  zewnatrz.

serwera proxy  port

Port dostepu do serwera zastepczego.

Niezbedna identyfikacja klienta
Dany serwer zastepczy wymaga identyfikaciji.

Potaczenie Do wykonywania zapytan zdalnych uzywaj tego
komutowane potaczenia

Dostep do Przy braku podtaczenia, potaczenie z serwerem
serwera nastepuje poprzez wybranie tej pozycji.

poprzez lini Przesytaj zdalne zapytania jedynie przy potaczeniu.
komutowang

Dostep do bazy danych mozliwy jedynie po

(dial-up). wczesniejszym poditaczeniu.

Wylacz e f i 2
baze danych Gdy ta opcja jest zaznaczona, nie sg przesytane zadne
ch zapytania.

Ustawienia Terminarza CD Audio

Mozna zaprogramowaé wiaczanie si¢ CD Audio w okreslonych
dniach i godzinach. W przypadku zainstalowania odpowiednich
programow, zdarzenia w terminarzu mozna planowac takze dla
TV Magazine, Osobistego magnetowidu, programu File Player i
TV.

Aby wyswietli¢ strone ustawien Terminarza CD Audio

y Nacis$nij przycisk Ustawienia na panelu sterowania CD
Audio, a nastgpnie wybierz kart¢ Terminarz. Kreator
Terminarza pomoze w programowaniu nowych zdarzen. Wigcej
informacji znajduje si¢ punkcie Terminarz na stronie 110.
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Video CD

Mozna uzywaé
odtwarzacza Video CD do
odtwarzania plyt Video
CD 1.0, Video CD 2.0,
Interaktywnych ptyt CD,
plyt CD z Karaoke.

Kliknigcie logo
znajdujacego sig w lewym
gbérnym rogu panelu
wyswietlania powoduje
wyswietlenie komunikatu
“Informacje...”. Jesli zainstalowano kilka narzedzi Multimedia
Center, w menu zadan beda wyswietlane narz¢dzia dostepne i
aktywne.

Wiecej informacji o przyciskach Video CD mozna znalez¢ w
Pomocy podrecznej oraz Podpowiedziach narzedzi.

Aby uruchomi¢ Video CD
z paska RS RETET awe? x|
LaunchPad E_._%ﬁ BE S e

Kliknij ikong Video
CD na pasku LaunchPad. Wigcej informacji na temat paska
LaunchPad mozna znalez¢ w sekcji stronie 2.

z paska zadan Windows®

1 Naci$nij przycisk Start na pasku zadah Windows,
nastgpnie wybierz Programyp .

2 Wskaz pozycje ATI Multimedia Center® i wybierz
polecenie Video CD.

Odtwarzacz Video CD mozna takze uruchomic z innych

programow Multimedia Center. Kliknij logo firmy ATI
na panelu sterowania danego programu lub panelu wyswietlania
i wybierz opcj¢ Video CD.
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Menu narzedzi Video CD

Narze¢dzia programu Video CD sa dostgpne z panelu sterowania
Iub po kliknigciu prawym przyciskiem myszy w obszarze
wyswietlania wideo. Jest to przydatne przy wyswietlaniu na
peinym ekranie.

Ustawienia
Wysun CD

Lista
Wstrzymaj
Zatrzymaj

Rozmiar ekranu

Wyswietl
przyciski
sterujace

Kanaty
dzwigku

Skala filmu

Powieksz

Informacje...

Zamknij

Wyswietla okno ustawien Video CD.
Wysuwa ptyte Video CD z napedu.

Odtwarza zatadowana ptyte Video CD.
Wstrzymuje odtwarzanie.
Zatrzymuje odtwarzanie.

50% Wyswietla obraz o rozmiarze 1/2.

75% Wyswietla obraz o rozmiarze 3/4.

100% Wyswietla obraz o petnym rozmiarze.
200% WysSwietla obraz o rozmiarze podwéjnym.

Petny ekran Obraz petnoekranowy bez ramek.

Wyswietla panel sterowania.

Wybiera Sciezke audio na ptytach MPEG:

Stereo Odtwarzanie dzwigku stereo.
Oba kanaty Aktywne sg oba kanaty dzwieku.
Kanat lewy Styszalny jest tylko lewy kanat.

Kanat prawy Styszalny jest tylko prawy kanat.

Wyswietlaj czas Wyswietla pozycje w jednostkach czasu.
Wyswietlaj klatki Wyswietla numer biezgcej klatki.

Czas do konca Wyswietlany jest czas pozostaty do
konca ptyty.
taczny czas Wyswietlany jest catkowity czas ptyty.

Zmniejsz pow.  Powr6t do normalnej skali obrazu.
Powiekszenie 2x Powigkszenie dwukrotne.
Powigkszenie 4x Powigkszenie czterokrotne.
Powiekszenie 8x Powiekszenie o$miokrotne.

Wyswietla okno dialogowe “Informacije...”

Zamyka odtwarzacz Video CD.
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Klawisze skrétu programu Video CD

Ponizsze klawisze umozliwiaja sterowanie programem Video

CD za pomoca klawiatury.

Kiawisz(<)

Wstrzymaj

Lista

Przetacz Odtwarzanie / Wstrzymywanie
Przejdz do przodu / do tytu

Wysun

Gtlosniej / Ciszej

Ustawienia

Przetacz wyswietlanie napiséw kodowanych
Przechwy¢ obraz statyczny

Profile rozmiaru

Wi, / wyt. petny ekran

Wytacz petny ekran

Zmien cyklicznie rozmiar na wiekszy / mniejszy
Pomoc

Ukryj panel sterowania

Ukryj panele i krawedzie; panel wideo rozciagnij
do krawedzi

Zawsze na wierzchu

Ctrl + B
Ctrl + X
Spacja
End / Home
Ctrl + E

(klawiatura numeryczna)
SRR SV 2

(klawiatura
alfanumeryczna)
_I= -+

Ctrl + S

Ctrl+ C

Ctrl + Insert
Ctrl+1 —Ctrl + 4
Ctrl +F

Esc

Ctrl + AN/ Ctrl + W
F1

F2

F3

F4
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Przechwytywanie klatek z plyt Video CD

Aby przechwytywac stop klatki z ptyt Video CD

Kliknij przycisk Aparatu na panelu sterowania VideoCD.
Biezaca klatka zostanie umieszczona w Galerii obrazoéw
statycznych (patrz Galeria obrazéw statycznych na stronie 65).

Powiekszanie i przesuwanie obrazu

Mozliwe jest powigkszenie
fragmentu obrazu wideo w
panelu i przywrocenie jego
normalnej wielkosci.

Aby powiekszy¢ obraz
Kliknij w obrgbie panelu
wideo, po czym
przytrzymujac wcisnigty
klawisz myszy, zaznacz
mysza prostokat wokot
obszaru, ktory zostanie
powigkszony.

A:1"Mozna tez klikna¢ prawym przyciskiem myszy przycisk 1:1 w
panelu sterowania, by wyswietli¢ menu zawierajace rozne poziomy
powigkszenia: Powigkszenie x2, Powigkszenie x4 lub Powigkszenie
x8.

Aby przemiesci¢ powiekszony fragment
Kliknij i przesun mysza w obszarze powigkszonego obrazu, aby
przesunaé powigkszenie w pionie lub poziomie.

Aby jeszcze bardziej powiekszy¢ fragment
Przytrzymaj wcisnigty klawisz Shift i zaznacz kolejny prostokat w
powigkszonym uprzednio obszarze.

Aby przelaczaé sie miedzy standardowymi poziomami
powiekszenia

Kliknij prawym przyciskiem myszy w obregbie wyswietlacza wideo, by
wyswietli¢ menu narzedzi (patrz Menu narzedzi Video CD na
stronie 73), kliknij pozycje Powigkszenie i wybierz Zmniejsz
powigkszenie, Powigkszenie x2, Powigkszenie x4 lub Powigkszenie
x8.
11 Mozna tez kliknaé przycisk 1:1 Iub kliknaé ten przycisk

*" prawym przyciskiem myszy, by wy$wietli¢ menu zawierajace
rézne poziomy powigkszenia: Powigkszenie x2, Powigkszenie x4 lub
Powigkszenie x8.
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Ustawienia wyswietlania Video CD

Na stronie ustawien wyswietlacza Video CD mozna ustawic¢
rozmiar okna oraz opcje ogolne.

Aby wyswietli¢ Ustawienia wyswietlania Video CD

» Nacis$nij przycisk Ustawienia na panelu sterowania
Video CD i kart¢ Wys$wietlanie.

Rozmiar Wybierz rozmiar okna odtwarzania: 50%, 75%, 100%,

obrazu wideo  200% lub Petny ekran. Jesli nie mozna zmieni¢
rozmiaréw biezgcego panelu, wartosci te nie sg
dostepne.

Podpowiedzi Wyswietlaj podpowiedzi narzedzi
narzedzi Wyswietla Podpowiedzi narzedzi przy wskazywaniu
przyciskow myszg.

Wyswietlaj klawisze skrétu
Wyswietla klawisze skrotu przy wskazywaniu przyciskow

mysza.
Zaws.ze Wyswietla Video CD na wierzchu okien innych aplikacji.
na wierzchu
Zachowaj . S -~ -

. . Zachowuje proporcje miedzy szerokoscig a wysokoscig

wspoétczynnik et : . :

przy zmianie rozmiaru lub powiekszaniu okna
ksztaitu - .

wyswietlania.
obrazu

Automatycznie

ukryv'{aj . Automatyczne ukrywa przyciski sterowania odtwarzacza
przyciski przy : ; :
peinym Video CD przy odtwarzaniu na petnym ekranie.

ekranie
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Ustawienia napiséw kodowanych w programie Video
CD

Strona z ustawieniami napisow kodowanych pozwala okresli¢
sposOb wyswietlania tekstu napisow kodowanych: na wierzchu
okna z obrazem wideo lub w osobnym oknie, preferowany
jezyk, czcionkg oraz kolor czcionki w oknie.

Okno obrazu Wyt
wideo Tekst napiséw kodowanych nie jest wyswietlany.

Angielski  Napisy kodowane sg wyswietlane.
Hangul Wyswietla tekst Hangul.

Czcionka
Wybierz czcionke uzywang w oknie wideo oraz styl tta
(petne lub potprzezroczyste).

Drugie okno Wyt
Drugie okno nie jest wyswietlane.
Pojedynczy jezyk
Tylko angielski Wyswietla tekst angielski.
Tylko Hangul  Wyswietla tekst Hangul.
Oba jezyki

Poziomo Teksty angielski i Hangul wyswietlane sg
obok siebie, oddzielone suwakiem.

Pionowo Wyswietla widok "warstwowy": angielski,
Hangul,
angielski ...

Czcionka
Wybierz czcionke uzywang w drugim oknie, jej kolor oraz
kolor tfa.
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Ustawienia preferencji Video CD

Na stronie ustawien preferencji Video CD mozna ustawic¢ ogolne
parametry odtwarzacza.

Aby wyswietli¢ strone ustawien preferencji Video CD

n Nacis$nij przycisk Ustawienia na panelu sterowania
VideoCD, a nastepnie wybierz karte Preferencje.

Skala Wyswietlaj czas
filmu Wyswietla pozycje w jednostkach czasu.
Wyswietlaj faczny czas
Wyswietla taczny czas odtwarzania plyty Video CD lub pliku.

Wyswietlaj czas do konca
Wyswietla czas pozostaty do korica ptyty Video CD lub pliku.

Ustawienia Automatyczne odtwarzanie zatadowanej ptyty CD.
ogolne Automatyczne odtwarza zatadowang ptyte CD.
Zarzadzanie Wybierz jeden z ponizszych pozioméw:

poborem mocy  zawsze
Zarzadzanie poborem mocy jest zawsze aktywne.

Wyltaczone przy odtwarzaniu
Zarzadzanie poborem mocy jest wytaczone w trakcie
odtwarzania ptyty CD.

Pozwol na wytaczanie wyswietlania przy wstrzymaniu
Przy wstrzymaniu odtwarzania wytaczony zostaje wyswietlacz.
Wytaczony

Zarzadzanie poborem mocy jest na state wytgczone.

Ustawienia Galerii obrazéw statycznych Video CD

Istnieje mozliwo$¢ przechwytywania pojedynczych klatek z
filmow Video CD i zapisywania ich w Galerii obrazow
statycznych.

Aby wyswietli¢ strone ustawien Galerii obrazéw
statycznych Video CD

©=n Naci$nij przycisk Ustawienia w panelu sterowania Video

CD, nastgpnie wybierz kart¢ Galeria obrazéw
statycznych. Wigcej informacji na temat Galerii obrazow
statycznych zawiera rozdziat Galeria obrazow statycznych na
stronie 65.
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DVD

DVD (Digital Versatile
Disc) jest standardem
magazynowania danych o
wysokiej gestosci zapisu,
ktory pozwala na
przechowanie do 17
gigabajtow pamigci, czyli
25 razy wigcej niz
standardowa ptyta
CD-ROM. Dzigki tej
znacznie zwigkszonej
pojemnosci uzytkownicy
moga oglada¢ petne filmy i cieszy¢ si¢ grami, ktére wymagaty
wczesniej przektadania wielu ptyt CD.

Kliknigcie logo znajdujacego si¢ w lewym gérnym rogu panelu
wyswietlania powoduje wyswietlenie komunikatu
“Informacje...”. Jesli zainstalowano kilka narzgdzi Multimedia
Center, w menu zadan beda wyswietlane narzedzia dostgpne i
aktywne.

Wiecej informacji o przyciskach DVD mozna znalez¢ w Pomocy
podrecznej oraz Podpowiedziach narzedzi.

Aby uruchomi¢ odtwarzacz DVD

z K It 1o sy o [ P e f st
Zpask LIPS S EE aaeiy
Kliknij przycisk

odtwarzacza DVD na

pasku Launchpad. Wigcej informacji na temat paska LaunchPad
mozna znalez¢ w sekcji stronie 2.

z paska zadan systemu Windows®

1 Nacisnij przycisk Start na pasku zadan Windows, nastepnie
wybierz Programy».

2 Wskaz pozycje ATI Multimedia Center® i wybierz
polecenie DVD.

Odtwarzacz DVD mozna takze uruchomi¢ z innych

programow Multimedia Center zainstalowanych w
komputerze. Kliknij logo firmy ATI na panelu sterowania danego
programu lub panelu wyswietlania i wybierz opcje DVD.
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Jaki materiat mozna odtwarza¢ z ptyty DVD?

Mozna odtwarza¢ wszystkie plyty, tacznie z ptytami
interaktywnymi i zaszyfrowanymi (chronionymi przed
kopiowaniem)

Zmienianie rozmiaru panelu wideo

Mozna zmieni¢ rozmiar panelu wy§wietlania wideo przez
przeciaganie myszka jego brzegu, ALT lub przez naciskanie
klawisza CTRL, ktdre przetacza migdzy standardowymi
rozmiarami ekranu:

50% oryginalnego

: Alt / Ctrl+1
rozmiaru.
75% oryginalnego Alt / Ctrl+2
rozmiaru.
100% oryginalnego Alt / Ctrl+3
rozmiaru.

Alt/Ctrl + 4 Petny ekran

Przetaczanie trybu Ctrl+F Przetgczanie trybu
pelnoekranowego petnoekranowego
Esc Wyjscie z trybu

petnego ekranu

Przyciski przy wyswietlaniu na pelnym ekranie

Przy odtwarzaniu pltyt DVD w trybie pelnoekranowym, na dole
ekranu pojawiaja si¢ przyciski Odtwarzacza. Ponizszymi
klawiszami mozna powrdci¢ do wyswietlania obrazu wideo w
oknie lub przelacza¢ wyswietlanie przyciskow sterowania przy
wyswietlaniu obrazu na petnym ekranie.

Przetgczanie trybu

Alt/ Ctrl + F
petnoekranowego.

Esc Wyjscie z trybu petnoekranowego.

Przetaczanie wyswietlania
F2 przyciskow przy wyswietlaniu
obrazu na petnym ekranie.
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Menu narzedzi DVD

Narzedzia odtwarzacza DVD sg dostgpne z panelu sterowania lub
po kliknigciu prawym przyciskiem myszy w obszarze wyswietlania
wideo. Jest to uzyteczne przy odtwarzaniu plikow w trybie
petnoekranowym.

Ustawienia

Ukryj przyciski
sterowania

Wysun

Wznéw

Odtwarzanie /
Wstrzymywanie

Zatrzymaj odtwarzanie

Odtwarzaj
w danej czesci

Ponownie uruchom

program
Do goéry

Menu

Napisy

Audio

Kat

Zabezpieczenie

przed dzieémi

Potaczone okno

Szukaj
Powigksz
Informacje...

Zamknij

Otwiera strone Preferencje.

Ukrywa przyciski sterowania przy wyswietlaniu na petnym
ekranie (patrz Przyciski przy wyswietlaniu na petnym ekranie
na stronie 80).

Wysuwa i wsuwa szuflade napedu DVD.
Wznawia odtwarzanie po przerwie.

Przetagcza miedzy odtwarzaniem a wstrzymaniem
odtwarzania.

Zatrzymuje odtwarzanie.
Wyszukuje podana pozycje na ptycie (patrz Przeszukiwanie
plyt DVD na stronie 87).

Rozpoczyna odtwarzanie od poczatku.

Przechodzi o pozycje w goére na liscie utwordw.

Wyswietla menu nadrzedne (patrz Korzystanie z menu na
stronie 86).

Wyswietla menu wyboru jezykéw (patrz Ustawianie napisow
na stronie 85).

Wyswietla menu strumieni dzwigku (patrz Wybdr kanatéw
dzwigku na stronie 85).

Wyswietla menu katéw patrzenia kamery (patrz Wybodr kata
widzenia na stronie 87).

Wyswietla menu pozioméw blokady przed dzie¢mi.

Okno obrazu wideo wyswietlane jest w postaci
poétprzezroczystej warstwy umieszczonej na wierzchu innych
okien, umozliwiajac w ten sposéb jednoczesne ogladanie
odtwarzanych ptyt DVD i wykonywanie innych czynnosci.

Przechodzi do tytutu lub rozdziatu.
Powigksza 2x, 4x, 8x lub usuwa powiekszenie.
Wyswietla okno dialogowe Informacje...

Zamyka odtwarzacz DVD.
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Klawisze skrétu odtwarzacza DVD

Ponizsze klawisze umozliwiaja sterowanie odtwarzaczem DVD

za pomoca klawiatury.

Pomoc F1

Przetaczanie wyswietlania przyciskow F2

Odtwarzanie / Wstrzymywanie Spacja

Wstrzymaj Ctrl +B

Odtwarzaj Ctrl + X

Zatrzymaj odtwarzanie Ctrl+2Z

Przetacz Odtwarzanie / Wstrzymywanie Spacja

Przejdz do przodu / do tytu End / Home
(klawiatura numeryczna)
-+

Gtosniej / Ciszej (klawiatura
alfanumeryczna)
_Im -

Wycisz dzwiek £klawiatura numerycznay)

Przeskocz do poprzedniego rozdziatu Home

Wyszukuj wstecz Page Up

Wyszukuj w przdd Page Down

Przeskocz do nastepnego rozdziatu End

Wybierz opcje menu Return

Wznéw odtwarzanie Backspace

Wprowadz numer od 0

U= do9
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Klawisz(-¢)

Przesun zaznaczony element w gére N

Przesun zaznaczony element w dét 7

Przesun zaznaczony element w lewo €«

Przesun zaznaczony element w prawo >
Wyswietlaj przy rozmiarze 50% Alt / Ctrl +1
Wyswietlaj przy rozmiarze 75% Alt / Ctrl +2
Wyswietlaj przy rozmiarze 100% Alt/ Ctrl +3
Wyswietlaj przy rozmiarze 200% Alt / Ctrl +4
Informacje... Alt + A
Ustawienia Alt+S
Zamknij Alt/ Ctrl + F4
Przetacz Zawsze na wierzchu Alt/Ctrl + T
Wysun ptyte Alt/ Ctrl + E
Minimalizuj Alt/ Ctrl + M
Zwieksz rozmiar ekranu Alt / Ctrl + A\
Zmniejsz rozmiar ekranu Alt/ Ctrl + W
Stereo Ctrl + A
Przejdz do katalogu gtéwnego Ctrl + M

Wyswietl okno dialogowe, w ktérym mozna
odtwarzac okreslony utwér, rozdziat lub

. . . Ctrl + P
rozpoczg¢ odtwarzanie od okreslonego
momentu
Uruchom ponownie od poczatku rozdziatu Ctrl +R
Napisy kodowane Ctrl+ S
Wybierz z menu program Do gory, jezeli jest Ctrl + U

dostepny
Wybierz kat widzenia Ctrl +V
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Odtwarzanie ptyt Video DVD

Wszystkie odtwarzacze i sterowniki DVD sa w stanie czyta¢ plyty
Audio CD i CD-ROM, a takze odtwarza¢ muzyke z plyt formatu
Enhanced CD (CD Plus, CD Extra).

Aby odtwarzac plyty DVD

W16z ptytg DVD do napgdu DVD, po czym kliknij przycisk
Odtwarzaj DVD w oknie dialogowym Otworz plik. W razie
wystapienia problemow patrz Problemy z odtwarzaniem plyt DVD
na stronie 121.

Cecha charakterystyczna formatu DVD jest fakt, ze niektorych
polecen i opcji czasami nie mozna uruchomi¢. Wptyw na to ma
sposob utworzenia ptyty, zatem moze sig to zmieniaé dla
poszczegdlnych ptyt. Ponizej zamieszczono przyktady ilustrujace
podobne sytuacje.

Nie mozna wybra¢é formatu dzwigku. W niektorych plytach
DVD obstugujacych wiele jezykow nie mozna zmienia¢ §ciezek
audio w trakcie odtwarzania, co powoduje, ze przycisk kanatu
dzwigku pozostaje wytaczony. W takiej sytuacji na ptycie
udostgpnione jest menu wyboru jezyka, w ktorym mozna wybrac
$ciezke dzwigkowa. Podobne sytuacje moga wystapi¢ podczas
wybierania napisow (patrz Ustawianie napisow na stronie 85 lub
wybierania kata widzenia (patrz Wybor kqta widzenia na

stronie 87).

1 Kliknij przycisk menu .ﬁ}w panelu sterowania, nastgpnie
kliknij katalog gtowny (lub menu wyboru jezyka, jezeli jest

dostepne).
2 Wybierz jezyk w opcjach wyboru jezyka menu gtéwnego.

Nie mozna wyszukiwaé¢ wzgledem czasu W niektorych ptytach
DVD wylaczone jest wyszukiwanie wzgledem czasu; zabronione
jest przeszukiwanie losowe ptyty i dlatego wytaczone sa przyciski
przeskakiwania do przodu, do tytu oraz suwak wyszukiwania.
Zazwyczaj wlaczone pozostaja przyciski umozliwiajace przejscie
do poprzedniego Iub nastgpnego programu. Mimo ze przyciski
odtwarzania s wlaczone, to mozna wybra¢ jedynie tytul i rozdziat
(nie mozna wybra¢ okreslonej godziny).

Nie mozna zatrzyma¢ odtwarzania. Cz¢sto na czas wy$wietlania
"ostrzezenia FBI" blokowane sa przyciski zatrzymywania. Do
momentu zakonczenia wy$wietlania ostrzezenia blokowane sa
rowniez przyciski Przeskocz w przdd i Nastgpny program.



DVD 85

Wyboér kanatéw dzwieku

o Przy odtwarzaniu standardowych ptyt Video DVD o wielu
" strumieniach dzwieku, klikniecie przycisku kanatu
dzwigku wyswietla podrgczne menu z dostgpnymi kanatami
dzwigku. Zaznaczony kanat jest kanatem aktywnym.

* Ptyty Video DVD moga zawiera¢ do o$miu kanatow dzwigku.

Ustawianie napisow

y Kliknigcie przycisku wyboru napiséw w panelu sterowania
DVD wyswietla menu wyboru jezykow napisow. Kliknij
dany jezyk napiséw. Zaznaczony jezyk jest jezykiem aktywnym.

* Na ptytach Video DVD znajdowa¢ si¢ moga napisy w 32
réznych jezykach.

Napisy zewnetrzne

Funkcja napiséw zewngtrznych umozliwia wyswietlanie napisow
w jezyku, ktory nie zostat uwzgledniony na ptycie DVD.
Odtwarzacz plyt DVD obsluguje dwa najpopularniejsze formaty
zapisu plikow z napisami: MicroDVD Player oraz SubViewer 2.0.
Za pomoca dostepnych w sieci Internet narzedzi konwertujacych
mozna w tatwy sposob przekonwertowac plik zapisany w innym
formacie do formatu MicroDVD lub SubViewer 2.0.

Format MicroDVD wymaga podania wartosci okreslajacej
liczbe ramek na sekunde; jezeli film DVD nie udostepnia

@ informacji o czestotliwosci klatek, mozna podac jedng z
nastepujacych wartosci standardowych: 23.976, 24.25,
29.97, 30.

Napisy zewngtrzne moga by¢ wyswietlane w oddzielnym oknie lub
na wierzchu obrazu wideo. Podczas wyswietlania napiséw w
osobnym oknie mozna klikna¢ dwukrotnie tekst napisow
zewngtrznych, aby przeskoczy¢ do odpowiedniego momentu w
filmie.

Przyczyna braku synchronizacji miedzy tekstem
napisow zewnetrznych a obrazem wideo, jest

@ zazwyczaj nieprawidtowe kodowanie czasu w pliku z
napisami zewnetrznymi. Wspomniane wczes$niej
narzedzia oferujg funkcje naprawiajgce ten problem.
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Aby skonfigurowac€ napisy zewnetrzne

[ Kliknij przycisk Napisy kodowane na panelu sterowania

odtwarzacza DVD, a nastgpnie kliknij przycisk
ustawiania napiséw zewnetrznych i wybierz plik z napisami.
Do listy napiséw zewngtrznych mozna dodawacé ptyty DVD,
mozna je rowniez usuwac z tej listy, zmienia¢ ich tytut i
dostosowywac czgstotliwos¢ klatek.

Korzystanie z menu

@ Kliknij przycisk Menu na panelu sterowania

' odtwarzacza DVD. Wyswietlone zostanie menu
podreczne sktadajace si¢ z pozostalych menu, za pomoca
ktérego mozna wybra¢ menu, do ktérego mozna swobodnie
przejs¢. Zwykte ptyty Video DVD umozliwiaja korzystanie z
menu do szesciu poziomow:
* tytul (zwykle caly film lub album),
» glowny katalog,
+ audio

» podobraz (podobrazy sa naktadane na okno wideo i zawieraja
napisy, karaoke, menu, prosta animacj¢ i podobne elementy),

* kat,

e rozdziat.



DVD 87

Przeszukiwanie ptyt DVD

Na zawarto$¢ ptyty Video DVD sktadaja si¢ “tytuly” (filmy lub
albumy) i “podtytuty” (rozdziaty lub piosenki). Przyciskiem
Wyszukaj mozna przej$¢ do danego miejsca na ptycie.

8 7 Kliknij przycisk Szukaj na panelu sterowania odtwarzacza
DVD, aby wyswietli¢ okno dialogowe przeszukiwania.
Ptyty DVD mozna przeszukiwa¢ pod katem:

* tytul (zwykle caly film lub album),
* tytutu i rozdziatu (rozdziat jest cze$cia tytutu),

* czasu w biezacym Tytule lub Rozdziale, w formacie
HH:MM:SS:KK, gdzie HH=godzina, MM=minuty,
SS=sekundy, KK=klatka.

Mozna takze uzywaé menu sterowania odtwarzacza DVD do
wyszukiwania wedlug tytulow i rozdziatow (patrz Menu narzedzi
DVD na stronie 81).

Wybér kata widzenia

T Kliknij przycisk Kata widzenia na panelu sterowania
" odtwarzacza DVD, aby wyswietli¢ menu katow widzenia
kamery. Pozycja zaznaczona jest aktywnym katem widzenia.

* Nie wszystkie ptyty Video DVD udostgpniaja wiele katow
widzenia; zawarto$¢ ptyty DVD musi by¢ odpowiednio
zakodowana, aby to narzgdzie bylo dostgpne.

Zabezpieczenie przed dzie¢mi

#m» Narzedzie Zabezpieczenia przed dzie¢mi umozliwia

ustawienie hasta dostepu do wybranych materiatow.
Kliknigcie przycisku Zabezpieczenia przed dzie¢mi w panelu
sterowania odtwarzacza DVD powoduje wyswietlenie menu
poziomu blokady przed dzie¢mi. Poziom zaznaczony jest
poziomem wybranym.

* Przy wybraniu poziomu zabezpieczenia przed dzie¢mi
pojawia si¢ okno dialogowe hasta dostgpu. W celu zmiany
poziomu zabezpieczenia wymagane jest podanie hasta.
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Powiekszanie i przesuwanie obrazu

Mozliwe jest powigkszenie
fragmentu obrazu wideo w panelu
i przywrdcenie jego normalnej
wielkoSci.

Aby powiekszy¢ obraz

Kliknij w obrgbie panelu wideo,
po czym przytrzymujac wcisnigty
klawisz myszy, zaznacz mysza
prostokat wokot obszaru, ktory zostanie powigkszony.

qp» Mozna tez klikna¢ prawym przyciskiem myszy przycisk

1:1, by wys$wietli¢ menu zawierajace rézne poziomy
powigkszenia: Powigkszenie x2, Powigkszenie x4 lub
Powigkszenie x8.

Aby przemiescic¢ powiekszony fragment

Kliknij i przesun mysza w obszarze powigkszonego obrazu, aby
przesuna¢ powigkszenie w pionie lub poziomie.

Aby jeszcze bardziej powiékszyae fragment

Przytrzymaj wcisnigty klawisz Shift i zaznacz kolejny prostokat
w powigkszonym uprzednio obszarze.

Aby przelaczac sie miedzy standardowymi
poziomami powiekszenia

Kliknij prawym przyciskiem myszy w obregbie wyswietlacza
wideo, by wyswietli¢ menu narzedzi (patrz Menu narzedzi DVD
na stronie 81), kliknij pozycje Powi¢kszenie i wybierz
Zmniejsz powigkszenie, Powigkszenie x2, Powigkszenie x4 lub
Powigkszenie x8.

4+y» Mozna tez klikna¢ przycisk 1:1 lub klikna¢ ten przycisk

prawym przyciskiem myszy, by wyswietli¢ menu
zawierajace rézne poziomy powigkszenia: Powigkszenie x2,
Powigkszenie x4 lub Powigkszenie x8.
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ThruView

Zaktadki

Jesli w komputerze zainstalowano kartg graficzna RADEON lub
nowsza, dostgpne sa opcje Pulpit ThruView 1 Okno ThruView.

Pulpit ThruView. Po zminimalizowaniu biezacy panel wyswietlany
jest na catym ekranie w postaci potprzezroczystej warstwy
umieszczonej na wierzchu pozostatych okien.

Okno ThruView. Biezacy panel wyswietlany jest w postaci
polprzezroczystej warstwy umieszczonej na wierzchu innych okien,
umozliwiajac w ten sposob jednoczesne ogladanie filméw DVD i
wykonywanie innych czynnosci.

Po wybraniu opcji Pulpit ThruView lub Okno ThruView na stronie
Ustawienia wyswietlania (patrz Ustawienia wyswietlania DVD na
stronie 92), zminimalizowanie okna DVD powoduje wy$wietlenie
potaczonego pulpitu lub potaczonego okna.

Ikona odtwarzacza DVD pojawia si¢ w “zasobniku”

po prawej stronie paska zadan systemu Windows®. %
Kliknigcie tej ikony powoduje wyswietlenie

przezroczystego panelu sterowania, na ktorym &- 3
mozna dostosowac poziom przezroczystosci i ' o
dostrajac¢ gtosnosc.

Okno ThruView mozna wlaczy¢ takze wtedy, gdy okno odtwarzacza
DVD nie jest zminimalizowane: kliknij prawym przyciskiem myszy
na panelu wyswietlania lub panelu sterowania, a nastgpnie z menu
narzedzi wybierz opcjg Okno ThruView.

Aby przywrdcié tapetg pulpitu i obraz DVD, kliknij przycisk DVD na
pasku zadan systemu Windows®.

Podczas instalacji programu DVD Player mozna tworzy¢ zaktadki,
ktore stuza do zaznaczania sekcji na ptycie DVD. Jezeli po wlozeniu
ptyty DVD program DVD Player wykryje aktualna zaktadke, to
rozpocznie odtwarzanie od tego miejsca.

Po utworzeniu zaktadki lub po zakonczeniu pracy Kreatora instalacji
zakladki sa sortowane na podstawie daty utworzenia, przy czym
zaktadki z przekroczona zadana "data waznosci" sa usuwane. Aby
dopuszczalna liczba zakltadek nie zostata przekroczona, program
DVD Player usuwa zaktadki utworzone najwczesnie;j.

(patrz Zarzgdzanie poborem mocy w punkcie Ustawienie

@ Nie mozna usuna¢ zaktadki zarzadzania poborem mocy
preferencji odtwarzacza DVD na stronie 93).
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Podglad rozdziatu

W sytuacji, gdy ptyta DVD zostanie wysunigta przed
zakonczeniem filmu, a nastgpnie odtwarzanie zostanie
wznowione, funkcja podgladu rozdzialu wyswietli komunikat z
pytaniem o wyswietlenie podgladu poprzednich rozdziatow.

Aby mozna bylto skorzystac z funkcji Podgladu
rozdziatu, nalezy wtaczy¢ zaktadki.

Po Kkliknigciu przycisku odtwarzania, odtwarzanych jest 10
poczatkowych sekund kazdego rozdziatu, az do momentu, w
ktorym odtwarzanie zostato zatrzymane.

Jezeli nie zostanie podjeta zadna akcja ze strony
uzytkownika, odtwarzanie rozpocznie si¢ od momentu, w
ktérym zostato uprzednio zatrzymane.

Kliknigcie przycisku zatrzymania,
poprzedniego/nastepnego rozdzialu, powtarzania AB lub
zmiana ustawienia suwaka polozenia powoduje rozpoczgcie
odtwarzania od momentu, w ktorym zostato uprzednio
zatrzymane.

Kliknigcie przycisku pauzy powoduje wstrzymanie
wys$wietlania podgladu rozdziatow. Kliknigcie przycisku
odtwarzania powoduje wy$wietlenie za pomoca funkcji
podgladu rozdziatéw kolejnych 10 sekund biezacego rozdziatu.

Zamknigcie programu DVD Player lub wznowienie
odtwarzania po zmianie ustawien na stronie ustawien dzwicku
(patrz Ustawienia DVD Audio na stronie 97) spowoduje, ze
funkcja podgladu rozdziatéw ponownie wyswietli komunikat o
wys$wietleniu podgladu.

Przejscie do dowolnego menu (patrz Korzystanie z menu na
stronie 86) lub zmiana ustawien zabezpieczenia przed dzie¢mi
(patrz Zabezpieczenie przed dziecmi na stronie 87) powoduje
zatrzymanie podgladu rozdziatow.
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Powtarzanie A/B

Istnieje mozliwo$¢ odtwarzania fragmentu plyty DVD poprzez
ustalenie punktu poczatkowego (A) i koncowego (B); fragment
ten mozna odtwarzaé z powtarzaniem.

1

2

Kliknij jeden raz przycisk Powtarzanie A/B, aby ustali¢
punkt poczatkowy. Odtwarzanie nie zostaje przerwane.

Kliknij ponownie przycisk Powtarzanie A/B, aby ustali¢
punkt koncowy. Rozpocznie si¢ odtwarzanie zapgtlone od
punktu poczatkowego do koncowego.

Aby anulowaé odtwarzanie zapgtlone, kliknij ponownie
przycisk Powtarzanie A/B - odtwarzanie bedzie
kontynuowane od biezacej pozycji.

Przetaczanie migdzy opcjami menu, wyswietlanie opcji
menu po ustaleniu punktu poczatkowego anuluje tworzenie
petli; jezeli w danym momencie trwa odtwarzanie
zapetlone juz trwa, to zostanie ono zatrzymane.
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Ustawienia wyswietlania DVD

Na stronie ustawien wyswietlania mozna modyfikowac sposob
wys$wietlania obrazu wideo w odtwarzaczu DVD.

Aby wyswietli¢ okno Ustawienia obrazu

» Nacis$nij przycisk Ustawienia na panelu sterowania
odtwarzacza DVD i wybierz karte¢ WySwietlanie.

Rozmiar Obraz wideo mozna wyswietla¢ w skali 50%, 75%, 100%,
ekranu 200% lub na petnym ekranie.
Opcje Zachowaj wspotczynnik ksztattu obrazu

Powoduje zachowanie proporcji (stosunku szerokosci do
wysokosci obrazu) przy zmianie rozmiaréw wyswietlacza.

Zawsze na wierzchu
Zawsze wyswietla odtwarzacz na wierzchu innych okien.

Automatyczne ukrywanie na petnym ekranie
Powoduje automatyczne ukrywanie przyciskéw w trybie
petnoekranowym, jesli uzytkownik nie wykonuje zadnych
czynnosci. Przyciski pojawiajg sie ponownie w momencie
poruszenia mysza.

Gdy zminimalizowane

Ustala sposob zachowania sie okna odtwarzacza DVD
podczas minimalizacji:

Minimalizuj Okno odtwarzacza DVD reprezentowane jest
przez ikone na pasku zadan.

DVD
Potaczone Okno ekranu DVD wyswietlane jest w postaci
okno potprzezroczystej warstwy na wierzchu

okien innych aplikacji.

Potaczony  Okno ekranu DVD wyswietlane na petnym
ekranie

pulpit w postaci pétprzezroczystej warstwy
na wierzchu okien innych aplikaciji.

Podpowiedzi Wyswietlaj podpowiedzi narzedzi

narzedzi Wyswietla pomocne podpowiedzi przy uzywaniu
odtwarzacza DVD.
Wyswietlaj skroty klawiaturowe
Powoduje wyswietlanie klawiszy skrétu.
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Ustawienie preferencji odtwarzacza DVD

Strona ustawiania preferencji umozliwia konfiguracj¢
niektorych wartosci domyslnych odtwarzania obrazu DVD.

Aby wyswietlic okno ustawien preferencji

» Nacis$nij przycisk Ustawienia na panelu sterowania
odtwarzacza DVD i wybierz karte Preferencje.

Preferowany Wybierz jezyk pierwszego i drugiego wyboru.

jezyk * Odtwarzacz DVD automatycznie wybiera strumien
dzwieku i napisow, ktére odpowiadajg pierwszemu
wyborowi.

« Jesli nie jest dostepny jezyk pierwszego wyboru,
wybierany jest jezyk drugi.

« Jesli zaden z tych dwdch jezykdw nie jest dostepny,
odtwarzacz uzywa pierwszego dostepnego strumienia
dzwieku i napisow.

* Przyciskiem napisbw mozna wybrac¢ jezyki podczas
odtwarzania (patrz Ustawianie napiséw na stronie 85).

Zarzadzanie Wybierz jeden z ponizszych poziomdw:
poborem » Zawsze (zarzadzanie poborem mocy jest zawsze
mocy aktywne).

* Nie przy odtwarzaniu

* Wyswietlanie wylaczone przy wstrzymywaniu
odtwarzania (jedynie wyswietlanie zostaje wytaczone
przy wstrzymaniu odtwarzania).

* Nigdy
Zawsze
wiacz Zawsze wys$wietla napisy.
napisy
Wyswietlaj
napisy przy

wyciszonym Zawsze wys$wietla napisy przy wyciszonym dzwigku.

dzwieku
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Kreator inicjalizacji DVD

Kliknigcie przycisku Kreator inicjalizacji powoduje
wys$wietlenie drugiej strony Kreatora, na ktorej znajduja si¢
opcje kontroli nad zaktadkami:

Wiacz zaktadki Narzedzie zaktadek pozwala na wznowienie odtwarzania
od miejsca, do ktérego ostatnio ogladano ptyte DVD.

Najwyzsza liczba zaktadek, ktore nalezy
przechowywac

Wprowadz liczbe zaktadek, ktdre powinny zostaé
nagrane na ptycie DVD.

Zaktadki zostaja wykasowane po liczbie dni
Wprowadz liczbe dni trzymania zakfadek.

Ustawienia obrazu DVD

Na stronie ustawien obrazu wideo mozna modyfikowac sposob
wys$wietlania obrazu wideo w oknie odtwarzacza DVD.
Aby wyswietli¢ karte ustawien obrazu wideo DVD

=N Nacisnij przycisk Ustawienia w panelu sterowania DVD,
nastgpnie wybierz kart¢ Obraz wideo.

Jaskrawos¢ Pozwala dobrac¢ intensywno$¢ jasnych odcieni w obrazie.

Nasycenie Okresla natezenie koloréw obrazu (zalezne od udziatu
szarosci w danej barwie).
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Napisy kodowane DVD

Napisy kodowane mozna wySwietlat na  [EREESE.
wierzchu okna obrazu wideo lub w

. The final duct wh liced
osobnym oknie obok okna z obrazem. tooks ke that.

>> Let me ask you a general

Przy wyswietlaniu napisOw w osobnym || uesion before we da this.

But the brits do a lot of things

. . well, but british cuisine is
oknie mozna za pomoca paska i o n oxgmaron,
.. . L. . y would we want to copy their
przewijania przegladac¢ kilka ostatnich 9007  udding

minut tekstu. Mozna réwniez ustawic¢
kolor tta, czcionke oraz kolor tekstu
tego okna.

Aby wyswietlac tekst napisow kodowanych

Kliknij przycisk Napisy kodowane na panelu sterowania
odtwarzacza DVD.

3% Aby zamkna¢ okno napiséw kodowanych, kliknij
przycisk zamknigcia.
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Ustawienia Napisow kodowanych

Strona z ustawieniami napisow kodowanych pozwala okresli¢
sposOb wyswietlania tekstu napisow kodowanych: na wierzchu
okna z obrazem wideo lub w osobnym oknie, kolor tta,
czcionke oraz kolor czcionki w oknie.

Aby skonfigurowa¢ napisy kodowane

n Nacisnij przycisk Ustawienia na panelu sterowania
DVD, a nastgpnie wybierz kart¢ Napisy kodowane.

Umiejscowie- Okno zewnetrzne

nie Wyswietla tekst napiséw kodowanych w osobnym oknie.
Kliknij przycisk Czcionka..., aby wybra¢ czcionke
wyswietlania.

Okno obrazu wideo

Wyswietla tekst napiséw kodowanych na wierzchu okna
obrazu wideo. Kliknij przycisk Czcionka..., aby wybra¢
czcionke wyswietlania.

Tto petne

Wyswietla tekst napiséw kodowanych na petnym tle.
Tio cieniowane

Wyswietla tekst napisow kodowanych na cieniowanym

tle.
Napisy
Igszdyowane Wyswietla tekst kodowany przy wyciszeniu.

wyciszeniu
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Ustawienia DVD Audio

Na stronie Ustawien DVD Audio mozna konfigurowaé
ustawienia dzwiecku w odtwarzaczu DVD.

Aby wyswietli¢c okno ustawien audio

» Nacis$nij przycisk Ustawienia na panelu sterowania
odtwarzacza DVD i wybierz kart¢ Audio.

Opcje Dekoduj i zmniejsz liczbe kanatéw do 2

dzwieku Dekoder dZzwigku przesyta wielokanatowy sygnat audio
wielokanato- bez kodowania PCM lub dwukanatowy sygnat audio jako
wego LPCM (normalny).

Przeslij do urzadzenia dzwiekowego

Niektdre karty dzwiekowe nieprawidtowo zgtaszajg

poszczegolne urzadzenia dzwigkowe obstugujace sygnat

wejsciowy bez kodowania PCM (AC3, DTS, itp.) Aby

zapewni¢ prawidtowe dziatanie, nalezy okresli¢ uzywane

urzgdzenie dzwiekowe.

 Jezeli tylko jedno urzadzenie dzwiekowe zgtasza
obstuge sygnatu bez kodowania PCM, to pozycja
urzgdzenia dzwiekowego oznaczona jest kolorem
szarym i wyswietlona jest tylko jedna opcja.

 Jezeli zadne urzadzenie nie zgtasza mozliwos¢ obstugi
sygnatu audio bez kodowania PCM, to dostepna jest
jedynie opcja Dekoduj i zmniejsz liczbe kanatéw do 2.

Opcje Dolby Stereo
Sygnat audio odtwarzany jest jako dwukanatowy sygnat
stereo.

Dolby® Pro Logic®
Sygnat audio odtwarzany jest z wykorzystaniem
mechanizmu Dolby Pro Logic.
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S/PDIF

Interfejs cyfrowy S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) umozliwia
przenoszenie cyfrowego sygnatu audio bez koniecznos$ci konwersji na
sygnal analogowy. Jest on standardowym formatem wymiany
cyfrowych sygnatéw audio pomigdzy popularnymi urzadzeniami audio.
Podtaczenie moze by¢ wykonane za pomoca przewodu koncentrycznego
Iub optycznego.

Wszystkie wyjscia sygnatu audio karty ALL-IN-WONDER mozna
podiaczy¢ bezposrednio do wzmacniacza wyposazonego w interfejs
S/PDIF lub zestawu glo$nikow; bardziej szczegdtowe informacje
znajdujq si¢ w Podrgczniku instalacji i konfiguracji, ktory zostat
dostarczony wraz z karta ALL-IN-WONDER.

* Interfejs S/PDIF nie jest zgodny z sygnatem audio. Z interfejsu
S/PDIF mozna korzysta¢ we wzmacniaczu obstugujacym format
Dolby Digital 5.1; nie bedzie stycha¢ dzwigku, jezeli wyjscie S/PDIF
zostanie podtaczone do wzmacniacza analogowego.

» Jezeli podczas korzystania ze zwyktych glosnikow podtaczonych do
komputera PC nie stycha¢ dzwigku podczas odtwarzania ptyt DVD,
nalezy upewnic sig, ze pole Wlacz wyjscie S/PDIF nie jest
zaznaczone.

» Jezeli odlegto$¢ migdzy urzadzeniami nie jest zbyt duza, mozna uzy¢
przewodow audio wysokiej jakosci; dobrej jakosci przewod 75-
omowy i 75-omowe zlacza zapewnia przesytanie sygnat na odlegtos¢
nie przekraczajaca 7,5 metra.

Ustawienia zaawansowanego wspoétczynnika ksztattu
obrazu DVD

Okno ustawien zaawansowanego wspotczynnika ksztattu obrazu
umozliwia konfigurowanie wspotczynnika szerokosci do wysokosci
wys$wietlanego obrazu wideo podczas odtwarzania filmu DVD na
petnym ekranie. Opcja jest przydatna zwlaszcza podczas regulacji
wyswietlania w szerokoekranowych odbiornikach TV i projektorach.
Dostepne wspotczynniki to: pelny ekran, z paskami i standardowy 4:3.

Aby wiaczy¢ zaawansowany wspéfczynnik ksztattu obrazu
=N Nacis$nij przycisk Ustawienia w panelu sterowania odtwarzacza
DVD i wybierz kart¢ Zaawansowany wspolczynnik ksztaltu
obrazu, nastepnie kliknij przycisk Wlacz zaawansowany
wspolczynnik ksztaltu obrazu i wybierz odpowiedni wspotczynnik.

* Mozna réwniez wpisa¢ wartosci w oknie dialogowym
wspolczynnika ksztattu obrazu ustalanego dynamicznie lub
uzywajac myszy przeciagna¢ krawedzie okna.
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Niektore plyty DVD mogq nie pozwalacé na wyswietlanie obrazu
o wybranym wspoiczynniku ksztattu. Na przykiad, jezeli plyta
zawiera dane umozliwiajqce wyswietlanie obrazu wylqcznie w
formacie 4:3, to wybranie opcji "z paskami" nie spowoduje
wyswietlania w takim formacie.

Wiacz
zaawansowa-
ny
wspotczynnik
ksztaltu
obrazu

Wspétczynnik
ksztattu
obrazu

EA)

¥

Znane tytuty
DVD

Opcja umozliwia wybranie wymienionych ponizej
ustawien.

Przypisuje domysiny wspotczynnik ksztattu obrazu dla
dowolnej zawartosci ptyty DVD odtwarzanej za pomoca,
odtwarzacza DVD.

Pelny ekran
Klatki filmu wypetniajg caty ekran, niezaleznie od
rozdzielczosci pulpitu lub filmu.

Z paskami

Film zapisany w formacie 16:9 wyswietlany jest na
pulpicie z wspotczynnikiem ksztattu obrazu wynoszacym
4:3. Ponadto wyswietlane sa czarne pasy u gory i u dotu
ekranu, aby zakry¢ pozostate miejsce.

4:3

Film zapisany w formacie 4:3 wyswietlany jest na
pulpicie z wspotczynnikiem ksztattu obrazu wynoszacym
16:9. Ponadto wyswietlane sg czarne pasy po obu
stronach ekranu, aby zakryé pozostate miejsce.

Po wtozeniu ptyty DVD mozna klikng¢ przycisk Dodaj, co
spowoduje dodanie ptyty na liste i wybranie
wspotczynnika ksztattu obrazu przeznaczonego
wyfacznie dla ptyty o tym tytule.

Kliknij przycisk Wspotczynnik ksztattu obrazu

umieszczony obok zadanej pozycji na liscie i wybierz

wspotczynnik ksztattu obrazu z menu rozwijanego.

» Od tej pory, jezeli to mozliwe, dana ptyta bedzie
wyswietlana w odtwarzaczu z uwzglednieniem
wybranego wspétczynnika ksztattu obrazu.

Aby usuna¢ ptyte z listy, nalezy jg zaznaczy¢ i klikngé
przycisk Usun.
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Ustawienia Terminarza DVD

W przypadku zainstalowania odpowiednich programow,
zdarzenia w terminarzu mozna planowa¢ dla TV Magazine,
Osobistego magnetowidu, programu File Player i tunera TV.

Aby wyswietli¢ strone ustawien Terminarza DVD

=N Nacis$nij przycisk Ustawienia w panelu sterowania DVD,

nastepnie wybierz kart¢ Terminarz. Kreator Terminarza
pomoze w programowaniu nowych zdarzen. Wigcej informacji
znajduje si¢ punkcie Terminarz na stronie 110.

Kody regionéw

Stosowanych jest szes¢ kodow regiondéw, ktére maja na celu
uniemozliwienie odtwarzania niektorych ptyt w
poszczegodlnych regionach geograficznych. Odtwarzacze DVD
nie beda odtwarzacé ptyt, ktdre nie sa odpowiednie dla danego
regionu.

Po wlozeniu do stacji ptyty DVD, ktorej kod regionu odbiega
od aktualnej wartos$ci, pojawi si¢ okno dialogowe pozwalajace
zmieni¢ lokalny kod regionu.

Kod regionu mozna zmienic tylko pieciokrotnie.

Region 1 Stany Zjednoczone, terytoria zalezne
Stanéw Zjednoczonych oraz Kanada.

Region 2 Europa, Japonia, Bliski Wschéd, Egipt,
Potudniowa Afryka, Grenlandia.

Region 3 Tajwan, Korea, Filipiny, Indonezja,
Hong Kong.

Region 4 Meksyk, Ameryka Potudniowa,

Ameryka Srodkowa, Australia, Nowa
Zelandia, Wyspy Oceanu Spokojnego,
Karaiby.

Region 5 Rosja, Europa Wschodnia, Indie,
wiekszo$¢ krajow Afryki, Korei
Pdtnocnej, Mongolia.

Region 6 Chiny
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Program File Player

Program File Player stuzy
do odtwarzania plikow
multimedialnych. Typy
plikéw mozliwych do
odtworzenia zaleza od
oprogramowania
zainstalowanego w
komputerze. Na przyktad,
odtwarzanie pliku typu
MPEG-2 jest mozliwe
pod warunkiem, ze
zainstalowany jest
program w rodzaju ATI DVD Player lub inne dekodery
MPEG-2.

Odtwarzane moga by¢ nastepujace typy plikow
multimedialnych:

*+ AVI

*« MPEG (.mpg, .mpeg)
* MP (.mp3, .mp2)

» MIDI (.mid)

* WAV (.wav)

* VCR (.ver: firmowy format wideo ATI — pliki Osobistego
magnetowidu nagrane za pomoca narzg¢dzia TV pakietu
Multimedia Center)

Przy odtwarzaniu plikéw MP3, MIDI lub WAV nie
pojawia sie panel wideo.

Wiecej informacji o przyciskach programu File Player mozna
znalezé w Pomocy podrecznej oraz Podpowiedziach narzedzi.
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Aby uruchomi¢ program File Player

z paska LIRS EEET sue X
LaunchPad | ALt = e
Kliknij przycisk File

Player na pasku LaunchPad. Wigcej informacji na temat paska
LaunchPad mozna znalez¢ na stronie 2.

z paska zadan systemu Windows®

1 Nacis$nij przycisk Start na pasku zadaf Windows,
nast¢pnie wybierz Programymw .

2 Wskaz pozycje ATI Multimedia Center P i wybierz
polecenie File Player.
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Menu narzedzi programu File Player

Dostep do narzgdzi programu File Player mozliwy jest za
posrednictwem menu wyswietlanego po kliknigciu prawym
przyciskiem myszy panelu sterowania lub obszaru wyswietlania
wideo. Jest to uzyteczne przy odtwarzaniu plikow w trybie
petnoekranowym.

Ustawienia

Przetacz
wyswietlanie
przyciskow
sterujacych

Odtwarzaj
Zatrzymaj

Tryb wyswietlania
czasu

Powigkszenie

Rozmiar wideo

ThruView™

Informacije...

Zamknij

Otwiera strone Ustawienia File Player

Ukrywa panel sterowania File Player.

Odtwarza biezacy plik.
Zatrzymuje odtwarzanie.

Ustawia tryb czasu:
Czas od poczatku
Czas do konca

Czas tgczny

Ustaw powiekszenie:
Zmniejsz powiekszenie, Powiekszenie 2x,
Powigkszenie 4x, Powiekszenie 8x.

Ustaw rozmiar okna odtwarzania:
50%, 75%, 100%, 200%, Petny ekran.

Jesli w komputerze zainstalowano karte graficzng
RADEON lub nowszga, dostepne sg opcje Pulpit
ThruView i Okno ThruView.

Pulpit ThruView: Po zminimalizowaniu biezacy
panel wyswietlany jest na calym ekranie w postaci
potprzezroczystej warstwy umieszczonej na
wierzchu pozostatych okien.

Okno ThruView: Biezacy panel wyswietlany jest w
postaci potprzezroczystej warstwy umieszczonej na
wierzchu innych okien, umozliwiajgc w ten sposob
jednoczesne odtwarzanie plikéw i wykonywanie
innych czynnosci.

Wyswietla okno dialogowe “Informacje”.

Zamyka program File Player.
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Klawisze skrétu programu File Player

Ponizsze klawisze umozliwiajg sterowanie programem File

Player za pomoca klawiatury.

Kiawisz(2)

Wstrzymaj

Odtwarzaj

Przetacz Odtwarzanie / Wstrzymywanie
Zatrzymaj

Przejdz do przodu / do tytu

Sciezka nastepna / poprzednia

Gtosniej / Ciszej

Przetacz wyciszanie

Otwoérz plik

Ustawienia

Przetacz wyswietlanie napiséw kodowanych
Zmniejsz powiekszenie

Przechwy¢ obraz statyczny

Profile rozmiaru

WH. / wyt. petny ekran

Wytacz petny ekran

Zmien cyklicznie rozmiar na wiekszy / mniejszy

Pomoc
Ukryj panel sterowania

Przetacz Zawsze na wierzchu

Pulpit ThruView (Potaczony pulpit, niezaleznie od
ustawienia na stronie Ustawienia wyswietlania)

Ctrl+B

Ctrl + X

Spacja

Ctrl + Z

End / Home

Page Up / Page Down

(klawiatura numeryczna)
-+ €D

(klawiatura
alfanumeryczna)

_= -+

(klawiatura numeryczna) *
Ctrl+ O

Ctrl+S

Ctrl + C

Alt + 2

Ctrl + Insert
Ctrl+1—Ctrl + 4
Ctrl + F

Esc

Ctrl + AN/ Ctrl + W
F1

F2

F4

F6
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Klawisz(-€)

Minimalizuj (bez ThruView) F7

Odtwarzan.ie wstecz (zwieksza szybkos¢ F9

odtwarzania wstecz:-2x, -4x, -8x, -16x)

Odtwarzanie normalne F10

Odtwarzan.ie w przod (zwieksza szybkosé F11

odtwarzania w przéd: 2x, 4x, 8x, 16x)

Odtwarzanie zapetlone Ctrl + A

Zamknij program File Player Alt + F4

Informacie... Alt + A
ThruView

Jesli w komputerze zainstalowano kartg graficzng RADEON™ lub
nowsza, dostgpne sa opcje Pulpit ThruView i Okno ThruView.

Pulpit ThruView. Po zminimalizowaniu biezacy panel wy$wietlany
jest na catym ekranie w postaci polprzezroczystej warstwy
umieszczonej na wierzchu pozostatych okien.

Okno ThruView. Biezacy panel wyswietlany jest w postaci
polprzezroczystej warstwy umieszczonej na wierzchu innych okien,
umozliwiajac w ten sposob jednoczesne odtwarzanie plikow i
wykonywanie innych czynnosci.

Po wybraniu opcji Pulpit ThruView lub Okno ThruView na stronie
Ustawienia wyswietlania (patrz Ustawienia obrazu dla programu File
Player na stronie 107), zminimalizowanie okna programu File Player
powoduje wyswietlenie potaczonego pulpitu lub potaczonego okna.
Ikona programu File Player pojawia sig w
“zasobniku” po prawej stronie paska zadan systemu
Windows®. Klikniecie tej ikony powoduje
wys$wietlenie przezroczystego panelu sterowania, na
ktorym mozna dostosowaé poziom przezroczystosci
i dostraja¢ glo$nosc.

\l 8¢

Okno ThruView mozna wlaczy¢ takze wtedy, gdy okno programu File
Player nie jest zminimalizowane: kliknij prawym przyciskiem myszy
na panelu wys$wietlania lub panelu sterowania, a nastgpnie wybierz
opcje Okno ThruView.

Aby przywrdcié tapete pulpitu i okno programu DVD, kliknij przycisk
programu File Player na pasku zadan systemu Windows.
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Powiekszanie i przesuwanie obrazu

Mozliwe jest powigkszenie
fragmentu obrazu wideo w panelu
i przywrdcenie jego normalnej
wielkoSci.

Aby powiekszy¢ obraz

Kliknij w obrgbie panelu wideo,
po czym przytrzymujac wcisnigty
klawisz myszy, zaznacz mysza
prostokat wokot obszaru, ktory zostanie powigkszony.

711" Mozna tez klikna¢ prawym przyciskiem myszy przycisk
1:1, by wys$wietli¢ menu zawierajace rézne poziomy
powigkszenia: Powigkszenie x2, Powigkszenie x4 lub
Powigkszeniex8.

Aby przemiescic¢ powiekszony fragment

Przemieszczaj mysz w obrgbie powigkszonego obszaru.

Aby jeszcze bardziej powiekszy¢ fragment

Przytrzymaj wcisnigty klawisz Shift i zaznacz kolejny prostokat
w powigkszonym uprzednio obszarze.

Aby przelaczac sie miedzy standardowymi
poziomami powiekszenia

Kliknij prawym przyciskiem myszy w obregbie wyswietlacza
wideo, by wys$wietli¢ menu narzedzi (patrz Menu narzedzi
programu File Player na stronie 103), kliknij pozycje
Powigkszenie i wybierz Zmniejsz powigkszenie, Powigkszenie
x2, Powigkszenie x4 lub Powigkszenie x8.

1:1"Mozna tez klikna¢ przycisk 1:1 lub kliknaé ten przycisk
prawym przyciskiem myszy, by wyswietli¢ menu zawierajace
r6zne poziomy powigkszenia: Powigkszenie x2,
Powigkszenie x4 lub Powigkszenie x8.
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Ustawienia obrazu dla programu File Player

Okno Ustawienia obrazu pozwala okresli¢ sposob wyswietlania
obrazu wideo w programie File Player.

Aby wyswietli¢ okno Ustawienia obrazu

n Nacis$nij przycisk Ustawienia na panelu sterowania File
Player i wybierz kartg WySwietlanie.

Rozmiar Obraz wideo mozna wyswietla¢ przy rozmiarze 50%,
obrazu wideo  75%, 100%, 200% lub na petnym ekranie.

Opcje Wyswietlacz LCD
Wyswietla numer Sciezki i aktualny czas odtwarzania na
wyswietlaczu LCD.

Zawsze na wierzchu
Sprawia, ze program File Player jest wySwietlany zawsze
ponad innymi aplikacjami.

Automatyczne ukrywanie przyciskéw sterujacych
przy petnym ekranie

Powoduje automatyczne ukrywanie przyciskow w trybie
petnoekranowym, jesli uzytkownik nie wykonuje zadnych
czynnosci. Przyciski pojawiajg sie ponownie w momencie
poruszenia mysza.

Zachowaj wspotczynnik ksztaltu obrazu

Powoduje zachowanie proporcji (stosunku szerokosci do
wysokosci obrazu) przy zmianie rozmiaréw wyswietlacza.

Tryb Pozwala ustawi¢ tryb czasu:
czasu czas od poczatku, czas do konca lub czas taczny.

Podpowiedzi Wyswietlaj podpowiedzi narzedzi
narzedzi Wyswietla podpowiedzi dla programu File Player.

Wyswietlaj skroty klawiaturowe
Powoduje wyswietlanie klawiszy skrotu.
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Ustawienia preferencji programu File Player

Okno ustawien Preferencje pozwala okresli¢ parametry
zarzadzania poborem mocy.

Zarzadzanie Wybierz jeden z ponizszych pozioméw:
poborem mocy  Zawsze
Zarzadzanie poborem mocy jest zawsze aktywne.

Wytaczone przy odtwarzaniu
Zarzadzanie poborem mocy jest wytaczone w trakcie
odtwarzania ptyty CD.

Pozwol na wytaczanie wyswietlania przy wstrzymaniu
Przy wstrzymaniu odtwarzania wytgczony zostaje wyswietlacz.

Wytaczony
Zarzadzanie poborem mocy jest na state wytgczone.

Ustawienia napiséw kodowanych w programie File
Player

Strona ustawien napisow kodowanych w programie File Player
umozliwia okreslenie sposobu wyswietlania napisow kodowanych
w programie File Player.

* W programie File Player napisy kodowane wy$wietlane sa
wylacznie dla plikow zapisanych w formacie ATI VCR
(firmowy format wideo ATT).

=N Nacisnij przycisk Ustawienia na panelu sterowania
programu File Player, a nastgpnie wybierz kart¢ Napisy

kodowane.
Okno obrazu Wyswietla tekst napisow kodowanych na wierzchu okna obrazu
wideo wideo. Kliknij przycisk Czcionka..., aby wybra¢ czcionke
wyswietlania.
Okno Wyswietla tekst napiséw kodowanych w osobnym oknie. Opcje
zewnetrzne te mozna ustawi¢ w Ustawieniach napiséw kodowanych w oknie

dialogowym Ustawienia.
Tlo petne Wyswietla tekst napiséw kodowanych na petnym tle.
Tlo cieniowane  Wyswietla tekst napiséw kodowanych na cieniowanym tle.

Tekst kodowany

e Wyswietla tekst kodowany przy wyciszeniu.
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Obsluga napiséw zewnetrznych

Podczas nagrywania obrazu wideo za pomoca narz¢dzia TV-
On-Demand (patrz stronie 36) lub Osobistego magnetowidu
(patrz stronie 39) odpowiednie informacje zwiazane z napisami
kodowanymi dodawane sa do biblioteki Media Library (patrz
stronie 50). Program File Player moze odtwarzaé napisy
kodowane, ktore mozna przeszukiwac i drukowag, na trzy
sposoby:

* na wierzchu obrazu wideo w panelu wideo,
* w oknie napisow kodowanych,

* jednoczes$nie na wierzchu obrazu wideo i w oknie napisow
kodowanych.

W oknie napiséw kodowanych udostgpniony jest pasek
przewijania w pionie, ktéry umozliwia przewijanie tekstu
napiséw kodowanych.

Aby wiaczy¢ obstuge napiséw zewnetrznych

Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Napisy kodowane
w panelu sterowania, a nastgpnie wybierz opcj¢ Napisy
zewngtrzne.

Aby przejs¢ do okreslonego miejsca w pliku

Kliknij dwukrotnie okreslony fragment tekstu.

Aby wydrukowac tekst napiséw kodowanych
Kliknij przycisk Drukuj.

Aby przeszuka¢ tekst napisow kodowanych

Kliknij przycisk Wyszukaj i wpisz poszukiwane stowo.
Wyszukiwanie mozna rozpocza¢ od biezacej pozycji lub od
poczatku pliku.

Ustawienia Galerii obrazéw statycznych programu File
Player

Program File Player pozwala na przechwytywanie obrazow
statycznych.
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Aby wyswietlic okno ustawien Galerii obrazow

statycznych programu File Player

) Nacis$nij przycisk Ustawienia na panelu sterowania
programu File Player, a nast¢pnie wybierz karte Galeria

obrazéw statycznych. Wigcej informacji na temat Galerii

obrazow statycznych podano w rozdziale Galeria obrazow

statycznych na stronie 65.

Ustawienia Terminarza programu File Player

Program File Player moze odtwarza¢ pliki multimedialne w
okreslonym dniu i godzinie. W przypadku zainstalowania
odpowiednich programoéw, zdarzenia w terminarzu mozna
planowa¢ takze dla odtwarzacza CD Audio, TV Magazine,
Osobistego magnetowidu i TV.

Aby zaprogramowac zdarzenia

) Nacis$nij przycisk Ustawienia na panelu sterowania
programu File Player, a nastgpnie wybierz karte

Terminarz. Kreator inicjalizacji Terminarza pomoze przy

tworzeniu nowych zaplanowanych zdarzen. Wigcej informacji

znajduje si¢ punkcie Terminarz na stronie 110.

Terminarz

Narzedziem Terminarza mozna programowacé wiaczanie
zdarzen w okreslonych dniach i godzinach. Mozna
zaprogramowac zdarzenia dla odtwarzacza CD Audio, TV
Magazine, Osobistego magnetowidu, programu File Player i
TV.

Aby zaprogramowac zdarzenia

©n Nacisnij przycisk Ustawienia na panelu sterowania
programu DVD, TV, CD Audio lub File Player. Kliknij

kart¢ Terminarz a nastgpnie nacisnij przycisk Utworz nowy.

Kreator Terminarza pomoze w programowaniu nowych
zdarzen. Podczas Kroku 4 tej procedury Kreator zapyta, czy
powinien ustawi¢ parametry specyficzne dla danego narzgdzia
(na przyktad przy nagrywaniu wideo mozna okresli¢ ustawienia
jakosci nagrywania i czas trwania danego zdarzenia). Po
nacisnigciu przycisku Zakoncz dane zdarzenie jest dodawane
do listy zaprogramowanych zdarzen, a pozycje zaznaczone sa
pozycjami aktywnymi.
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Ustawienia Terminarza

Nazwa Nazwa zdarzenia. Zaznaczone zdarzenia sg aktywne.

Narzedzie Zaprogramowane narzedzie: odtwarzacz CD Audio, File
Player, TV, TV Magazine, nagrywanie obrazu wideo lub
Video CD.

Termin Termin wystgpienia zdarzenia.

Termin

ponownego Termin nastepnego uruchomienia zdarzenia.

uruchomienia

Modyfikuj Zmienia parametry zaprogramowanego zdarzenia.
Usun Usuwa zaprogramowane zdarzenie.
Usun

wszystkie Usuwa wszystkie zaprogramowane zdarzenia.
e Zdarzenia, ktorych termin (w Miesigcu i Dniu) juz uptynat, sa
automatycznie usuwane. Aby ponownie zdarzenie wtagczy¢, ustaw jego
Miesigc i Dzien na dzien dzisiejszy lub na dzien pozniejszy.

Jesli strona ustawien jest otwarta, lub jesli jest wyswietlane okno
“Informacje o Pomocy...”, Terminarz nie moze przetwarza¢ zdarzen. Gdy
nadejdzie pora danego zdarzenia, zostanie wyswietlone okno dialogowe z
komunikatem ostrzegawczym informujacym, ze zdarzenie nie zostato
przetworzone.

Przy pierwszym uruchomieniu Multimedia Center, jesli istnieja
zaprogramowane zdarzenia, a program Terminarza nie jest aktywny,
zostanie wyswietlone okno dialogowe z komunikatem ostrzegawczym
informujgcym, ze zdarzenia nie zostaty przetworzone.

.

Terminarz moze zosta¢ uruchomiony natychmiast, lub ikona skrétu do tego
programu moze zosta¢ umieszczona w grupie programéw Autostart, po to
by byt on uruchamiany przy kazdym wtaczeniu Windows. To okno
dialogowe jest wyswietlane przy kazdym kliknieciu OK po dodaniu pozycji
do listy zaprogramowanych narzedzi.
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TV Out

Obraz z komputera mozna wyswietla¢ na ekranie telewizora i
oglada¢ obrazy wyswietlane przez narzedzia Multimedia Center
bezposrednio na telewizorze podlaczonym przez wyjscie
sygnalu Composite lub S-Video w formacie NTSC lub PAL,
albo wyswietla¢ obrazy jednocze$nie na ekranie telewizora i
monitora.

TV Out pozwala na wyswietlanie na duzym ekranie obrazu
aplikacji takich jak gry, prezentacje, filmy lub przegladarki
Internetu.

Przed wtaczeniem wysytania sygnatu TV nalezy

@ podigaczy¢ telewizor. Wiecej informacji o podtgczaniu

telewizora mozna znalez¢ w Podreczniku uzytkownika
karty ATI.

Aby wiaczy¢ wyswietlanie na telewizorze

1
2

O N O O A W

Na pasku zadan Windows naci$nij Start.

Wskaz UstawieniaP, a nastgpnie wybierz Panel
sterowania.

Kliknij dwukrotnie Wyswietlanie.
Wybierz kart¢ Ustawienia.
Nacisnij Zaawansowane...
Nacisnij WySwietlacze.

Kliknij przycisk TV.

Kliknij OK.

Aby wylaczy¢ wysylanie sygnatu TV wyczysc¢ pole
wyboru TV Out.

Aby uzyskacé wiecej informacji o wyswietlaniu na
telewizorze, nacisnij Pomoc.
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Systemy z kilkoma monitorami

Gniazda DVI-I w kartach graficznych rodziny ALL-IN-
WONDER mozna uzywa¢ do podiaczenia wyswietlacza DVI
lub monitora analogowego uzywajac zataczonej przejsciowki
DVI-I na VGA.

» Wersja PCl karty ALL-IN-WONDER nie ma gniazda

DVI-I.
@ » Technologia Hydravision jest zgodna z monitorami
DVI lub CRT i telewizjg

Teletext

Nowa aplikacja Teletext
pozwala maksymalnie
wykorzysta¢ mozliwos$ci
teletext. ATI Teletext
eliminuje dobrze
wszystkim znane wady
teletext w telewizji,
umozliwiajac swobodne
poruszanie si¢ w obregbie
wszystkich stron.

Wyczerpujace instrukcje dotyczace instalacji i obstugi
programu zawiera Podrecznik uzytkownika ATI Teletext.

@ Narzedzie teletext jest dostepne tylko w Europie.



114 Wykrywanie i usuwanie usterek

Wykrywanie i usuwanie usterek

Ponizsze wskazdéwki moga okazacé si¢ przydatne w przypadku
wystapienia klopotéw z obrazem lub dzwigkiem.

Klopoty z dzwiekiem...

Problem Sugerowane rozwiazanie

Brak dzwieku  Jesli system wyposazony jest w gtosniki zewnetrzne,
sprawdz czy zostaly one wigczone (zapalona dioda
ZASILANIA) i czy sg podigczone do gniazda LINE-OUT lub
SPEAKER OUT karty dzwiekowe;.

Nadal brak 1 Kiliknij przycisk Start, wskaz pozycje Ustawienia,
dzwieku? wybierz polecenie Panel sterowania i kliknij
dwukrotnie ikone Dzwieki.
2 Na liscie Zdarzenia kliknij pozycje Gwiazdka, a
nastepnie kliknij jeden z plikéw .WAV na liscie Dzwigk.
3 Kiliknij przycisk Odtworz | aby odstuchaé¢ dzwiek.
Jesli nie stycha¢ dzwieku, otwdrz Regulacje gtosnosci:

Kliknij przycisk Start, wskaz pozycje Programy, wskaz
Akcesoria, wskaz pozycje Multimedia i wybierz
polecenie Regulacja gtosnosci.

Ewentualnie kliknij prawym przyciskiem myszy ikone
gtosnika ¢ (zwykle umieszczong prawym dolnym rogu
ekranu), po czym wybierz polecenie Otwérz Regulacje
glosnosci.

Jezeli na pasku zadan nie ma ikony gtosnika, wykonaj
ponizsze czynnosci:

1 Na pasku zadan Windows kliknij przycisk Start, wskaz
pozycje Ustawienia, Panel sterowania i kliknij
dwukrotnie na Multimedia.

2 Na karcie Dzwigk zaznacz Pokaz wskaznik
glosnosci na pasku zadan, i sprawdz, czy kanat
Regulacja gtosnosci i Wave nie sg wyciszone lub
zbyt cicho ustawione.

Jesli z gtosnikow dochodzi dzwiek, wiadomo ze sg one
sprawne. Jezeli nadal wystepujg ktopoty z dZzwiekiem,
sprawdz potfaczenia sygnatu dZzwieku na karcie
ALL-IN-WONDER.
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Problem Sugerowane rozwigzanie

Brak dzwieku
w tunerze TV

Sprawdz, czy potaczenie miedzy kartg ALL-IN-WONDER a kartg
dzwiekowa jest prawidtowe. Wyczerpujgce instrukcje instalaciji

zawiera podrecznik instalacji i konfiguracji ALL-IN-WONDER
RADEON 8500DV / 8500/ 7500 / RADEON lub
ALL-IN-WONDER 9700/ 9000 PRO.

ALL-IN-WONDER
9700

ALL-IN-WONDER
9000 PRO

ALL-IN-WONDER
RADEON 8500
(128MB)

ALL-IN-WONDER
RADEON 7500

LINE IN
powinno
byé
podfgczone

przejs-
ciowka

O~ NE——
LINE IN

RYava
A/% IN

CATV

ALL-IN-WONDER

ALL-IN-WONDER
RADEON 8500DV

(64MB)

KARTA

podigczone

DWIEKOW
O
LINE OUT
LINE IN o
powinno o
b yé LINE IN

o
Do przejsciowki sygnatéow wejs’ciowy@

ALL-IN-WONDER
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Problem Sugerowane rozwigzanie

Brak dzwieku  Sprawdz, czy potaczenie migdzy karta ALL-IN-WONDER a kartg
w tunerze TV dzwiekowa jest prawidtowe. Wyczerpujace instrukcje instalaciji
zawiera podrecznik instalacji i konfiguracji ALL-IN-WONDER

9700/ 9000 PRO.
N/ \]
ALL-IN-WONDER przejsciowka AALN
RADEON 9700 sygnatow ()
(128MB): wyjsciowych CATV
Podtaczenie
IA/V_ OUT|

L F

N\ 2
KARTA
DWIEKOWA
o
o ALL-IN-WONDER
LINE OUT
O~ N—
LINE IN
LINE IN
powinno by¢
podtgczone

Wejscia wideo HDTV

Do wzmacniacza
Dolby Digital AC-3— 10— Ziacze S/PDIF

Problem Sugerowane rozwiazanie

Nie moznanagra¢ Sprawdz ustawienia miksera nagrywania:

dzwieku 1 Kiliknij przycisk Start, wskaz pozycje Programywskaz Akcesoria,
wskaz pozycje Multimedia i wybierz polecenie Regulacja
glosnosci.
Ewentualnie kliknij prawym przyciskiem myszy ikone gtos$nika ‘J:
(zwykle umieszczong prawym dolnym rogu ekranu), po czym
wybierz polecenie Otwérz Regulacje gtosnosci.

2 W menu okna Regulacja gto$nosci kliknij menu Opcje, kliknij
polecenie Wiasciwosci, wigcz opcje Nagrywanie i kliknij
przycisk OK. Wyswietlone zostanie okno Regulacja nagrywania.

3 Sprawdz, czy zaznaczono pole Zaznacz dla kanatu Line-In (lub
innego wejscia sygnatu dzwigkowego wybranego w Kreatorze
inicjalizacji dzwieku — patrz stronie 9) i czy suwak Gto$nosci jest
w potowie skali. Kliknij xl aby zamkna¢ okno dialogowe.
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Problem Sugerowane rozwigzanie

Brak dzwieku  Wejscia lewego i prawego kanatu audio w magnetowidzie musza

przy by¢ poditgczone do gniazd karty ALL-IN-WONDER (nalezy

nagrywaniu z zauwazyc, ze zlacze S-Video nie zawiera wyjs¢ sygnatu audio).

kasety wideo Wyczerpujace instrukcje instalacji zawiera podrecznik instalacji i
konfiguracji ALL-IN-WONDER RADEON 8500DV / 8500/ 7500 /
RADEON.

S-VIDEO - L.AUDIO R.AUDIO
out out

ALL-IN-WONDER our
RADEON 8500 () ®
(128MB)

ALL-IN-WONDER
RADEON 7500
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®

(64MB)
i = I
L s

T
@QR@:_

Przejsciowka ATI sygnatéw wyj./wej. - Wejscia

aVava
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Problem Sugerowane rozwigzanie

Brak dzwieku  Wejscia lewego i prawego kanatu audio w magnetowidzie muszg,
przy by¢ podtaczone do gniazd karty ALL-IN-WONDER (nalezy
nagrywaniu z zauwazy¢, ze zlgcze S-Video nie zawiera wyjs¢ sygnatu audio).
Wyczerpujace instrukcje instalacji zawiera podrecznik instalacji i
konfiguracji ALL-IN-WONDER RADEON 8500DV / 8500/ 7500 /
RADEON.

komputera na
magnetowi-
dzie

COMP.
VIDEO
IN

e O
o

R.AUDIO L.AUDIO S-VIDEO
IN IN N

ALL-IN-WONDER
RADEON 8500
(128MB)

ALL-IN-WONDER
RADEON 7500

przej$ciowka
sygnatow
wyjsciowych

ALL-IN-WONDER

LINE OUT|
O~

LINE IN

S-VIDEO

ALL-IN-WONDER -
RADEON 8500DV
(64MB)

ALL-IN-WONDER
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Kilopoty z obrazem...

Problem

Obraz jest
niestabilny lub
tylko czarno-
biaty

Brak dzwieku
lub obrazu

Nagrywanie
wideo jest
niespodziewa-
nie
zatrzymywane

Sugerowane rozwigzanie

Sprawdz, czy ustawite$ wtasciwy format sygnatu
nadawania:

 Patrz punkt Standard nadawania w rozdziale
Ustawienia obrazu TV na stronie 17. Aby zapewni¢
prawidtowe funkcjonowanie programu, nalezy
zdefiniowa¢ odpowiedni kraj w Kreatorze inicjalizacji
kanatéw TV , stronie 9.

Sprawdz jako$¢ wejsciowego sygnatu TV na innym
odbiorniku — przyczyng zaktéceh moze by¢ staby
sygnat nadawania.

Sprébuj podtaczenia Tunera TV bezposrednio do
gniazdka telewizji kablowej lub anteny. Sygnat moze
by¢ staby z powodu zbyt duzej liczby rozgateznikéw w
kablu.

Sprawdz, czy podtagczono przewdd od anteny badz
telewizji kablowe;j.

Sprawdz, czy ztacze wideo jest dopasowane do zrodta
(patrz Ztacze w rozdziale Ustawienia obrazu TV na
stronie 17).

Upewnij sie, ze wtyczki sygnatu dzwieku i wideo sg
wiasciwie podtaczone do odpowiednich gniazdek.
Sprawdz, czy karta wideo jest mocno wsadzona we
wiasciwym gniezdzie. Informacje na temat instalacji
karty mozna znalez¢ w podreczniku uzytkownika.

Pliki wideo sg zwykle bardzo duze. Nalezy upewnic sie,
ze jest wystarczajgco miejsca na dysku twardym.
Sprawdz, czy pliki nagrywania zapisywane sg na
wiasciwy dysk twardy — kliknij przycisk Ustawienia
miejsca na dysku na stronie Ustawienia Osobistego
magnetowidu (patrz Ustawienia Osobistego
magnetowidu na stronie 40).

Wytacz wigczanie wygaszacza ekranu podczas
nagrywania.

Wytacz zarzadzanie poborem mocy podczas
nagrywania.
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Problem Sugerowane rozwiagzanie

Podczas Jesli podczas nagrywania obrazu wideo gubione sg
nagrywania klatki, to jeden z elementéw systemu komputerowego nie
obrazu wideo jest wystarczajgco szybki. Nagrywanie obrazu wideo

s3 gubione pochtfania duzy procent mocy nawet najszybszych

klatki procesorow. Aby osiggnac¢ najlepsze rezultaty, nalezy

wytaczy¢ wszystkie inne programy dziatajgce w tle.

Nagrywanie w formacie MPEG wymaga bardzo

szybkiego procesora w celu kodowania obrazu

wideo.

* W oknie Ustawien, na karcie Osobistego magnetowidu
wybierz opcje Tylko klatki I.

* Zmniejsz rozmiar nagrywanych klatek

Podczas nagrywania w formacie AVI bardzo szybko
sa tworzone duze pliki, co wymaga wydajnego
systemu dyskoéw twardych.

Sprébuj przechwytywaé obraz o mniejszych klatkach, na
przyktad 320x240. Jesli przy rozmiarze 320x240 klatki nie
sg gubione, a przy wiekszych klatkach zjawisko to
wystepuje, to dysk twardy nie jest wystarczajgco szybki.

» Zdefragmentuj dysk twardy

 Jezeli obraz wideo jest czesto nagrywany, to nalezy
naby¢ szybki dysk twardy o duzej pojemnosci
Sprawdz, czy wiaczono opcje przesytania danych DMA
dla dysku twardego, by przyspieszy¢ transfer i zwolnic
zasoby procesora

Zamknij inne dziatajace programy, tgcznie z
programami w Zasobniku systemowym, takie jak zegar,
podreczne przypominacze, skanery antywirusowe.

» Zamknij wszelkie terminarze

Nie pozwalaj na logowanie do twojej stacji sieciowej
Nie przytaczaj urzadzen USB podczas nagrywania
Nie otwieraj i nie zamykaj szuflad CD-ROM podczas
nagrywania

Nie ruszaj myszg podczas nagrywania
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Problem

Nagrany obraz
wideo ma
poziome linie
w miejscach
szybkiego
ruchu

Sugerowane rozwigzanie

» Jezeli nagrywane sa pliki w formacie AVI, zmniejsz
liczbe linii w Rozmiarze klatki. Na przyktad zmniejsz
rozmiar klatki z 480x480 na 480x240.

Na stronie Ustawien Osobistego magnetowidu kliknij
przycisk Dostosuj... , a nastepnie przycisk Edytu,...,
wybierz gotowy profil nagrywania AVI i zmien rozmiar
klatki. (Patrz Ustawienia Osobistego magnetowidu na
stronie 40.)

Jesli nagrywane sa pliki w formacie MPEG, upewnij sie,
ze zaznaczono opcje Usuwanie przeplotu.

Na stronie Ustawienn Osobistego magnetowidu kliknij
przycisk Dostosuj..., a nastepnie przycisk Edytuj...,
wybierz gotowy profil nagrywania MPEG i zaznacz
opcje Usuwanie przeplotu.

Problemy z odtwarzaniem ptyt DVD

Ponizsze informacje dotycza systemu Windows® 98 i Windows
Me, ale wiele porad mozna zastosowac rowniez w systemie
Windows 2000. Przed rozpoczgciem, nalezy upewnic¢ sig, ze
komputer spetnia nast¢pujace wymagania:

» zainstalowana jest karta graficzna ATI,

* zainstalowany jest aktualny sterownik grafiki ATI,

» zainstalowany jest pakiet ATI Multimedia Center,

» procesor komputera obstuguje instrukcje MMX (pierwsze
procesory Pentium i Pentium PRO nie obstuguja
mechanizmu MMX); narz¢dzie PC Check umozliwia
przetestowanie szybkos$ci dziatania procesora (patrz
stronie 6),

* wilaczona jest obsluga magistrali AGP i funkcjonuje ona
poprawnie; jezeli karta graficzna wyposazona jest w interfejs
AGP i odtwarzacz DVD generuje bledy, to prawdopodobnie
magistrala AGP nie dziata prawidlowo.

Nalezy réwniez wzig¢ pod uwage

Jezeli uzywany jest starszy naped DVD, nalezy pobraé od
producenta zaktualizowane oprogramowanie uktadowe.
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Jezeli filmy DVD wydaja si¢ zbyt jaskrawe, a podczas
odtwarzania za pomoca tunera TV sa przyciemnione, nie nalezy
przesyta¢ sygnatu wideo przez magnetowid; nalezy podtaczyc
wyjscie TV karty ATI bezposrednio do TV, uzywajac w tym
celu ztacza Composite lub S-Video. Problem wystepuje
wylacznie w przypadku, gdy magnetowid jest podtaczony do
wyjscia TV karty graficznej ATI i odbiornika TV (bedac w
istocie tacznikiem migdzy karta a odbiornikiem TV).

W kartach graficznych ATI wyposazonych w wyjscie TV
OUTPUT podczas odtwarzania filméw DVD stosowane jest
zabezpieczenie przed kopiowaniem firmy Macrovision.
Zakodowanie obrazu wideo w systemie Macrovision
uniemozliwia nagranie ogladanego filmu za pomoca
magnetowidu. Podczas odtwarzania nagranego filmu, ktéry
zostat zakodowany w systemie Macrovision, widoczne sg tylko
fragmenty filmu, przerywane 20-30 sekundowymi brakami
obrazu, czesto widoczny jest po prostu niebieski ekran.

Nawet jezeli film nie jest nagrywany, magnetowid probuje
skompensowa¢ zakodowany w systemie Macrovision sygnat,
co prowadzi do uzyskania opisywanych objawoéw (jaskrawy i
przyciemniony obraz w odbiorniku TV).

Nalezy pamigtac, ze potaczenia, ktorymi przesytany jest sygnat
dzwickowy sa niezalezne od potaczen, ktorymi przesytany jest
sygnat wideo; jezeli sygnat dzwigckowy podczas ogladania filmu
DVD ma przechodzi¢ przez odbiornik TV, nalezy rowniez
polaczy¢ wyjscie audio komputera PC z odbiornikiem TV.
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Jezeli w Odtwarzaczu DVD wystepuja nastepujace problemy:

* program uruchamia sie, ale widac¢ tylko ekran powitalny ATl DVD;

* program uruchamia sie, ale okno wyswietlacza pozostaje czarne;

* obraz DVD jest nierowny lub gubione sg klatki;

* obraz DVD wydaje sie sktada¢ z wiekszych blokow.

Nalezy wyprébowaé nastepujace rozwiazania:

Upewnic¢ sie, ze w napedzie znajduje sie ptyta -DVD.

Uzyc¢ innej ptyty DVD. Zanim zostang wyprébowane inne rozwigzania, nalezy
upewnic sie, ze przyczynag problemu nie jest uszkodzona lub niekompatybilna
ptyta DVD. Nalezy wyprobowacé dwie lub trzy ptyty. Czasami ptyta DVD nie jest
odtwarzana z nastepujacych powoddw:

Zawartosc ptyty DVD zostata nieprawidtowo przygotowana. Jezeli niektore ptyty
DVD sg odtwarzane, nalezy z menu odtwarzacza DVD przej$¢ do innych
rozdziatow ptyty.

Ptyta DVD jest zabrudzona. Zdarza sie, ze porysowane, zabrudzone ptyty DVD,
na ktérych wida¢ odciski palcéw nie sg odtwarzane. Nalezy wyczysci¢ ptyte.
Nieprawidfowy kod regionu. Proba odtworzenia ptyty przeznaczonej do
odtwarzania w innym regionie powoduje wyswietlenie komunikatu o btedzie;
nalezy zawsze sprawdzac etykiete ptyty DVD, aby upewni¢ sie, ze nalezy ona
do odpowiedniego regionu.

Sprawdz dziatanie karty dzwiekowej. Jezeli po uruchomieniu Odtwarzacza DVD
widoczny jest wytgcznie ekran powitalny, moze to oznaczac¢ problem z
urzadzeniem odtwarzajgcym dzwiek na karcie dzwiekowej. Nalezy upewni¢ sie
za pomocg Menedzera urzadzen, ze "to urzadzenie dziata poprawnie".
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Sugerowane rozwigzania

Zamknij inne programy. Przyczyna przerywania odtwarzania filmu DVD lub
gubienia klatek moze by¢ zbyt duza liczba zadan uruchomionych w tle. Na
pasku zadan systemu Windows wyswietlone sa ikony wielu programoéw. Kliknij
dang ikong prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Zakoncz lub
Zamknij.

Upewnij sie, ze zainstalowana jest aktualna wersja biblioteki DirectX. Méwigc
bardzo ogdlnie, biblioteka DirectX jest interfejsem pomiedzy aplikacjami i grami
a sterownikami umozliwiajgcymi dziatanie karty graficznej, dzwiekowej i innego
osprzetu. Narzedzie PC Check umozliwia przetestowanie mechanizmu DirectX
(patrz Aby zmieni¢ ustawienia PC Check na stronie 6).

(Windows 9x) Upewnij sie, ze suwak przyspieszania sprzetowego ustawiony

Jest w potozeniu Petna.

1 Kliknij przycisk Start, przejdz do pozycji Ustawienia i wybierz opcje Panel
sterowania.

2 Kiliknij dwukrotnie ikone System, a nastepnie wybierz karte Wydajnos¢.

3 W polu Ustawienia zaawansowane kliknij przycisk Grafika... i upewnij sie, ze
suwak przyspieszania sprzetowego znajduje sie w potozeniu Petna.

(Windows 9x) Uzyj programu MSCONFIG, aby upewnic sie, ze opcja UDF
(Universal Disk Format) jest wigczona. Oprogramowanie do odtwarzania ptyt
DVD firmy Microsoft wymaga wtaczenia opcji UDF dla ptyt DVD.

1 Kliknij przycisk Start, wybierz polecenie Uruchom, wpisz msconfig i kliknij
przycisk OK.

2 Kiiknij przycisk Zaawansowane..., a nastepnie usun zaznaczenie opciji
Wytgcz system plikow UDF.

Sprawdz, czy w oknie Wtasciwosci systemu, na karcie Wydajno$¢ zaznaczona

Jest opcja uzywania trybu kompatybilnosci DOS. Uruchomienie systemu plikow

w trybie zgodnosci DOS powoduje, ze nie sg obstugiwane napedy CD/DVD

ROM i nie sg one wyswietlane w oknie Menedzera urzadzen.

1 Kliknij przycisk Start, przejdz do pozycji Ustawienia i kliknij opcje Panel
sterowania.

2 Kiliknij dwukrotnie ikone System, a nastepnie wybierz karte Menedzer
urzadzen.

3 Sprawdz w oknie Menedzera urzgdzen, czy naped DVD-ROM jest dostepny
w systemie Windows.

Upewnij sie, ze sterownik trybu chronionego nie zostat uszkodzony. Aby
zapewni¢ 32-bitowy dostep do napedow ESDI i IDE, system Windows uzywa
pliku ESDI_506.PDR umieszczonego w katalogu IOSUBSYS.

W wypadku kontroleréw SCSI, aby zapewni¢ 32-bitowy dostep, system
Windows uzywa pliku SCSIPORT.PDR i sterownika "mini-portu" (.MPD).
Nalezy recznie wyodrebnic plik ESDI_506.PDR lub SCSIPORT.PDR z dysku
lub ptyty CD-ROM Windows, albo uruchomi¢ Instalator i wybra¢ opcje
weryfikacji.



Wykrywanie i usuwanie usterek 125

Sugerowane rozwiazania

Usun sterowniki trybu rzeczywistego (DOS) napedu DVD-ROM. Sterowniki
trybu rzeczywistego napedu CD-ROM mogg powodowac zakidcenia w
prawidtowym dziataniu napedu DVD-ROM. Sterowniki trybu rzeczywistego
napedu CD-ROM sg wymagane tylko w celu zapewnienia dostepu do napedu z
poziomu systemu DOS. Sprawdz w pliku CONFIG.SYS, czy nie sa tadowane
zadne sterowniki napedu CD-ROM.

Ponizej zostaty podane przyktady instrukcji "DEVICE=", umozliwiajacej
zatadowanie sterownikéw trybu rzeczywistego dla napedu CD-ROM.
DEVICE=C:\SBCD\DRV\SBIDE.SYS /D:MSCD001 /P:170,15 /V
DEVICE=c:\bin\AOATAPI.SYS /D:MSCDO003

Device=C:\DEV\AOATAPI.SYS /D:mscd000

Aby sprawdzi¢, czy zrédtem problemow jest sterownik napedu CD-ROM, nalezy
w pliku CONFIG.SYS wpisa¢ polecenie REM przed linig rozpoczynajaca sie od
napisu "DEVICE=". (np.. REM DEVICE=CR_ATAPI.SYS /D:MSCDO0001). Zapisz
plik CONFIG.SYS, uruchom ponownie komputer i sprawdz, czy problem wcigz
wystepuje.

Uwaga: sterownik trybu rzeczywistego dla napedu CD-ROM zazwyczaj nie jest
wymagany, aby uzyska¢ dostep do napedu CD-ROM z poziomu systemu
Windows. Taki sterownik jest wymagany jedynie w celu uzyskania dostepu do
napedu po uruchomieniu komputera w trybie MS DOS.

Wytgacz obstuge UDMA w BIOS-ie. Niektdre ptyty gtéwne nie dziatajg poprawnie,
gdy wiaczona jest obstuga trybu UDMA. W niektérych przypadkach, jezeli w
BIOS-ie komputera wtgczona jest obstuga trybu UDMA, to w oknie Menedzera
urzgdzen nie jest wyswietlana obstuga trybu DMA w systemie Windows.

1 Wiacz komputer i naci$nij klawisz Delete lub F2, aby przej$s¢ do menu
ustawien systemu BIOS. To, ktéry klawisz nalezy przytrzymaé¢ podczas
uruchamiania komputera, zalezy od producenta systemu BIOS; zazwyczaj
stosowna informacja jest wyswietlana na ekranie.

2 Wytacz obstuge trybu UDMA dla wszystkich urzadzen UDMA, np. opcja "
Integrated Peripherals" systemu BIOS wyprodukowanego przez firme
AWARD umozliwia konfiguracje nastepujacych ustawien:

IDE primary Master UDMA AUTO <
(Zmien na Disable.)

IDE Primary Slave UDMA AUTO <
(Zmien na Disable.)

IDE Secondary Master UDMA AUTO <
(Zmien na Disable.)

IDE Secondary Slave UDMA AUTO <
(Zmien na Disable.)

Zapisz nowe ustawienia i zakoncz dziatanie programu.
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Sugerowane rozwigzania

Wigcz tryb DMA dla napedu DVD w systemie Windows. Wiaczenie obstugi trybu
DMA w systemie Windows dla napedéw DVD zazwyczaj poprawia wydajnosé
odtwarzania. Narzedzie PC Check umozliwia przetestowanie mechanizmu
ustawienn DMA (patrz Aby zmienic¢ ustawienia PC Check na stronie 6).

Podtgcz naped DVD do drugiego kanatu IDE jako urzgdzenie pracujgce w trybie
nadrzednym. Najwiekszg wydajnos¢ napedu DVD mozna uzyskac po
podtaczeniu urzadzenia w trybie nadrzednym do drugiego kanatu IDE.
Ostrzezenie: Uzytkownicy, ktérzy nie posiadajg wystarczajacej wiedzy na temat
wewnetrznych sktadnikéw komputera nie powinni zdejmowa¢ obudowy
komputera. W takim wypadku nalezy skontaktowac sie z producentem systemu
lub osobg, ktéra posiada odpowiednig wiedze.

Przed zdjeciem pokrywy komputera nalezy zawsze odtaczy¢ zasilanie.

W wigkszosci komputeréw fabrycznie montowany jest jeden dysk twardy IDE i
jeden naped CD ROM lub DVD ROM. Dysk twardy IDE jest zawsze podtgczony
do podstawowego kontrolera IDE jako urzadzenie pracujgce w trybie
nadrzednym. Zazwyczaj naped CD ROM lub DVD ROM jest podtaczony do
podstawowego kontrolera IDE jako urzadzenie pracujgce w trybie podrzednym.
Producenci czesto stosujg takie rozwigzanie, poniewaz wymaga ono uzycia
jednej tasmy IDE.

Jezeli naped DVD ROM jest podtgczony do tej samej tasmy, co dysk twardy,
oznacza to, ze naped jest podtagczony do podstawowego kontrolera IDE i
pracuje w trybie podrzednym.

Aby podtaczy¢ naped DVD ROM jako urzadzenie nadrzedne do dodatkowego
kontrolera IDE, nalezy:

* naby¢ dodatkowa tasme IDE,

* przetagczy¢ naped DVD ROM w tryb nadrzedny (MASTER),

* podtaczy¢ naped DVD ROM do dodatkowego kontrolera IDE,

* upewnic sie, ze dodatkowy kontroler IDE jest wigczony.

Uzyskiwanie dodatkowej tasmy IDE

Dodatkowg tasme IDE mozna uzyskaé od producenta systemu lub naby¢ w
sklepie z czesciami komputerowymi. Tasmy IDE oferowane sg w réznych
dtugosciach i zazwyczaj maja trzy 40-pinowe, zenskie ztgcza. Podczas
dobierania tasmy IDE nalezy upewnic sie, ze ma ona dostateczng dtugos¢ i
moze potgczyc¢ ptyte gtdwng ze ztgczem umieszczonym w tylnej czesci napedu
DVD ROM - nalezy jednak zwréci¢ uwage, aby dtugos¢ tasmy nie przekraczata
45 cm. W dituzszych tasmach jako$¢ sygnatu jest pogorszona, co moze
powodowac problemy podczas transferu danych z wysokg predkoscia.
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Ustawianie napedu DVD ROM w trybie nadrzednym.

Napedy DVD ROM wyposazone sg zazwyczaj w zworki stuzace do wybierania
trybu pracy: nadrzednego lub podrzednego. Zworki te umieszczone sg w tylnej
czesci napedu DVD ROM. Do napedu powinna by¢ dotgczona etykieta
informujaca, jak nalezy ustawi¢ zworki, aby przetaczy¢ naped w tryb nadrzedny.

Podiaczanie napedu DVD ROM do dodatkowego kontrolera IDE.

Posiadajac na tym etapie przewdd IDE i naped DVD ROM przygotowany do

pracy w trybie nadrzednym, mozna przystgpi¢ do wykonania podtaczenia.

1 Odiacz zasilanie i zdejmij pokrywe komputera.

2 Odtacz aktualnie podtaczong tasme do tylnej czesci napedu DVD ROM.
Jezeli naped DVD ROM byt podtaczony do srodkowego ztgcza istniejacej
tasmy, mozna przejs¢ do nastepnego kroku instalacji.

Jezeli natomiast naped byt podtaczony do ztacza na koncu tasmy, nalezy
odiaczy¢ srodkowe ztgcze od dysku twardego i w to miejsce podtaczy¢ ztacze
umieszczone na koncu tasmy.

Wszystkie przewody i szyna powinny by¢ prawidtowo zakoriczone po obu
stronach. Nie nalezy podtaczac urzadzen do srodkowego ztgcza i
pozostawia¢ zwisajgcej koncowki.

3 Uzyj nowego przewodu IDE i podiacz jeden koniec do dodatkowego ztacza
IDE na ptycie gtéwnej. Podstawowy i dodatkowy kontroler sg zazwyczaj
umieszczone obok siebie na ptycie gtéwnej. Do podstawowego ztgcza
powinna byc¢ podigczona tasma, ktérej koniec zostat wczesniej odtgczony od
napedu DVD ROM.

4 Podtacz drugi koniec nowego przewodu IDE do napedu DVD ROM. Przed
wigczeniem zasilania upewnij sie, ze wszystkie podtaczenia sg prawidtowo
wykonane.

5 Zatéz pokrywe na komputer i uruchom go.

Mozna przej$¢ do systemu BIOS i upewnic¢ sie, ze dodatkowy kontroler IDE
jest wtaczony, a dla urzadzen podtgczonych do szyny IDE wybrano parametr
AUTO DETECT.

Podczas tadowania systemu powinna zosta¢ wyswietlona informacja o
wykryciu napedu DVD ROM pracujacego jako urzadzenie dodatkowe w trybie
nadrzednym. Komunikat ten moze sie r6zni¢ w zaleznosci od wersji i
producenta systemu BIOS.
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6 Po uruchomieniu systemu Windows 9x uruchom Eksploratora Windows i

sprawdz, czy naped DVD ROM jest wyswietlany. W opisywanym przykfadzie,
naped ten powinien mie¢ przypisang litere dysku D:. (Poniewaz dostepny jest
tylko jeden dysk (C:) i zaktadamy, ze nie zostat on podzielony logicznie na
partycje). Jezeli dysk zostat podzielony na partycje lub w systemie
dostepnych jest wiele dyskéw twardych, to do napedu DVD ROM najczesciej
przypisywana jest kolejna litera alfabetu.

Do napedu DVD ROM mozna wtozy¢ zwyktg ptyte CD-ROM i upewnic¢ sie,
czy naped umozliwia przegladanie zawartosci ptyty za pomoca Eksploratora
Windows. (Do wykonania tej czynnosci mozna uzy¢ ptyty instalacyjnej ATI
installation CD) Jezeli ptyta CD-ROM zostanie automatycznie uruchomiona,
oznaczac to bedzie, ze instalacja zakonczyta sie sukcesem i naped dziata
poprawnie.

W wypadku dalszych trudnosci:

Jezeli podczas korzystania z napedu DVD ROM wcigz pojawiajg sie trudnosci,
zwlaszcza podczas odtwarzania filméw DVD, nalezy rozwazyé zagadnienia
przedstawione ponizej. Nawet jezeli ponizsza tre$¢ wydaje sie niezrozumiata,
nalezy sprawdzi¢ wszystkie mozliwe przyczyny powstawania problemu przed
zgtoszeniem sie do pracownikéw wsparcia technicznego.

Problemy moga wystepowacé w systemach, w ktérych zainstalowano sterownik
portu Mkeatapi.mpd wersja 2.01 kontrolera dysku twardego. Jezeli w systemie
uzytkownika wystepuja problemy, a sterownik ten zostat zainstalowany, to
nalezy go uaktualnic.

Sterowniki trybu rzeczywistego napedu CD-ROM moga powodowac
zaktocenia w prawidtowym dziataniu napedu DVD ROM. Sprawdz w pliku
CONFIG.SYS, czy nie sg fadowane zadne sterowniki napedu CD-ROM.
Sterowniki trybu rzeczywistego napedu CD-ROM sg wymagane tylko w celu
zapewnienia dostepu do napedu z poziomu systemu DOS. Dyskietka startowa
powinna korzysta¢ ze sterownikéw trybu rzeczywistego napedu CD-ROM.
Jednak te sterowniki nie powinny by¢ wymagane do zapewnienia normalnego
dziatania systemu Windows 9X.

Napedy DVD ROM pierwotnie podtagczone do specjalnego sprzetowego
dekodera DVD mogaq dziata¢ prawidtowo tylko w potaczeniu z dekoderem i
korzystajgc ze specjalnych sterownikow.

W starszych napedach DVD moga wystepowac problemy z wydajnoscia i/lub
mogg one wymagac¢ do poprawnego dziatania uaktualnienia oprogramowania
uktadowego (w tym celu nalezy sie skontaktowa¢ z producentem napedu).
Aby osiagna¢ najlepsze rezultaty, zalecane jest korzystanie z nowszych
napedow DVD ROM drugiej generaciji.

Jezeli zainstalowano wiele aplikacji stuzacych do odtwarzania filméw DVD, to
by¢ moze zaktdcaja sie wzajemnie. Jednak istnieje mozliwos$¢ wspdtistnienia,
a nawet jednoczesnego dziatania wielu aplikacji stuzacych do odtwarzania
filméw DVD; jezeli wystepujg problemy, nalezy uruchamia¢ tylko jedng
aplikacje na raz, zapewniajgc tym samym $rodowisko nie zawierajgce
zbednych elementéw programowych.
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Jezeli problem wciaz wystepuje:

PRZED skontaktowaniem sie z pracownikiem biura obstugi klienta, nalezy
przygotowac nastepujace dane:

* szczego6towy opis problemu,

nazwa producenta ptyty gtéwnej,

nazwa producenta systemu BIOS,

nazwa producenta i oznaczenie modelu napedu DVD,

interfejs napedu DVD (IDE czy SCSI),

litera dysku przypisana do napedu DVD w systemie Windows,

tytut nie dziatajacej poprawnie ptyty DVD,

nazwa i wersja systemu operacyjnego,

nazwa i oznaczenie modelu karty graficznej ATI,

numer wersji sterownika karty graficznej AT,

numer wersji oprogramowania ATI DVD Player,

nazwa producenta i karty graficznej — jezeli zintegrowana na ptycie gtéwnej,
podac typ chipsetu.

Aby wysta¢ informacje o systemie za posrednictwem poczty
elektronicznej:

1 Kliknij przycisk Start, nastepnie wybierz polecenie Uruchom i wpisz
MSINFO32. Spowoduje to zebranie informacji o konfiguracji komputera.

2 W polu Informacje o systemie Microsoft kliknij przycisk Plik, a nastepnie
Eksportuj... i zapisz raport jako plik z rozszerzeniem TXT, ktéry mozna
przestaé jako wiadomos$¢ e-mail do biura obstugi klienta. (Plik moze mie¢
duzy rozmiar — dla zmniejszenia jego rozmiaréw mozna uzy¢
odpowiedniego programu kompresujacego.)
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