Dane techniczne: PowerShot S2 IS

	Aparat cyfrowy
	
	PowerShot S2 IS

	Matryca
	typ

ilość efektywnych pikseli

filtry kolorów
	1/2,5“ CCD

około 5,3 mln

kolory podstawowe

	Procesor obrazu
	typ
	DIGIC II z technologią iSAPS

	Obiektyw
	ogniskowa

zoom

otwór względny

budowa

stabilizacja obrazu

silnik ultradźwiękowy [USM]
	6,0-72,0mm [36-432mm dla formatu 35mm]

optyczny 12x, cyfrowy 4x, łącznie 48x

f/2,7 – f/3,5

11 soczewek w 9 grupach [jeden element asferyczny, dwa o niskiej dyspersji]

tak [shift]

tak [zmiana ogniskowej]

	Ustawianie ostrości
	typ

system/ilość pól

tryb pracy układu AF

wybór punktu ustawiania ostrości

wskaźnik punktu ustawiania ostrości

pamięć ostrości

światło wspomagające układ AF

ręczne ustawianie ostrości

bracketing ostrości

najkrótsza odległość zdjęciowa
	TTL

1-punktowy AF [dostępny w każdym punkcie]

zdjęcia pojedyncze, zdjęcia ciągłe [„śledzenie“]

wybór ręczny za pomocą FlexiZone AF/AE

podświetlanie na tylnym panelu LCD

dostępna

dostępne

dostępne

dostępny

0cm

	Kontrola ekspozycji
	pomiar światła

pamięć ekspozycji

korekcja ekspozycji

bracketing ekspozycji

czułość matrycy [ekwiwalent ISO]
	ewaluacyjny, centralnie ważony, punktowy [połączony z punktem ustawiania ostrości]

dostępna

+/- 2EV ze skokiem o 1/3

1/3 – 2EV ze skokiem o 1/3 EV

AUTO, 50, 100, 200, 400

	Migawka
	typ

czas otwarcia
	migawka mechaniczna i migawka elektroniczna

15sekund-1/2000 sekundy

[czas otwarcia dłuższy niż 1 sek dostępny jedynie w trybie ręcznym i trybach automatycznych z preselekcją czasu. Podczas fotografowania z czasem otwarcia dłuższym niż 1,3 sek działa redukcja szumów. Niektóre kombinacje czasu otwarcia migawki i przysłony mogą

nie byc dostępne]


	Balans bieli
	typ

ustawienia
	TTL

Auto, Światło dzienne, Chmury, Żarówki, Świetlówki, Świetlówki H, Światło błyskowe, ustawienie własne

	Przestrzeń barwna
	typ
	sRGB

	Wizjer
	typ

pokazywane pole kadru

odległość źrenicy

korekcja optyczna

Informacja w wizjerze
	celownik elektroniczny z monitorem LCD 0,33cala, około 115.000 pikseli

100%

10mm

-5,5 – 1,5 dioptrii

pełna informacja

	Monitor LCD
	typ

pokazywane pole kadru

jasność
	P-Si TFT, przekątna 1,8cala,

około 115.000 pikseli

100%

regulowana w skali dwustopniowej

	Lampa błyskowa
	tryb pracy

czas synchronizacji

synchronizacja z długim czasem otwarcia migawki

redukcja czerwonych oczu

blokada ekspozycji

ręczne ustawianie siły błysku

zasięg

zewnętrzna lampa błyskowa
	Auto/ręczne włączanie i wyłączanie

1/500s [max]

dostępna

dostępna

dostępna

3 poziomy

70cm-5,2m [W]/4,0m [T], ISO Auto

Canon HF-DC1

	Fotografowanie
	tryb kontroli ekspozycji

specjalne efekty fotograficzne

tryb fotografowania

szybkość fotografowania

interwały


	Auto, program AE, preselekcja czasu, preselekcja przysłony, tryb ręczny, programy tematyczne: portret, krajobraz, zdjęcia nocne, moje kolory, pomocnik łączenia zdjęć, filmowanie, programy do zdjęć specjalnych [liście, śnieg, plaża, sztuczne ognie, wnętrza, zdjęcia nocne]

Nasycone kolory, Zmiękczanie krawędzi,

Sepia,

Czarno-białe, 

menu Moje Kolory [9 ustawień]

zdjęcia pojedyncze,

zdjęcia seryjne,

samowyzwalacz

High-Speed: około 2,4 zdjęcia na sekundę (1) do zapełnienia karty pamięci (2)

Normal: 1,5 zdjęć na sekundę [1] do zapełnienia [2]

do 100 zdjęć w odstępach od 1 do 60 minut [2]

	Wielkość zdjęć i stopień kompresji plików
	rozdzielczość zdjęć

stopień kompresji

rozdzielczość filmów

długość filmów
	[L] 2592x1944, [M1] 2048x1536, [M2] 1600x1200, [S] 640x480,

Superfine, Fine, Normal

[L] 640x480, 30/15 kl/s; [M] 320x240, 30/15 kl/s

do 1GB lub 60 minut 

	Format plików
	zdjęcia

sekwencje video

pliki dźwiekowe
	JPEG [zgodny z: Exif 2.2 (Exif Print)/DPOF (Digital Print Order Format) wersji 1.1/Design rule for Camera File system

AVI [MPEG +WAVE (stereo)]

WAVE (stereo)

	Druk bezpośredni
	Drukarki Canon

Inne drukarki
	kompaktowe drukarki fotograficzne Canon SELPHY i drukarki PIXMA obsługujące PictBridge [drukowanie zdjęć identyfikacyjnych i wybranych klatek z filmów – możliwe jedynie na drukarkach SELPHY]

wg standardu PictBridge

	Inne cechy
	menu Mój Aparat [My Camera]

Notatki dźwiękowe

Czujnik położenia aparatu

Histogram

Powiększenie przy odtwarzaniu zdjęć

Tryb odtwarzania zdjęć

Zabezpieczenie przed skasowaniem 

Kasowanie zdjęć

Samowyzwalacz

Części Menu

Języki Menu

Unowocześnianie oprogramowania
	własne ustawienia dźwięków aparatu i obrazu startowego na monitorze LCD

do 60 sekund na zdjęcie

wbudowany

dostępny

około 2-10x

pojedyncze/indeks[9 małych obrazów]/pokaz slajdów/powiekszenie/film

wybrane pojedyncze zdjęcie

pojedyncze zdjęcie, wszystkie zdjęcia

opóźnienie 2 lub 10 sekund lub wg ustawienia własnego

[1] fotografowanie

[2] odtwarzanie

[3] ustawienia

[4] mój aparat

[5] funkcje aparatu

Angielski, Niemiecki, Francuski, Holenderski, Fiński, Włoski, Norweski, Szwedzki, Hiszpański, Chiński uproszczony, Chiński tradycyjny, Japoński, Rosyjski, Portugalski, Koreański, Grecki, Polski, Czeski, Węgierski, Turecki

możliwe

	Interfejs komunikacyjny
	komputer

inne
	USB 2.0 High Speed [Mini-B, PTP]

wyjście A/V [PAL/NTSC]

	Karta pamięci
	Typ
	Secure digital [SD]

w standardzie karta 16MB

	Obsługiwane sysytemy operacyjne
	PC

Macintosh
	Windows 98 SE/Me/2000 SP4//XP/XP SP1-2

OS X v 10.1.5 – 10.3

	Oprogramowanie
	oglądanie i drukowanie 

zdjęć

inne programy

sterowniki

obróbka zdjęć
	ZoomBrowser[PhotoRecord]/ImageBrowser

PhotoStich

TWAIN [Windows 98/2000], WIA [Windows Me]

ArcSoft PhotoStudio

	Zasilanie
	Typ baterii

Żywotność baterii

Oszczędzanie baterii

Zasilacz sieciowy
	4 baterie AA alkaliczne [w zestawie], akumulatory NiMH

około 130 zdjęć [4] [z dostarczonymi bateriami], 210minut filmów

około 550 zdjęć [ z opcjonalnymi akumulatorami Canon NB-2AH] [4], 300 minut filmów

około 800 minut odtwarzania [z dostarczonymi bateriami]

około 900 minut odtwarzania [ z opcjonalnymi akumulatorami Canon NB-2AH]

wyświetlacz wyłącza się po 10, 20, 30 sekundach lub po 1, 2, 3 minutach

Opcjonalny, CA-PS700

	Akcesoria
	futerał

nasadki optyczne

Lampa błyskowa

Baterie, ładowarki i zasilacz


	DCC-90

Telekonwerter 1,5x TC-DC58D

Konwerter szerokokątny 0,75x WC-DC20

Nasadka makro 500D [58mm]

HF-DC1

Zestaw CBK4-200, akumulatory NiMH NB$-200, zasilacz sieciowy CA-PS700

	Rozmiary i ciężar
	Środowisko pracy

Rozmiary

ciężar [bez baterii]
	0 - 40(C, wilgotność 10 – 90%

113,0x78,0x75,5mm [bez elementów wystających]

około 405g




[1] tryb Large/Fine, wyłączony monitor 

[2] w zależności od typu i pojemności karty pamięci

[4] oparto o standard CIPA, używając baterii i karty pamięci dostarczonej w standardzie, chyba, że zaznaczono inaczej.

